
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส (E-Library)
ประจําปงบประมาณ 2555

ทุกรายการมีตองมีคุณสมบัติเทียบเทาหรือดีกวาดังนี้
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. อุปกรณสําหรับใหบริการยืมคืนผานเจาหนาท่ี จํานวน 4 ชุด

ประกอบดวย
        เครื่องคอมพิวเตอร

1.1 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีประสิทธิภาพไมต่ํากวา Intel Core i5 ตองทํางานท่ีสัญญาณนาฬิกาไมต่ํากวา
2.5 GHz หรือมีคุณสมบัติดีกวา และมีหนวยความจํา L3 Cache ไมนอยกวา 6 MB

1.2 มีหนวยความจําหลัก (Memory) ชนิด DDR3 FSB 1333 MHz ขนาดไมนอยกวา 4 GB และสามารถเพ่ิมขยาย
รวมไดสูงสุดไมนอยกวา 8 GB

1.3 มีหนวยความจําสํารอง (Hard Disk) ชนิด SATA 6.0Gb/s มีขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB จํานวน 1 หนวย
ท่ีมีความเร็วรอบไมต่ํากวา 7,200 รอบตอนาที

1.4 ระบบ Bios ของเครื่องคอมพิวเตอรตองมีเครื่องหมายการคาเดียวกันกับผลิตภัณฑท่ีเสนอ และตองสามารถแสดง
หมายเลขเครื่อง (Serial Number) ท่ีตรงกับหมายเลขท่ีติดมากับตัวเครื่องได

1.5 มี DVD / RW Dual Layer ท่ีสามารถเขียน DVD + R DL, DVD+RW และ DVD-RAM ติดตั้งมาพรอมกับเครื่อง
ชนิดติดตั้งภายใน

1.6 มีสวนเช่ือมตอกับระบบเครือขาย (Network Interface) ชนิดความเร็ว 10/100/1000 Mbps ตามมาตรฐาน
RJ-45

1.7 มีการทํางานแบบเครือขายไรสายตามมาตราฐาน  IEEE 802.11 แบบ Intel WiFi b/g /n หรือดีกวา
1.8 มีชองสัญญาณเช่ือมตอแบบอนุกรมตามมาตรฐาน USB 2.0  อยางนอย 6 Ports
1.9 มีจอภาพขนาดไมนอยกวา 20 น้ิวแบบ TFT Color  แบบ 16:9 หรือดีกวา
1.10 มีกลอง (Web Camera) ความละเอียดไมต่ํากวา 0.3 megapixel fixed focus ติดตั้งแบบ Build-in มาบน

ตัวเครื่อง
1.11 มี 6 in 1 Media Card Reader แบบ Build-in หรือดีกวา
1.12 มี Speaker ขนาดไมต่ํากวา 2 Watt จํานวนไมนอยกวา 2 ตัว แบบ Build-in
1.13 แปนพิมพเปนแบบ USB มีจํานวนแปนพิมพไมนอยกวา 104 แปน มีอักษรภาษาไทย และภาษาอังกฤษติดบน

แปนกดอยางถาวรหรือดีกวา
1.14 เมาสเปนชนิดใชแสง (Optical) แบบ Scroll Mouse ท่ีมีสายเช่ือมตอแบบ PS/2 หรือ USB พรอมแผนรอง

เมาสหรือดีกวา
1.15 ตัวเครื่อง Keyboard และ Mouse ตองมีเครือ่งหมายการคาเดียวกัน โดยประทับตราเครื่องหมายการคาน้ันไว

บนอุปกรณอยางถาวรจากโรงงานผลิต
1.16 มี Microsoft Windows Starter Kit สําหรับ Campus Agreement ของระบบปฏิบัติการ Microsoft

Windows
1.17 ผูเสนอราคาตองใหการรับประกันคอมพิวเตอร ทุกช้ินสวนพรอมคาแรง ไมนอยกวา 3 ป โดยเปนบริการแบบ

Onsite Service โดยไมคิดคาใชจาย
อุปกรณอานและเขียนขอมูลแผน RFID
1.1. อุปกรณอานและเขียนขอมูลแผน RFID  ประกอบดวย

1.1.1. แผนรับสงสัญญาณ RFID (RFID Reader Pad)  มีนํ้าหนักเบา เพ่ือความสะดวกในการเคล่ือนยาย มีขนาด
ไมเกิน 12” x 12” x 1”



1.1.2. เครื่องรับสงสัญญาณ RFID (RFID Reader) มีขนาดไมเกิน 7”x 5”x 2”
1.1.3. สายเช่ือมตอระหวาง PC และ เครื่องรับสงสัญญาณ RFID

1.2. อุปกรณอานและเขียนขอมูลแผน RFID ทํางานดวยซอฟตแวรท่ีมีคุณลักษณะท่ีรองรับการทํางานตามข้ันตอน
ตอไปน้ี

1.2.1. ยายขอมูลจากบารโคดไปบันทึกท่ีแผน RFID (Converting Barcode ID)
1.2.2. ตั้งและปลดสัญญาณ security สําหรับงานบรรณารักษ
1.2.3. ตั้งและปลดสัญญาณ security สําหรับการยืมคืนหนังสือโดยเจาหนาท่ีท่ีเคานเตอร
1.2.4. สงตอขอมูล Item ID ท่ีอานจากแผน RFID ไปยังฐานขอมูลหองสมุดอัตโนมัติ
1.2.5. อานขอมูลจากแผน RFID อยางเดียว

1.3. อุปกรณอานและเขียนขอมูลแผน RFID สามารถอานขอมูลจากหนังสือท่ีติดแผนขอมูล RFID ไดครั้งละหลายๆ เลม
โดยความสูงของหนังสือไมเกิน 6 น้ิว

1.4. ซอฟตแวรของอุปกรณอานและเขียนขอมูลแผน RFID รองรับการใชงานในสวนของการทํารายงาน วิเคราะหขอมูล
ทางสถิติจากขอมูลท่ีเกิดข้ึนจากการใชอุปกรณฯ

1.5. สวนประกอบของชุดอุปกรณฯ ทุกช้ินจะตองผานการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย UL และ FCC
เครื่องอานรหัสแทง
1.6. เปนเครื่องอานรหัสแทงแบบ Handheld หรือดีกวา
1.7. ชนิดของแสงเปนแบบเลเซอร Visible Laser หรือดีกวา
1.8. สามารถเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรไดผานทาง USB หรือ PS/2 หรือ RS-232 หรือดีกวา
1.9. ผูเสนอราคาตองเปนตัวแทนจําหนายพรอมกับมีหนังสือรับรองอะไหลอยางนอย 5 ป ตนฉบับจริงจากผูนําเขาหรือ

โรงงานผูผลิตระบุถึงหนวยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองดวย เพ่ือประโยชนในการบริการภายหลังการติดตัง้
1.10. มีการรับประกันคุณภาพสินคาท้ังอุปกรณและระบบงานท่ีเก่ียวของไมนอยกวา 3 ป แบบใหบริการถึงสถานท่ีติดตั้ง
1.11. ระบบและอุปกรณท่ีเสนอตองสามารถทํางานรวมกับระบบงานใหบริการยืมคืนของซอฟทแวรหองสมุดอัตโนมัติท่ี

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานใชอยูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

2. อุปกรณปองกันหนังสือสูญหาย แบบ 2 ชองทางเขาออก จํานวน 4 ชุด
2.1. แผงควบคุมฯ ทํางานดวยหลักการของคล่ืนความถ่ีวิทยุ  รับและสง คล่ืนสัญญาณวิทยุในยานความถ่ี 13.56 MHz
2.2. แผงควบคุมฯ ทําหนาท่ีตรวจสอบสถานะ “เปด” และ “ปด” security ของแผนขอมูล RFID โดยไมตองเช่ือมตอ

เขากับฐานขอมูลหรือหนวยประมวลผล ทําใหแผงควบคุมฯ สามารถทํางานได แมแตในกรณีท่ีคอมพิวเตอรหรือ
ฐานขอมูลปดการใชงาน ( มีกระแสไฟฟาหลอเล้ียง)

2.3. แผงควบคุมฯ สามารถทําการติดตั้งไดท้ังแบบเจาะยึดติดกับพ้ืนและแบบมีแผนเหล็กพรอมพรม โดยไมตองเจาะพ้ืน
เพ่ือ สะดวกในการเคล่ือนยายในภายหลัง

2.4. แผงควบคุมฯ  ใหสัญญาณเสียงและสัญญาณไฟ เมื่อแผงควบคุมฯ ตรวจพบหนังสือท่ีติดแผนขอมูล RFID แตไมได
“ปด” security หรือไมไดผานข้ันตอนการยืมหนังสือตามท่ีหองสมุดกําหนด

2.5. ความกวางของชองทางเขา-ออกระหวางแผงรับสัญญาณแมเหล็กกวางไมนอยกวา 36 น้ิว  รถเข็นคนพิการสามารถ
ผานเขา-ออกไดสะดวกตามมาตรฐานของ ADA (American with Disabilities Act)

2.6. คาสเซทเทป วีดิโอเทป สามารถผานแผงรับสัญญาณไดโดยไมกอใหเกิดความเสียหาย
2.7. ผานการรับรองจาก F.C.C. Rules and Regulation ซึ่งรับรองวาแผงตรวจจับสัญญาณจะไมกอใหเกิดความถ่ี

รบกวนการทํางานของอุปกรณท่ีใชความถ่ีประเภทอ่ืนๆ
2.8. มีจอขนาดเล็กแสดงจํานวนคนเขาออก



2.9. ผูเสนอราคาตองเปนตัวแทนจําหนายพรอมกับมีหนังสือรับรองอะไหลอยางนอย 5 ป ตนฉบับจริงจากผูนําเขาหรือ
โรงงานผูผลิตระบุถึงหนวยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองดวย เพ่ือประโยชนในการบริการภายหลังการติดตั้ง

2.10. มีการรับประกันคุณภาพสินคาท้ังอุปกรณและระบบงานท่ีเก่ียวของไมนอยกวา 3 ป แบบใหบริการถึงสถานท่ีติดตั้ง
2.11. ระบบและอุปกรณท่ีเสนอตองสามารถทํางานรวมกับระบบงานใหบริการยืมคืนของซอฟทแวรหองสมุดอัตโนมัติท่ี

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานใชอยูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

3. แผนขอมูล จํานวน 120,000 ชุด
3.1. แผนขอมูล RFID มีขนาดความกวางและความยาว ไมนอยกวา 48 มม.
3.2. แผนขอมูล RFID สามารถรับและสงคล่ืนสัญญาณวิทยุในยานความถ่ี 13.56 MHz โดยไมตองใชแบตเตอรี่
3.3. แผนขอมูลมีหนวยความจําไมนอยกวา 1K
3.4. แผนขอมูล RFID สามารถนํามาใชซ้ําได โดยรองรับการเขียนขอมูลทับขอมูลเดิม
3.5. แผนขอมูล RFID ประกอบดวยโครงสรางภายในท่ีรองรับการทํางานท้ังในสวนของ security และ การสงขอมูลของ

หนังสือ
3.6. แผนขอมูล RFID ผลิตจากสติ๊กเกอรท่ีมีกาวในตัว บรรจุเสาอากาศคล่ืนวิทยุและหนวยความจํา รวมเปนช้ินเดียวกัน
3.7. ผานการรับรองตามมาตรฐาน ISO 18000-3 Mode 1 และ ISO 15693-3
3.8. ผูเสนอราคาจะตองมีเอกสารแสดงผลการทดสอบ Accelerated Aging Test ในชวงเวลา 15 สัปดาห ซึ่งออกโดย

บริษัทผูผลิตเพ่ือแสดงผลการทดสอบความทนทานของแผนขอมูล RFID
3.9. ผูเสนอราคาตองเปนตัวแทนจําหนายพรอมกับมีหนังสือรับรองอะไหลอยางนอย 5 ป ตนฉบับจริงจากผูนําเขาหรือ

โรงงานผูผลิตระบุถึงหนวยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองดวย เพ่ือประโยชนในการบริการภายหลังการติดตั้ง
3.10. มีสติกเกอรสําหรับปดทับแผนขอมูลเพ่ือรักษาความปลอดภัยจํานวนไมนอยกวา 120,000 แผนโดยรูปแบบจะ

กําหนดภายหลัง
3.11. ระบบและอุปกรณท่ีเสนอตองสามารถทํางานรวมกับระบบงานใหบริการยืมคืนของซอฟทแวรหองสมุดอัตโนมัติท่ี

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานใชอยูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

4. ระบบยืม-คืน อัตโนมัติ จํานวน 3 ชุด
4.1. เปนระบบท่ีผูใชสามารถยืมหนังสือ ออกจากหองสมุดไดดวยตนเอง
4.2. มีเครื่องสแกนบารโคดท่ีรองรับการอานขอมูลของบารโคดท่ีติดในตําแหนงตางๆ กัน ท่ีผูใชไมตองยกออกจากตัว

ระบบเพ่ืออานบารโคด เพ่ือความแมนยําและลดเวลาในการทํางาน  สามารถอานขอมูลบารโคดชนิดตางๆ เชน
Cod-a-bar Code39 Plessey Telepen Numeric Code128 UPCA12 เปนตน

4.3. เครื่องสแกนบารโคดของระบบฯ สามารถอานขอมูลบารโคดจากบัตรประจําตัวและหนังสือได โดยใชเครื่องสแกน
เครื่องเดียวกัน  เพ่ือลดข้ันตอนการทํางานของผูใชระบบฯ

4.4. ระบบจอสี LCD แบบสัมผัส
4.5. ระบบฯ สามารถแสดงภาพเคล่ือนไหวพรอมคําอธิบายข้ันตอนการใชงานบนหนาจอของเครื่อง  เพ่ือความสะดวก

ของผูใชบริการในการใชระบบฯ ดวยตนเอง
4.6. ผูใชสามารถเลือกไดอยางนอย 2 ภาษา คือ ไทย และอังกฤษ
4.7. ในกรณีท่ีหนังสือติดท้ังแถบแมเหล็กและแผน RFID ระบบจะปดสัญญาณ security ของแผน RFID และแถบ

แมเหล็กเพ่ือใหสามารถผานระบบควบคุมการนําหนังสือออกจากหองสมุด ในข้ันตอนเดียว



4.8. มีระบบตรวจสอบปริมาณหนังสือ โดยผูใชบริการทํารายการไดครั้งละ 1 เลม หรือ ระบบ Multiple Book
Detection

4.9. มีเครื่องพิมพติดตั้งเปนสวนหน่ึงของระบบ เพ่ือพิมพใบแสดงวันสงคืนหนังสือ  ซึ่งผูมาใชบริการสามารถเก็บเปน
หลักฐานได เครื่องพิมพ (Slip Printer ) เปนระบบ Thermal ท่ีสามารถพิมพใบแสดงผลการยืม  ไดอัตโนมัติจาก
มวนกระดาษแบบตอเน่ือง

4.9.1. รายละเอียดขอมูลในใบแสดงผลการยืม
4.9.1.1. ช่ือหองสมุด หรือช่ือมหาวิทยาลัย
4.9.1.2. วัน เวลา ท่ีทํารายการ
4.9.1.3. ประเภทของการทํารายการ
4.9.1.4. หมายเลขประจําระบบยืมดวยตนเอง  เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบขอมูล

4.9.1.4.1. ช่ือ/รหัสสมาชิก
4.9.1.4.2. ช่ือ/รหัสของหนังสือ
4.9.1.4.3. กําหนดสงคืนหนังสือ
4.9.1.4.4. จํานวนหนังสือท่ีผานการทํารายการแตละครั้ง

4.10. เจาหนาท่ีสามารถเขาถึงระบบยืมคืนอัตโนมัติไดดวยการใชงานบน web ชวยเพ่ิมความสะดวกในการตรวจสอบการ
ทํางานในกรณีท่ีเกิดขอขัดของ หรือการทํารายงานทางสถิติ โดยไมตองไปท่ีระบบฯ

4.11. ในอนาคตสามารถเพ่ิมฟงกชัน “Store & Forward” โดยมีเอกสารทางดานเทคนิครับรอง
4.12. สวนประกอบของระบบฯท้ังระบบ  ผานการรับรองตามมาตรฐาน UL
4.13. ผูเสนอราคาตองเปนตัวแทนจําหนายพรอมกับมีหนังสือรับรองอะไหลอยางนอย 5 ป ตนฉบับจริงจากผูนําเขาหรือ

โรงงานผูผลิตระบุถึงหนวยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองดวย เพ่ือประโยชนในการบริการภายหลังการติดตั้ง
4.14. มีการรับประกันคุณภาพสินคาท้ังอุปกรณและระบบงานท่ีเก่ียวของไมนอยกวา 3 ป แบบใหบริการถึงสถานท่ีติดตั้ง
4.15. ระบบและอุปกรณท่ีเสนอตองสามารถทํางานรวมกับระบบงานใหบริการยืมคืนของซอฟทแวรหองสมุดอัตโนมัติท่ี

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานใชอยูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

5. ระบบรับคืนหนังสืออัตโนมัติแบบตู จํานวน 1 ช ุด
5.1. เปนระบบท่ีผูใชบริการหองสมุดสามารถคืนหนังสือของหองสมุดไดดวยตนเองแมในชวงเวลาท่ีหองสมุดปดบริการ
5.2. สามารถคืนหนังสือเขาสูระบบการยืม-คืนอัตโนมัติ ของหองสมุดไดแบบ real time
5.3. สามารถทําการตั้งสัญญาณกันขโมยในแผน RFID ซึ่งติดอยูในตัวเลมหนังสือท่ีรับคืนไดโดยอัตโนมัติพรอมกับทํา

รายการรับคืนตัวเลม
5.4. ชุดอุปกรณฯ ประกอบดวย

5.4.1. ชองคืนหนังสือ (Faceplate) พรอมทอสงหนังสือท่ีติดตั้งเครื่องอาน RFID (Smart Chute)
5.4.2. ชุดคอมพิวเตอร PC พรอมจอมอนิเตอรแบบสัมผัส
5.4.3. เครื่องพิมพใบรายการ (Thermal Printer)

5.5. ชุดอุปกรณแบงออกเปนสวนท่ีใหบริการแกผูใชและสวนท่ีเจาหนาท่ีใชปฏิบัติงาน โดย
5.5.1. สวนท่ีใหบริการแกผูใชประกอบดวย ชองรับคืนหนังสือ พรอมท้ังอุปกรณอานขอมูล ID ของหนังสือจาก

แผนขอมูล RFID ซึ่งติดอยูภายในตัวเลม
5.5.2. สวนท่ีเจาหนาท่ีใชปฏิบัติงานประกอบดวยชุดคอมพิวเตอร PC พรอมจอมอนิเตอรแบบสัมผัส ท่ีสามารถ

เช่ือมตอกับฐานขอมูลของระบบหองสมุดอัตโนมัติ และเครื่องพิมพใบรายการสําหรับเจาหนาท่ีหองสมุด



5.6. กรณีท่ีระบบรับคืนหนังสือหรือ เซอรฟเวอรของระบบหองสมุดอัตโนมัติ ทํางานไมปกติ  ตองสามารถสงขอความ
เตือนทาง e-mail ไปยังเจาหนาท่ีผูดูแลระบบเพ่ือความรวดเร็วในการแกปญหาได

5.7. ในสวนของชองคืนหนังสือ ระบบฯ ไดติดตั้ง “RFID Blocking Shield” เพ่ือไมใหระบบฯ อานขอมูลจากแผน RFID
ของหนังสือท่ีไมไดผานชองคืนหนังสือ แตอาจจะอยูในบรเิวณใกลเคียง เพ่ือปองกันความผิดพลาดในการอานขอมูล

5.8. เจาหนาท่ีสามารถตรวจสอบสถานะของระบบฯ และดูรายงานการรับหนังสือ
5.9. สวนประกอบของระบบฯ ท้ังระบบ ผานการรับรองตามมาตรฐาน UL
5.10. ผูเสนอราคาตองเปนตัวแทนจําหนายพรอมกับมีหนังสือรับรองอะไหลอยางนอย 5 ป ตนฉบับจริงจากผูนําเขาหรือ

โรงงานผูผลิตระบุถึงหนวยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองดวย เพ่ือประโยชนในการบริการภายหลังการติดตั้ง
5.11. มีการรับประกันคุณภาพสินคาท้ังอุปกรณและระบบงานท่ีเก่ียวของไมนอยกวา 3 ป แบบใหบริการถึงสถานท่ีติดตั้ง
5.12. ระบบและอุปกรณท่ีเสนอตองสามารถทํางานรวมกับระบบงานใหบริการยืมคืนของซอฟทแวรหองสมุดอัตโนมัติท่ี

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานใชอยูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

6. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 1 ชุด
6.1. มีความสวางไมนอยกวา 4000  Lumens โดยใชหลอดไฟไมเกิน 210 วัตต ชนิด UHB
6.2. มีความละเอียดสัญญาณคอมพิวเตอรท่ี True XGA (1024 x 768 )
6.3. สามารถรองรับความละเอียดไดสูงสุดท่ี  UXGA(1600X1200)
6.4. มีระบบการสรางภาพขนาด 0.63 “ P-Si TFT Panel
6.5. สามารถแสดงสีได 16.7 ลานสี
6.6. สามารถฉายภาพไดขนาด 30 “-300 “
6.7. มี Contrast Ratio 2000 : 1 หรือดีกวา
6.8. มีโปรแกรมท่ีชวยในการนําเสนออยางนอย  40 ฟงกช่ัน โดยสามารถเปด-ปดภาพทีละสวน ทําแถบขอความว่ิง

และช้ีจุดสําคัญในภาพพรอมกันหลายจุดได
6.9. สามารถขยายภาพแบบ Digital  มีการปดสัญญาณภาพช่ัวคราว และคางภาพท่ีหนาจอได
6.10. Zoom ratio   1.2:1 หรือดีกวา
6.11. มีระบบ Auto Keystone ปรับแกไขภาพส่ีเหล่ียมคางหมูในแนวตั้งไดไมนอยกวา +/- 30 องศา
6.12. มีลําโพงขนาด 1 X 16W หรือดีกวา
6.13. มี Hybrid Filter เพ่ือชวยยืดอายุการทํางานของตัวเครื่อง และหลอดภาพ เพ่ือใหใชงานไดยาวนานข้ึน
6.14. มีอายุการใชงานของหลอดฉายภาพไมนอยกวา 3,000 ช่ัวโมง
6.15. Input สําหรับตอสัญญาณดังตอไปน้ี

- RGB 2 ชองสัญญาณ
- RJ-45  1 ชองสัญญาณ
- HDMI 1 ชองสัญญาณ, AUX MIC IN สําหรับตอไมโครโฟน 1 ชองสัญญาณ
- Component Video  3 ชองสัญญาณ
- S-video  1  ชองสัญญาณ, RCA Video 1 ชองสัญญาณภาพ

6.16.     Output สําหรับตอสัญญาณดังตอไปน้ี
- RGB 1 ชองสัญญาณ, มี Mouse Control  แบบ Serial และ USB

6.17. มีการรับประกันเครื่องไมนอยกวา 3 ปเต็ม พรอมคาแรงและอะไหล แบบใหบริการถึงสถานท่ีติดตั้ง สําหรับหลอด
รับประกัน 1 ป หรือ 1,000 ช่ัวโมง แลวแตระยะใดถึงกอน พรอมมีศูนยบริการท่ีตั้งอยูภายในประเทศและไดรับ
การรับรองจากเจาของผลิตภัณฑ



6.18. บริษัทเจาของผลิตภัณฑตองมีสาขาในประเทศไทยท่ีมีช่ือเดียวกันและผานการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008
และกอตั้งมาในประเทศไทยไมนอยกวา 5 ปท้ังน้ีเพ่ือประโยชนสูงสุดในการบริการหลังการขาย

6.19. มี Wireless Presenter ซึ่งสามารถใชแทนเมาสคอมพิวเตอรและมีเลเซอรพอยทเตอรในตัว  โดยติดตั้งตัวรับ
สัญญาณท่ีคอมพิวเตอร ซึ่งไมตองใชสาย USB ในการเช่ือมตอ เพ่ือความสะดวกในการนําเสนองาน โดยเปน
ผลิตภัณฑท่ีมีเครื่องหมายการคาเดียวกันกับโปรเจคเตอร พรอมคูมอืการใชงานและเอกสารรับรองผลิตภัณฑฉบับ
จริง

6.20. ผูเสนอราคาตองเปนตัวแทนจําหนายพรอมกับมีหนังสือรับรองอะไหลอยางนอย 5 ป ตนฉบับจริงจากผูนําเขาหรือ
โรงงานผูผลิตระบุถึงหนวยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองดวย เพ่ือประโยชนในการบริการภายหลังการติดตั้ง

7. ไมโครโฟนชุดประชุม สําหรับผูรวมประชุม จํานวน 5 เครื่อง
7.1 ไมโครโฟนคอหานแบบอีเลคเตรด คอนเดนเซอร พรอมสัญญาณไฟสีแดงขณะทํางาน
7.2 มีปุมกด Microphone ON/OFF สําหรับปด-เปดไมโครโฟนของประธาน
7.3 มีชองสําหรับตอหูฟงได 2 ชองท่ีฐานไมโครโฟน และมีปุมปรับระดับความดังของสัญญาณเสียงไดอิสระ พรอมท้ัง

สามารถเลือกฟงการแปลภาษาได 32 ภาษา ในกรณีตอรวมกับอุปกรณชุดแปลภาษา
7.4 มีแผง LCD ท้ัง 2 ดานเพ่ือแสดงระดับความดังของสัญญาณเสียงและภาษาท่ีรับฟง
7.5 ใชสาย  CAT 5 ยาว 2 เมตร สําหรับพวงตอ กับผูเขารวมประชุมตัวอ่ืน
คุณสมบัติทางเทคนิค

สวนไมโครโฟน
- ชนิด อีเลคเตรด คาดิออย หรือดีกวา
- ความยาวของไมโครโฟน 40 cm หรือดีกวา
- ความถ่ีตอบสนอง 100Hz - 15,000 Hz หรือดีกวา
- ความไว -52dBv/Pa หรือดีกวา
- MAX  SPL 110dB (3%THD) หรือดีกวา

สวนของลําโพง
- เสนผาศูนยกลาง  3 น้ิว หรือดีกวา
- ความถ่ีตอบสนอง 150-15,000 Hz หรือดีกวา
- กําลังขยาย 3W RMS หรือดีกวา

7.6 สําหรับแคตตาลอกท่ีแนบมาใหพิจารณา  หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง  โดยผูมีอํานาจ
7.7 ผูเสนอราคาตองมีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิตหรือผูนําเขาโดยตรง และมีหนังสือรับรอง

อะไหลไมนอยกวา 5 ป มาในวันยื่นซอง
7.8 มีการรับประกันคุณภาพสินคาท้ังอุปกรณและระบบงานท่ีเก่ียวของไมนอยกวา 3 ป แบบใหบริการถึงสถานท่ีติดตั้ง


