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9.3  อุปกรณเครือขายสําหรับหองปฏิบตัิการ 
1. รายละเอียดทั่วไป 

1.1. เปนอุปกรณเครือขายชนิด Switch 
1.2. เปนผลิตภัณฑที่มีตัวเครื่อง,คูมือเครื่อง ตนฉบับจริง อยูภายใตเครื่องหมายการคาเดยีวกัน 
1.3. ไดรับมาตรฐานตางๆจากสถาบันมาตรฐานในประเทศสหรัฐอเมริกาหรอืกลุมประเทศยุโรป

ญ่ีปุน ออสเตรเลีย ดังนี ้
1.3.1. บริษัทเจาของผลิตภัณฑหรือโรงงานผูผลิตเครื่องคอมพิวเตอร ตองไดรับการรับรอง

มาตรฐาน  ISO 9000 Series หรือ ISO 14001 และ องคกรที่รับรองมาตรฐาน ISO จะตอง
ไดรับการรับรองระบบงานจากคณะกรรมการวาดวยการรับรองระบบมาตรฐาน 

1.3.2. เปนผลิตภัณฑที่จดทะเบยีนเครื่องหมายการคาอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยมีเอกสาร
รับรองครบถวน 

1.3.3. อุปกรณเครือขายไดรับการรบัรองมาตรฐาน การแผกระจายคลื่นแมเหล็กไฟฟา FFC โดยมี
เอกสารรับรอง 

1.3.4. อุปกรณเครือขายไดรับการรบัรองมาตรฐานความปลอดภัย UL จากหนวยงานที่ใหการ
รับรอง UL และมีรายช่ืออยูใน UL List สามารถตรวจสอบได 

 
2. รายละเอียดทางเทคนิค 
อุปกรณเครือขาย 3 ตัวตองมีคุณสมบัติดังนีห้รือดีกวา 

1.1. เปนอุปกรณเครือขายชนิด Switch ขนาด 50 พอรต 
1.2. โดยมี 48 พอรต แบบ auto-negotiating 10BASE-T/ 100BASE-TX ports สามารถทํา auto 

MDI/MDIX ไดหรือดีกวา 
1.3. มี 2 Gigabit port configurable แบบ 1000BASE-T หรือมากกวา 
1.4. เปนอุปกรณทีส่ามารถทํางานในระดับ Layer 2 ของ OSI Model ไดเปนอยางนอย 
1.5. มี Switching Capacity ไมต่ํากวา 13.6 Gbps และมี Forwarding Capability ไมนอยกวา 10.1 

Mpps 
1.6. คุณสมบัติดาน LAYER 2 SWITCHING ดังนี้หรือดกีวา 

1.6.1. 8,196 MAC addresses in address table 
1.6.2. 256 Port-based VLANs (IEEE 802.1Q) 
1.6.3. Manual link aggregation: 4 trunks, max.; 8 ports per trunk, max. 
1.6.4. Auto-negotiation of port speed and duplex 
1.6.5. IEEE 802.3x full-duplex flow control 
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1.6.6. IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) 
1.6.7. IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) 
1.6.8. Internet Group Management Protocol (IGMP) snooping on Layer 2 interfaces 
1.6.9. Multicast filtering 

1.7. คุณสมบัติดาน CONVERGENCE ดังนี้หรือดีกวา 
1.7.1. 4 hardware queues per port, with IEEE 802.1p Class of Service/Quality of Service 

(CoS/QoS) on egress 
1.7.2. Weighted Round Robin queuing 
1.7.3. Traffic prioritization at Layer 2 using 802.1p QoS, and at Layer 3 using Type of Service 

(TOS) with Differentiated 
1.7.4. Services Code Point (DSCP) 
1.7.5. Auto VLAN assignment for voice 
1.7.6. Traffic determined by vendor OUI 

1.8. คุณสมบัติดาน SECURITY ดังนี้หรือดกีวา 
1.8.1. IEEE 802.1X Network login 

1.9. คุณสมบัติดาน MANAGEMENT ดังนี้หรือดีกวา 
1.9.1. Web-based configuration for:  

1.9.1.1.  Port speed and duplex configuration 
1.9.1.2.  Spanning tree 
1.9.1.3.  VLANs 
1.9.1.4. IGMP snooping 
1.9.1.5. Link aggregation 
1.9.1.6. IGMP query 
1.9.1.7. Traffic monitoring 
1.9.1.8. Broadcast storm control 
1.9.1.9. SNMP v1 and v2 

1.10. รองรับ IEEE STANDARDS ดังนี้หรือดกีวา 
1.10.1. IEEE 802.1d Spanning Tree 
1.10.2. IEEE 802.1p Priority Tags 
1.10.3. IEEE 802.1Q VLANs 
1.10.4. IEEE 802.1X Port Security 



………………………..         …………………….        ……………….………….        ...................................... 
(นายสุเทพ   ยนตพิมาย)         (นายประกาย   นาดี)        (ผศ.ธัญภัค   สังฆมานนท)       (                                       ) 
   ผูกําหนดคุณลักษณะ          ผูกําหนดคุณลักษณะ                   ผูตรวจสอบ                                  ผูอนุมัติ 

1.10.5. IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree 
1.10.6. IEEE 802.3 Ethernet 
1.10.7. IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet 
1.10.8. IEEE 802.3u Fast Ethernet 
1.10.9. IEEE 802.3x Flow Control 
1.10.10. IEEE 802.3z Gigabit Ethernet 
1.10.11. ISO 8802-3 

 
3. คุณลักษณะอืน่ๆ 

3.1. มีคูมือการใชงานของอุปกรณเครือขายและอุปกรณประกอบที่สําคัญตางๆ 
3.2. ผูเสนอราคาตองทําการติดตัง้ จนสามารถใชงานเครือขายได 

 
4. เงื่อนไข 

4.1. ผูเสนอราคาตองจัดเตรียมเอกสารแนะนําสินคา (Brochure) สําหรับอางอิงถึงคุณสมบัติและ
รายละเอียดในขอที่ 2 อยางชัดเจน 

4.2. ผูเสนอราคาตองใหการรับประกันสินคา ทุกชิ้นสวนพรอมคาแรง ไมนอยกวา 3 ป มีบริการ 
Onsite Serviceโดยไมคิดคาใชจาย (มีเอกสารระบุระยะเวลารับประกันและหมายเลขโทรศัพท
ศูนยบริการไวติดชัดเจนที่ตัวเครื่อง)  

4.3. ผูเสนอราคาหรือตัวแทนจําหนายตองดําเนินกิจการมาไมต่ํากวา 3 ปอยางตอเนื่อง 
 
 
 
 


