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7.  กลองตรวจการใชงาน 
กลองตรวจการใชงาน จํานวน 3 ตัว 
1. รายละเอียดทั่วไป 

1.1 เปน Internet Camera สําหรับตรวจจับ และรับฟงความเคลื่อนไหว 

1.2 เปนผลิตภัณฑที่มีตัวเครื่อง,คูมือเครื่อง ตนฉบับจริง อยูภายใตเครื่องหมายการคาเดยีวกัน 

1.3 ไดรับมาตรฐานตางๆจากสถาบันมาตรฐานในประเทศสหรัฐอเมริกาหรอืกลุมประเทศยุโรปญี่ปุน 

ออสเตรเลีย ดังนี้ 
1.3.1 บริษัทเจาของผลิตภัณฑและโรงงานผูผลิต ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน  ISO 9000 

Series หรือ ISO 14001 และ องคกรที่รับรองมาตรฐาน ISO จะตองไดรับการรับรอง

ระบบงานจากคณะกรรมการวาดวยการรับรองระบบมาตรฐาน 
1.3.2 เปนผลิตภัณฑที่จดทะเบยีนเครื่องหมายการคาอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยมีเอกสาร

รับรองครบถวน 

 
2. รายละเอียดทางเทคนิค กลองตรวจตราการใชงานชนิด IP Camera ตองมีคุณสมบัติดงันี้  

2.1 Internet Camera เปนกลองสําหรับตรวจจบั และรับฟงความเคลื่อนไหว 

2.2 รองรับโปรโตคอล TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS และ DHCP หรือมากวา 

2.3 รองรับการใชงานดานเครือขาย DDNS, UPnP support, SMTP client, FTP client, FTP server, 
HTTP server หรือมากวา 

2.4 พอรตสําหรับเชื่อมตอกับอีเทอรเนตแบบ RJ-45 รองรับความเร็วไมนอยกวา 10/100 Mbps 
2.5 รองรับการจัดการวิดีโอแบบ H.263+ (MPEG4 Short Header Mode) 
2.6 มีคุณสมบัติในการทํา Motion Detection, MPEG4 short header mode compression สําหรับการ

ทําวิดีโอสตรีมมิ่งและ JPEG compression สําหรับภาพนิง่ หรือดีกวา 
2.7 คุณสมบัติดานเสียงที่ 24Kbps และตดิตั้ง omni-directional microphone ในตัวกลอง 
2.8 คุณสมบัติดานภาพ รองรับความละเอยีด ณ 160x120 ที่ 30fps และ ณ 320x240 ที่ 30fps หรือ

ดีกวา 
2.9 CCD Sensor แบบสี ขนาด 1/4 นิ้วหรือใหญกวา 
2.10 สามารถทํา AGC และ AWB ได 
2.11 ความเร็ว ของ Electronic shutter ที่ 1/60~1/15000 วินาทีหรือดีกวา 
2.12 มี Fixed focus glass lens, F2.0 ทํางานไดทีค่วามสวางนอยสุด 1 LUX หรือดีกวา 
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2.13 มีพอรตในการเชื่อมตอ แบบ Opto-isolated sensor input (max. 12VDC 50mA) และ Relay 
output (max.24VDC 1A, 125VAC 0.5A) อยางนอย 1 พอรตหรือมากกวา 

2.14 มีความสามารถ Pan และทําการตรวจตราแบบอัตโนมัต ิ 

2.15 มุมในการกวาด(Pan) ไมนอยกวา 270 องศา  
2.16 มุมในการกม-เงย (Tiltไมนอยกวา 90 องศา  
2.17 มีความสามารถในการ Zoom แบบดิจิตอลที่ 4 เทา 
2.18 มีพอรตหรือชองสําหรับเชื่อมตอ Audio/Video output ไมนอยกวา 1 ชอง 
2.19 มีพอรตหรือชองสาํหรับเชื่อมตอไมคโครโฟนภายนอก  ไมนอยกวา 1 ชอง 
2.20 มีพอรตหรือชองสําหรับเชื่อมตอแบบ External I/O ไมนอยกวา 1 ชอง 
2.21 รองรับความปลอดภัย แบบแบงกลุม Administrator และ user และมีระบบตรวจสอบรหัสผาน 
2.22 รองรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows® XP, 2000, Me or 98SE หรือดีกวา 
 

3. คุณลักษณะอืน่ๆ 
3.1 มีคูมือการใชงานกลองและอปุกรณประกอบที่สําคัญตางๆ 
3.2 ผูเสนอราคาตองทําการติดตัง้ในตําแหนงทีม่หาวิทยาลัยตองการ จนสามารถใชงานกลองได 

 

4. เงื่อนไข 
4.1 ผูเสนอราคาตองจัดเตรียมเอกสารแนะนําสินคา (Brochure) สําหรับอางอิงถึงคุณสมบัติและ

รายละเอียดในขอที่ 2 อยางชัดเจน 
4.2 ผูเสนอราคาตองใหการรับประกันสินคา ทุกชิ้นสวนพรอมคาแรง ไมนอยกวา 1 ป มีบริการ 

Onsite Serviceโดยไมคิดคาใชจาย (มีเอกสารระบุระยะเวลารับประกันและหมายเลขโทรศัพท
ศูนยบริการไวติดชัดเจนที่ตัวเครื่อง)  

4.3 ผูเสนอราคาหรือตัวแทนจําหนายตองดําเนินกิจการมาไมต่ํากวา 3 ปอยางตอเนื่อง 


