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คุณสมบัติทางเทคนิค
โครงการพัฒนาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์
1 ซอฟท์แวร์จัดทำสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ 
1.1 ซอฟท์แวร์จัดทำสื่อหนังสืออิเลคทรอนิคส์




จำนวน 1 ชุด
1.1.1  สามารถเปลี่ยนรูปแบบ(Theme) ของ e-book ได้ตามที่ต้องการ

1.1.2  สนับสนุนการทำงานร่วมกับสื่อต่างๆ เช่น ภาพ,เสียง,วีดีโอ
1.1.3  แสดงผลในรูปแบบ 3 มิติ ทำให้ความรู้สึกเหมือนกับได้อ่านหนังสือจริง

1.1.4  สามารถสร้างได้จากไฟล์เอกสารทั่วไป เช่น Word, Text, PDF หรือ HTML


1.1.5  สามารถอ่านได้ทั้งแบบ Online & Offline หรือจะพิมพ์ออกมาเป็นเอกสารได้

1.1.6  สามารถกำหนด Password, วันหมดอายุของ e-book เข้ารหัสและบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD ได้

1.1.7  มีรูปแบบการนำ e-book ไปประยุกต์ใช้ เป็น e-learning, e-library, e-journal, e-brochure, e-portfolio
1.1.8  ให้ผู้รับจ้างทำการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน เมื่อทำการติดตั้ง  ระบบแล้วเสร็จแล้ว
1.1.9    สนับสนุนการใช้งานภาษาไทย และมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และจะต้องส่งมอบพร้อมแผ่น CD-ROM สำหรับติดตั้งใหม่กรณีเกิดปัญหา
2 ครุภัณฑ์พื้นฐานห้องสมุดดิจิตอล
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูลดิจิตอล



            
จำนวน   8   ชุด
2.1.1 มีหน่วยประมวลผลกลางความเร็วไม่ต่ำกว่า Intel ® Core 2 Duo และมีสัญญาณนาฬิกาไม่ต่ำกว่า 1.6 GHz เทียบเท่าหรือดีกว่า
2.1.2 มีหน่วยความจำหลักชนิด DDR2  SDRAM ความเร็วไม่ต่ำกว่า 667 MHz ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 GB และสามารถขยายได้สูงสุดไม่น้อยกว่า  4 GB
2.1.3 มีฮาร์ดดิสก์เป็นแบบ SATA300  เทียบเท่าหรือดีกว่า โดยที่มีความจุไม่น้อยกว่า 160 GB ความเร็วรอบไม่ต่ำกว่า 7200 รอบต่อนาที จำนวน 1 หน่วย
2.1.4 มีช่องสำหรับเพิ่มขยายระบบ (Expansion Slots) แบบ PCI Slot ไม่น้อยกว่า 3  Slot 
2.1.5 มีหน่วยอ่านและเก็บบันทึกข้อมูลแบบ Combo Drive จำนวน 1 หน่วย
2.1.6 มีหน่วยควบคุมการแสดงภาพกราฟฟิก เป็น Intel Graphics Media Accelerator 3000 เทียบเท่าหรือดีกว่า
2.1.7 มีวงจรเสียงที่ติดตั้งมาพร้อมกับวงจรหลัก(Integrated) พร้อมลำโพงชนิดติดตั้งภายใน(Internal Speaker)
2.1.8 มีวงจรเชื่อมต่อเครือข่ายที่ติดตั้งมาพร้อมกับแผงวงจรหลัก (Integrated) ที่สามารถรองรับการทำงานตามมาตรฐาน Gigabit Ethernet 

2.1.9 มีพอร์ตชนิด USB 2.0 จำนวนไม่น้อยกว่า 6 พอร์ต โดยที่อยู่ด้านหน้าเครื่องไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต
2.1.10 มีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ Serial  ไม่น้อยกว่าจำนวน 1 พอร์ต, แบบ Parallel ไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต และพอร์ต PS/2 สำหรับเมาส์และคีย์บอร์ดไม่น้อยกว่าชนิดและ 1 พอร์ต
2.1.11 มีคีย์บอร์ดและเมาส์แบบ Optical Scroll Mouse ที่มีการเชื่อมต่อแบบ PS/2 หรือ USB จำนวนไม่น้อยกว่าอย่างละ 1 ชุด
2.1.12 มีจอภาพสีชนิด LCD ขนาดไม่ต่ำกว่า 17 นิ้ว หรือดีกว่า โดยสามารถแสดงรายละเอียดได้ไม่ต่ำกว่า 1024 x 768 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด
2.1.13 ตัวเครื่อง, จอภาพ, แป้นพิมพ์ และ เมาส์ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดยเครื่องหมายการค้าจะต้องติดอยู่บนผลิตภัณฑ์อย่างถาวร
2.1.14 มีระบบป้องกันการเปิดฝาครอบเครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาต แบบ Kensington Lock หรือ Padlock Loop
2.1.15 มีระบบปฏิบัติการ Windows XP Pro SP2 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  หรือใหม่กว่า
2.1.16 ได้รับมาตรฐาน UL, FCC และ ISO9000 series ทั้งตัวเครื่องและจอภาพ
2.1.17 มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ทั้งอะไหล่และบริการ โดยบริษัทผู้ผลิต แบบให้บริการถึงสถานที่ติดตั้ง (On Site Service) ภายในวันทำการถัดไปหลังจากได้รับแจ้ง เป็นระยะเวลา 1 ปี
2.1.18 ผู้เสนอราคาต้องทำการติดตั้งสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมปลั๊กไฟตามตำแหน่งสืบค้นข้อมูล
2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย





              
จำนวน   3   ชุด
2.2.1 เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานเป็นเครื่องแม่ข่ายชนิด Rack Server มีความสูงไม่น้อยกว่า 1 U โดยที่มีอุปกรณ์สำหรับติดตั้งเข้ากับตู้ Rack มาตรฐานขนาด 19 นิ้วได้
2.2.2 มีหน่วยประมวลผล CPU จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย  โดยแต่ละหน่วยประมวลผล มีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า Intel Xeon Quad Core  ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่ต่ำกว่า 1.6 GHz และ มี Cache L2 ไม่น้อยกว่า 8 MB MB และสนับสนุนการทำงานที่มี FSB ไม่น้อยกว่า 1066 MHz เทียบเท่าหรือดีกว่า
2.2.3 มีหน่วยความจำหลัก ที่มีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า  ECC DDR2-SDRAM และมีขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 1 GB. และสนับสนุนการขยายเพิ่มได้ไม่ต่ำกว่า 32 GB.

2.2.4 มีช่องสำหรับเพิ่มขยายระบบ (Expansion Slots) ชนิด PCI Slot จำนวนไม่น้อยกว่า 2 Slot
2.2.5 มีช่องสำหรับใส่ฮาร์ดไดร์ฟ (Drive Bay)  จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย และรองรับการทำงานของ Hard Disk แบบ Hot -Swap
2.2.6 มี Hard Disk Drive แบบ SAS Hot- Swap ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 146 จำนวน 2 หน่วย 

2.2.7 มีอุปกรณ์ RAID Controller โดยสามารถสนับสนุน RAID Level  0,1 และ 10ได้เป็นอย่างน้อย
2.2.8 มีหน่วยจ่ายไฟ หรือ Power Supply ขนาดไม่น้อยกว่า 670 W แบบ Hot-Swap จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย
2.2.9 มีวงจรเชื่อมต่อเครือข่ายที่ติดตั้งมาพร้อมกับแผงวงจรหลัก  ซึ่งสามารถรองรับการทำงานตามมาตรฐาน 10/100/1000 (Gigabit) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต
2.2.10 มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ดังต่อไปนี้
· Graphics (DB15) ไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต
· Serial ไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต
· USB 2.0 ไม่น้อยกว่า 6 พอร์ต 
2.2.11 สามารถรองรับระบบปฏิบัติการ  W2K, SCO Unix, Linux และ W2003 

2.2.12 ได้รับมาตรฐาน UL, FCC และ ISO9000 series 
2.2.13 มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ทั้งอะไหล่และบริการ โดยบริษัทผู้ผลิต แบบให้บริการถึงสถานที่ติดตั้ง (On Site Service) ภายในวันทำการถัดไปหลังจากได้รับแจ้ง เป็นระยะเวลา 3 ปี
2.3 เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย   



จำนวน  1  ชุด
2.3.1 กระแสไฟฟ้าขาเข้า (Input) มีคุณสมบัติดังนี้
2.3.1.1 Nominal Input Voltage 230V

2.3.1.2 Input Frequency 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)

2.3.1.3 Input Connections IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A

2.3.1.4 Input voltage range for main operations 160 - 286V

2.3.1.5 Input voltage adjustable range for mains operation 151 - 302V

2.3.2 กระแสไฟฟ้าขาออก (Output) มีคุณสมบัติดังนี้
2.3.2.1 Output Power Capacity 2700 Watts / 3000 VA

2.3.2.2 Max Configurable Power 2700 Watts / 3000 VA

2.3.2.3 Noominal Output Voltage 230V

2.3.2.4 Output Voltage Note Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage

2.3.2.5 Output Voltage Distortion Less than 5% at full load

2.3.2.6 Output Frequency (sync to mains) 47 - 53 Hz for 50 Hz nominal,57 - 63 Hz for 60 Hz nominal

2.3.2.7 Crest Factor up to 5 : 1

2.3.2.8 Waveform Type Sine wave

2.3.3 Output Connections (8) IEC 320 C13, (1) IEC 320 C19, (3) IEC Jumpers
2.3.4 การเชื่อมต่อ (Communications & Management) มีคุณสมบัติดังนี้
2.3.4.1 Interface Port(s) DB-9 RS-232,SmartSlot,USB
2.3.4.2 Available SmartSlot™ Interface Quantity 1
2.3.4.3 Control panel LED status display with load and battery bar-graphs and On Line : On Battery : Replace Battery : and Overload Indicators
2.3.4.4 Audible Alarm Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays
2.3.4.5 Emergency Power Off (EPO) Yes
2.3.5 การรับประกันสินค้า 2 years repair or replace
2.4 อุปกรณ์สำหรับควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 



จำนวน 1 ชุด
2.4.1 ขนาดของจอแสดงผลไม่ต่ำกว่า 15 นิ้ว หรือดีกว่า
2.4.2 สามารถแสดงผลที่ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1024*768 เทียบเท่าหรือดีกว่า
2.4.3 มีอุปกรณ์คีย์บอร์ดและเมาส์ ติดตั้งมาพร้อมกับตัวเครื่อง
2.4.4 เป็นอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ได้ไม่น้อยกว่า 16 พอร์ต
2.4.5 มีสายเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต PS/2 หรือ USB 
2.4.6 สามารถติดตั้งเข้ากับ Rack ที่มีความกว้าง มาตรฐาน 19 นิ้ว 
2.4.7 สามารถเลื่อนเข้า-ออก และพับเก็บ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
2.5 ตู้สำหรับใส่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์  
จำนวน 2 ชุด
2.5.1 เป็นตู้ออกแบบมาสำหรับใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย หรืออุปกรณ์เน็ตเวิร์ค มีขนาดสูง 42U
2.5.2 ออกและผลิตระบบ Knock down system สะดวกและงายสําหรับประกอบและเคลื่อนยาย 
2.5.3 ผลิตจาก Electro galvanized sheet steel หนา 1.5mm.เสา โครงและฐาน หนา 2.0mm. ฐานลอ หนา 3.0mm. ปองกันสนิม 100%
2.5.4 หลังคาติดตั้งพัดลมได 1 ถึง 6 ตัว (1x4", 2x4", 3x4") สามารถเปลี่ยนเปนชองเขาสาย
2.5.5 ประตูหนาบริเวณสวนกลางเปน Plastic acrylic สีชาหนา 5mm. น้ำาหนักเบาพรอมยางกันฝุนรอบขอบประตู เปด ปดไดทั้งซายหรือขวาดวยบานพับที่อลูมิเนียมแข็งแรงพรอมกุญแจล็อค 2 ตัว (Turn lock)  
2.5.6 ประตูหลังบริเวณสวนลางมีชองระบายอากาศและแผนกันฝุน(Dust-proof filter) พรอมยางกันฝุนรอบขอบประตู เปด ปดไดทั้งซายหรือขวาดวยบานพับที่อลูมิเนียมแข็งแรงพรอมกุญแจล็อค (Push lock) 2 ตัวสําหรับตู 27U ขึ้นไป  
2.5.7 ดานลางมีชองสําหรับเขาสายพรอมแผนปดสามารถปรับระยะไดสําหรับปองกันสัตวและแมลง 
2.5.8 ฝาขางพรอมกุญแจลอค 2 ตัว (Turn lock) ติดตั้งเขา ออกไดสะดวกงายตอการบํารุงรักษาอุปกรณภายใน  
2.5.9 เสาสําหรับติดตั้งอุปกรณผลิตจากเหล็ก Electro galvanized sheet steel หนา 2mm. มีความแข็งแรง และสามารถปรับระยะไดตามความลึกของอุปกรณ  
2.5.10 บานพับทั้งประตูหนา หลัง ผลิตจาก Aluminum ขนาดใหญแข็งแรง รับน้ำหนักประตูไดมากเปนพิเศษและป้องกันสนิม 100%  
2.5.11 ขาปรับระดับทั้ง 4 มุม แข็งแรงติดตั้งงาย และลอ 4 ลอหมุนได 360 องศา เพื่อความสะดวกขณะเคลื่อนยาย รับน้ำาหนักได 100 ก.ก. / ลอ
2.5.12 Ground system ทุกชิ้นสวนเชื่อมตอถึงกันดวย Cable earth kit  
2.5.13 สีฝุนหนาและทนทาน (Powder epoxy coating two-tone with gray and black by electro-static system for drying to enhance strength)  
2.5.14 เทียบเทากับมาตรฐาน ANIS/EIA-310D-1992(Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954:Part 2, DIN 41494.  
2.5.15 ผลิตจากโรงงานที่ไดรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2000
2.6 ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2003 R2 64 Bit Enterprise  

จำนวน 3 ชุด
2.6.1 รองรับโปรเซสเซอรสําหรับเวอรชั่น 32-บิต ได้สูงสุดจำนวน 8 โปรเซสเซอร
2.6.2 รองรับหนวยความจํา สําหรับเวอรชั่น 32-บิต ได้สูงสุดจำนวน 32 GB

2.6.3 รองรับจํานวนโปรเซสเซอรสําหรับเวอรชั่น 64-บิต ได้สูงสุดจำนวน 8 โปรเซสเซอร
2.6.4 รองรับจํานวนหนวยความจํา สําหรับเวอรชั่น 64-บิต ได้สูงสุดจำนวน 64 GB

2.6.5 สนับสนุนการใช้งานภาษาไทย และมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และจะต้องส่งมอบพร้อมแผ่น CD-ROM ที่บรรจุระบบปฏิบัติการดังกล่าว
2.7 กล้อง MINI DIGITAL VIDEO  
  



             จำนวน 1 เครื่อง
2.7.1 เป็นกล้องบันทึกและเล่นเทประบบ Digital Component "DV Format"

2.7.2 ขนาดของ CCD รับภาพไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว ชนิด IT จำนวน 3 ชิ้น ให้รายละเอียดของภาพแบบเส้นทีวีไม่น้อยกว่า 500 เส้น
2.7.3 มีรายละเอียดภาพเมื่อเทียบเป็นจุดไม่น้อยกว่า 470,000 จุด
2.7.4 เลนส์สามารถปรับโฟกัสได้ทั้งแบบปรับด้วยมือและอัตโนมัติ มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 10 เท่า
2.7.5 มีตัวกรองแสงไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น
2.7.6 มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 6 หน่วยความจำ
2.7.7 สามารถบันทึกแบบ Progressive แบบ 25 เฟรมได้
2.7.8 มีฟังก์ชั่น Auto White Balance และ Auto Black Balance ในตัวกล้อง
2.7.9 ขั้วต่อสัญญาณภาพ Analog แบบ Composite และ S-Video ซึ่งเป็นได้ทั้ง Input/Output  โดยอัตโนมัติ
2.7.10 มีขั้วต่อสัญญาณภาพและเสียงแบบ Digital Video (IEEE 1394-1995) ได้ทั้ง Input/Output ไว้สำหรับตัดต่อผ่านชุดเครื่องคอมพิวเตอร์
2.7.11 มีช่องต่อสัญญาณไมโครโฟนเข้าไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณแบบ XLR

2.7.12 จอมองภาพ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 นิ้ว ปรับได้ 2700
2.7.13 Viewfinder มีขนาดไม่น้อยกว่า 0.44 นิ้ว แบบสีและสามารถปรับเปลี่ยนโหมดเป็นขาว-ดำได้
2.7.14 สามารถบันทึกได้แม้ในที่แสงน้อย 3 Lux

2.7.15 มีแบตเตอรี่เสริมสำหรับกล้องชนิด Lithium-Ion ขนาด 5.4 Ah. จำนวน 1 ก้อน
2.7.16 มีกระเป๋าบรรจุกล้องเป็นแบบชนิดแข็ง
2.7.17 มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี ต้นฉบับจริงจากผู้นำเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
2.8 ขาตั้งกล้องวีดีโอ 







จำนวน  1  ชุด
2.8.1 หัวกล้องวีดีโอชนิดน้ำมัน ขนาด 65 มม.
2.8.2 น้ำหนักรวม 3.2 กิโลกรัม
2.8.3 รับน้ำหนักได้สูงสุด 3 กิโลกรัม
2.8.4 ขาเป็นชนิดแกนคู่ วัสดุเป็นอลูมิเนียม
2.8.5 ขากล้องปรับได้สูงสุด 1.5 เมตร / ต่ำสุด 70 เซนติเมตร
2.8.6 มีแกนสามแฉกใช้ยึดกึ่งกลางขาตั้งกล้องป้องกันการแบะ
2.8.7 มีล้อสำหรับเคลื่อนย้ายในกรณี ใช้ในสตูดิโอ สามารถล็อกล้อได้
2.9 เครื่องเลือกสัญญาณวีดีโอ 





            จำนวน  1 เครื่อง
2.9.1 รับสัญญาณ 5 INPUT แบบ COMPOSITE พร้อม LOOP THROUGH OUTPUT แบบ COMPOSITE / 5 INPUT แบบ Y/C 2 ช่อง OUTPUT แบบ COMPSITE / 1 ช่อง OUTPUT แบบ Y/C / 1 ช่องสัญญาณ PREVIEW

2.9.2 ระบบ FRAME SYNCHRONIZER พร้อม GEN LOCK

2.9.3 ระบบ PAL/NTSC สามารถเลือกได้
2.9.4 มีช่องต่อสัญญาณ INTERCOM และ TALLY ในตัว 1-5 ช่อง
2.9.5 ช่องต่อสัญญาณ USB PORT สำหรับ CG

2.9.6 WIPE PATTERNS 9 รูปแบบ 3 แนวทาง
2.9.7 ปรับแต่งได้ทั้ง MANUAL และ AUTO

2.9.8 BACKGROUND COLORS 6 COLORS พร้อม WHITE / BLACK

2.9.9 สามารถใช้ไฟ 12 VDC (1.35A) ได้โดยตรง
2.9.10 มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี ต้นฉบับจริงจากผู้นำเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
2.10 จอมอนิเตอร์สี 14 นิ้ว  





         
 จำนวน  1   เครื่อง
2.10.1 มอนิเตอร์สี ขนาด 14 นิ้ว หรือดีกว่า
2.10.2 ให้รายละเอียดภาพ  320 เส้นทีวี เทียบเท่าหรือดีกว่า
2.10.3 COMPOSITE VIDEO INPUTSX2

2.10.4 COMPOSITE VIDEO OUTPUTX2

2.10.5 Y/C INPUTX1

2.10.6 AUDIO INPUTX2

2.10.7 AUDIO OUTPUTX2

2.10.8 TV SYSTEM PAL/NTSC

2.10.9 ลำโพงในตัว ขนาด 1 w  

2.10.10 ใช้ไฟ 230 VAC, 50Hz/60Hz

2.11 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อวีดีโอ (PC NON-LINEAR EDITING )
      
จำนวน  1  ชุด
2.11.1 มี CPU CORE 2 DUO 2.13 GHz (Chipset Intel)
2.11.2 มี MEMORY DDR2  2 GB 

2.11.3 มี HARDDISK 160 GB SATA 

2.11.4 มี HARDDISK 500  GB SATA  x 2  Unit

2.11.5 มี DVD-WRITER

2.11.6 มี PCI EXPRESS 256 MB DUAL HEAD

2.11.7 มี LCD MONITOR 19" จำนวน 2 Unit

2.11.8 มี ลิขสิทธิ์ MICROSOFT WINDOWS XP  PROFESSIONAL หรือดีกว่า
2.11.9 เป็นการ์ดแบบ PCI BUS MASTERING
2.11.10 จัดเก็บภาพวีดีโอได้ความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 720x576 ที่ 25fps ในระบบ PAL และ 720x480 ที่ 29.9fps ในระบบ NTSC
2.11.11 มีช่องสัญญาณเข้าแบบ Composite Video (CVBS), RCA อย่างน้อย 1 ช่องสัญญาณ
2.11.12 มีช่องสัญญาณภาพเข้าแบบ S-Video (Y/C) mini DIN อย่างน้อย 1 ช่องสัญญาณ
2.11.13 มีช่องสัญญาณภาพออกแบบ Composite Video (CVBS), RCA อย่างน้อย 1 ช่องสัญญาณ
2.11.14 มีช่องสัญญาณภาพออกแบบ S-Video (Y/C) mini DIN อย่างน้อย 1 ช่องสัญญาณ
2.11.15 มีช่องสัญญาณภาพและเสียงแบบ DV (IEEE 1394) อย่างน้อย 1 ช่องสัญญาณ
2.11.16 มีช่องสัญญาณเสียงเข้าและออกแบบ Stero , RCA อย่างน้อย 1 ช่องสัญญาณ
2.11.17 สามารถรองรับการตัดต่อ 5 วีดีโอ 10 กราฟิก พร้อมเอฟเฟคท์แบบเรียลไทม์
2.11.18 สามารถนำไฟล์ HD, HDV, DV, MPEG-2, Uncompressed และ Lossless มาทำงานร่วมกันบนไทม์ไลน์ได้แบบเรียลไทม์
2.11.19 สามารถตัดต่อเรียลไทม์ Output สัญญาณทั้ง DV และ Analog
2.11.20 มีโปรแกรมลิขสิทธิ์ เพื่อสามารถแปลงไฟล์ MPEG-1 และ MPEG-2 เพื่อบันทึกลงบนแผ่น CD และ DVD ได้
2.11.21 มีโปรแกรมลิขสิทธิ์ ในการสร้าง 3D Transition
2.11.22 มีโปรแกรมช่วยในการค้นหา (Scan) และบันทึกภาพจากสัญญาณ DV ได้ โดยอัตโนมัติ
2.11.23 มีการฝังตัว (Plug In) ของการ์ดลงในโปรแกรมหลักในการตัดต่อ เพื่อให้เกิดเอฟเฟ็คใหม่บนโปรแกรมหลัก ไม่ต่ำกว่า 50 แบบ
2.11.24 ผู้เสนอราคาต้องทำการฝึกอบรมให้กับผู้ใช้งานเมื่อทำการติดตั้งระบบแล้วเสร็จ
2.12 เครื่องผสมสัญญาณเสียง






จำนวน 1 เครื่อง
2.12.1 มีช่องสัญญาณอินพุทไม่น้อยกว่า 16 ช่องสัญญาณ โดยมี 10 Mic 4 Stereo Line
2.12.2 มีช่องต่อสัญญาณออกไม่น้อยกว่า 2 Group out
2.12.3 มีช่องต่อสัญญาณออกเพื่อบันทึกเสียงแบบสเตอริโอ
2.12.4 มีช่องสัญญาณออกแบบสเตอริโอและช่องต่อหูฟัง
2.12.5 มีช่องสัญญาณ AUX Send หรือ AUX RETURN
2.12.6 สามารถปรับแต่งเสียงได้ไม่น้อยกว่า 3-band ต่อช่อง
2.12.7 ค่าความผิดเพี้ยนฮาร์โมนิคน้อยกว่า 0.2%
2.12.8 ตอบสนองความถี่ 20 Hz – 20 kHz หรือกว้างกว่าได้
2.12.9 ความต้านทานช่องสัญญาณ Mic input ไม่น้อยกว่า 3k(
2.12.10 ความต้านทานช่องสัญญาณ Stereo output ไม่เกิน 200(
2.13 กล้องถ่ายวีดีโอแบบดิจิตอลความละเอียดสูง (HIGH DEFINITION CAMCORDER) 
   จำนวน 1 เครื่อง
2.13.1 กล้องวีดีโอ แบบ 3 CCD ขนาด 1/6"
2.13.2 เลนส์ LEICA DICOMAR ซูมเลนส์ 10 เท่า (OPTICAL ZOOM)
2.13.3 FOCUS : AUTO / MANUAL , F VALUE : F1.8 (WIDE) / F 2.8 (TELE)
2.13.4 ความคมชัด 1920x1080
2.13.5 บันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งลงแผ่น SD CARD ความจุถึง 4 GB
2.13.6 ความละเอียด 560 K x 3 พิกเซล
2.13.7 เชื่อมต่อสัญญาณด้วยสาย HDMI
2.13.8 มีระบบ ONE – PUSH LCD OPEN หรือดีกว่า
2.13.9 ระบบป้องกันภาพสั่นไหว O.I.S
2.13.10 จอ LCD ขนาดใหญ่แบบกว้าง 2.7 นิ้ว
2.13.11 โอนถ่ายข้อมูลผ่าน USB-2.0 (HIGH SPEED)
2.14 ลำโพงมอนิเตอร์







จำนวน  2 ตู้
2.14.1 เป็นลำโพงชนิด  full-range มีภาคขยายในตัว 

2.14.2 ขนาดของกำลังขับ ไม่น้อยกว่า  10W 

2.14.3 สามารถตอบสนองได้ที่ความถี่ 75 Hz – 18 kHz

2.14.4 มีสัญญาณขาเข้าชนิด RCA  อยู่ด้านหน้าไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ
2.14.5 มีสัญญาณขาเข้าชนิด Phone อยู่หน้าไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ 

2.14.6 มีสัญญาณขาออกชนิด Phone อยู่หลังไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ 

2.14.7 มีปุ่มสำหรับปรับแต่งเสียงสูง-ต่ำ และความดังของเสียงได้
2.14.8 สามารถใช้กับกระแสไฟฟ้า 230/240V และความถี่ 50/60Hz/30W
2.14.9 มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี ต้นฉบับจริงจากผู้นำเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
2.15 เครื่องควบคุมและบันทึกภาพ CCTV





จำนวน 1 ชุด
2.15.1 เป็นเครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอล(DVR) ชนิด PC-Base ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows2000 หรือ XP

2.15.2 สามารถปรับอัตราการบันทึกภาพและความละเอียดของภาพของแต่ละกล้องได้อย่างอิสระจากกัน
2.15.3 สามารถนำภาพจากล้องไอพี (IP Camera) เข้ามาแสดงภาพรวมในโปรแกรมได้เท่าสูงสุดเท่ากับจำนวนช่องสัญญาณเข้า
2.15.4 มีระบบเพิ่มคุณภาพภาพด้วยฟังก์ชั่น AGC (Auto Gain Control
2.15.5 ระบบบีบอัดภาพต้องเป็น MPEG-4 หรือ H.264 เทียบเท่าหรือดีกว่า
2.15.6 โปรแกรมสามารถเปลี่ยนภาษาของเมนูได้ โดยสามารถรองรับเมนูภาษาไทยได้
2.15.7 มีฟังก์ชั่นการประเมินการทำงานของผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Attention Please)
2.15.8 สามารถขยายภาพได้ (Zoom) ทั้งภาพปัจจุบันหรือภาพวิดีโอย้อนหลัง โดยระบุพื้นที่ที่ต้องการขยายได้อย่างอิสระ
2.15.9 สามารถอัพเดทโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่ได้จากตัวโปรแกรมผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Live Update)
2.15.10 สามารถปรับความละเอียดของภาพที่บันทึกได้ที่ความละเอียด 352 x 240, 640 x 480 หรือ 720 x 576 หรือ
                เทียบเท่าในระบบ PAL
2.15.11  มีระบบสแกนภาพแบบเส้นคู่ (De-Interlace)
2.15.12 มีรูปแบบการบันทึกดังข้างล่างนี้ โดยแต่ละชั่วโมงแต่ละกล้องสามารถตั้งรูปแบบได้อิสระจากกัน
- บันทึกจากการตรวจจับความเคลื่อนไหวของวัตถุ (Motion Recording)

- บันทึกต่อเนื่องตลอดเวลา (Always Recording)

- บันทึกแบบฉลาด (Smart Recording)

- บันทึกเมื่อมีการตรวจจับเสียงได้ (Voice Detection)

                    2.15.13   มีฟังก์ชั่นการปิดพื้นที่ที่ไม่ต้องการแสดงภาพ (Shield zone)

                    2.15.14   มีระบบการค้นหาภาพดังนี้
- ค้นหาจากวัน, เวลา (Search by date)

- ค้นหาวัตถุที่เคลื่อนที่ในพื้นที่ที่ตีกรอบไว้ (Intelligent Search)

- ค้นหาจากเหตุการณ์ (Event Search)

- ค้นหาโดยละเอียดหรือค้นหาจากภาพตัวอย่างของแต่ละช่วงเวลา (Visual Search)

 2.15.15  เรียกแสดงภาพที่บันทึกไว้ได้พร้อมๆกับการบันทึกภาพปัจจุบันเพื่อไม่ให้การบันทึกภาพ ณ เวลาดังกล่าว
               ขาดหายไป
 2.15.16   มีฟังก์ชั่นป้องกันการเรียกชมภาพวิดีโอย้อนหลัง (Video Encryption)

 2.15.17   มีฟังก์ชั่นระบุภาพวิดีโอที่ต้องการค้นหาซ้ำ (Bookmark)

 2.15.18  มีฟังก์ชั่นในการนำข้อมูลออก (Export) ดังนี้
- เป็นภาพนิ่งในรูปแบบไฟล์ JPEG หรือ BMP

- เป็นภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบไฟล์ AVI, MPEG หรือ DVR

- สั่งพิมพ์ออกเครื่องพริ้นเตอร์
 2.15.19  รองรับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายดังนี้
- สามารถเรียกชมภาพผ่านเครือข่ายหรืออินเตอร์เน็ตได้ด้วยเวบบราวเซอร์ ได้พร้อมกันมากกว่า 1 

   ผู้ใช้งาน
· สามารถสั่งงานหรือควบคุมผ่านเครือข่ายได้ดังนี้
· ทำการบันทึกภาพวิดีโอหรือภาพนิ่งไปยังเครื่องผู้เรียกชม
· ค้นหาภาพวิดีโอย้อนหลัง
· ควบคุมหรือสั่งงานกล้อง PTZ
· เรียกใช้งานฟังก์ชั่นแผนผัง (E-Map)
· รับฟังเสียงและโต้ตอบด้วยเสียง (2-way audio)
· ปรับแต่งหรือตั้งค่าการบันทึกของแต่ละกล้อง
· รองรับการเรียกชมภาพด้วย Pocket PC

- รองรับเครือข่ายที่เป็น Dynamic IP โดยมีฟังก์ชั่น DDNS ภายในตัวโปรแกรม
2.15.20.  สามารถตั้งเวลาสั่งงานได้แบบเป็นรายวันหรือประจำสัปดาห์ โดยรองรับฟังก์ชั่นดังนี้
- สั่งงานบันทึก (Record)

- เปิดการใช้งานเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Enable)

- สำรองข้อมูล (Backup)

- รีสตาร์ทเครื่อง (Restart)

- เปิด/ปิดการใช้งานการแจ้งเตือน (Alarm)

2.15.21   สามารถสั่งงานจากการแจ้งเตือนได้ดังนี้
- แสดงแผนผังกับตำแหน่งอุปกรณ์เมื่อเกิดการแจ้งเตือน (E-Map)

- แสดงภาพของกล้องที่มีการแจ้งเตือนออก TV Out

- แสดงภาพของกล้องที่มีการแจ้งเตือนแบบเต็มจอที่หน้าจอ Monitor (Enlarge camera viewer)

- ส่งเสียงออกลำโพงจากช่องเสียงออกของเครื่อง DVR (Play warning sound)

- โทรไปยังหมายเลขที่ตั้งไว้ พร้อมส่งเสียงที่บันทึก (Make Phone Calls)

- ส่งภาพนิ่งของกล้องที่เกิดการแจ้งเตือนไปยัง E-mail (Send E-mail)

- ส่งภาพนิ่งของกล้องที่เกิดการแจ้งเตือนไปยังเครื่องไฟล์ Server (File Transfer via FTP)

- สั่งงานบันทึกให้กับกล้องที่ระบุไว้ (Start Recording)

- ส่งข้องความหรือ Multimedia Message ไปยังเบอร์ที่ระบุไว้ (SMS/MMS)

- สั่งงานกล้อง PTZ ให้หมุนไปยังตำแหน่งที่ระบุไว้ (PTZ present point)

- แสดงขั้นตอนที่ต้องทำ (Alarm SOP)

- ส่งข้อมูลไปยังโปรแกรมCMS

2.15.22   สามารถเชื่อมต่อระบบ เครือข่าย LAN, Internet, PSTN, ISDN, XDSL, Cable modem ได้
2.15.23  ได้รับมาตรฐาน CE, FCC

2.15.24  มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี ต้นฉบับจริงจากผู้นำเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงานโดยตรง
               แนบมาในวันยื่นซองด้วย
2.16 กล้อง CCTV







จำนวน 16 ชุด
2.16.1 แผ่นรับภาพเป็นชนิดสีขนาดไม่เกิน 1/3 นิ้ว SONY Super HAD 
2.16.2 ระบบ SYNC ของกล้องเป็นแบบ Internal หรือ Line lock 

2.16.3 มีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 290,000 Effective pixel หรือ ไม่น้อยกว่า500(H)x582 (V)
                ชิปขนาด ¼ นิ้ว
2.16.4  ระบบสัญญาณ Scan 2 : 1 Interlace
2.16.5  ความไวแสง 0.01 Lux อิฟาเรดเริ่มทำงาน 

2.16.6 ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 420 เส้น 

2.16.7 มีระบบการชดเชยแสง ( Backlight Compensation ) 

2.16.8 มีระบบ Automatic Gain Control อยู่ในตัว
2.16.9 อัตราส่วนสัญญาณภาพต่อสัญญาณรบกวน 48 dB หรือดีกว่า
2.16.10 ความเร็วชัตเตอร์ มีระบบ Auto Electronic Shutter 1/60(50) – 1/100,000 วินาที
2.16.11 สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -10 ถึง 50 องศาเซลเซียสได้ 

2.16.12 มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี ต้นฉบับจริงจากผู้นำเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงาน   โดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
2.16.13 ผู้รับจ้างต้องทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดที่ทางมหาวิทยาลัยฯแจ้งให้ทราบภายหลัง พร้อมกับเดินสายสัญญาณทั้งหมดไปยังห้อง SERVER ชั้น 3 อาคารสำนักงานวิทยบริการ
2.17  เครื่องถ่ายเอกสารระบบมัลติฟังก์ชั่น





จำนวน 1 ชุด
2.17.1 เป็นเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ที่รวมฟังก์ชั่น Laser printer และ Scan ไว้ในเครื่องเดียวกัน
2.17.2 สามารถถ่ายเอกสารความละเอียดไม่น้อยกว่า 600 dpi A4 ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที 
2.17.3 ขนาดหน้ากระดาษที่สามารถถ่ายเอกสารขนาด A6R ถึง A3 ได้เป็นอย่างน้อย
2.17.4 สามารถสั่งพิมพ์งานจากเรื่องคอมพิวเตอร์ 1200 dpi ได้ด้วยความเร็วไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
2.17.5 สามารถสแกนภาพโทนขาวดำ 600 dpi A4 ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 หน้าต่อนาที ความละเอียดไม่น้อยกว่า 256 โทนสีขาวดำ
2.17.6 สามารถสแกนภาพสี 600dpi A4 ความเร็วไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที ความละเอียดไม่น้อยกว่า 256 สี
2.17.7 ขนาดหน้ากระดาษที่สามารถสแกนภาพได้ไม่น้อยกว่า A3
2.17.8 บันทึกภาพที่สแกนได้ เป็นรหัสแฟ้มข้อมูลแบบ JPEG, PDF, TIFF เป็นอย่างน้อย
2.17.9 เชื่อมต่อผ่านระบบ IEEE 1284, USB2.0 และ TCP/IP ความเร็วไม่น้อยกว่า 100 Mbpsเป็นอย่างน้อย
2.17.10 หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 512 MB และ Hard disk ไม่น้อยกว่า 40 GB ติดตั้งในตัวเครื่อง
2.17.11 มีอุปกรณ์สำหรับพิมพ์หน้าหลังอัตโนมัติ (Duplex) ติดตั้งในตัวเครื่อง
2.17.12 สามารถถ่ายงานลงหน่วยความจำโดยการอ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียว ตั้งสำเนาได้ไม่น้อยกว่า 1-999 สำเนา
2.17.13 ถาดป้อนกระดาษความจุไม่น้อยกว่า 500 แผ่น
2.17.14 ควบคุมเครื่องผ่านจอภาพ LCD สี
2.18  เครื่องทำลายเอกสาร






จำนวน 1 ชุด
2.18.1 ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 12 แผ่น (A4/70 แกรม)
2.18.2 ช่องทำลายเอกสารกว้าง 230 มม.
2.18.3 ทำลายเอกสารด้วยความเร็ว 4.3 เมตร/นาที
2.18.4 ทำลายแบบเส้นตรงขนาด 3.9 มม.
2.18.5 ระบบเปิดปิดและถอยหลังอัตโนมัติ
2.18.6 ทำลายลวดเย็บและลวดหนีบกระดาษได้
2.18.7 ทำลายแผ่น CD บัตรเครดิต
2.18.8 ระดับเสียงขณะทำงาน 60 เดซิเบล
2.18.9 มีไฟเตือนเมื่อพร้อมทำงาน กระดาษติด ถังเก็บไม่เข้าที่ถังเต็ม
2.18.10 ปุ่มล็อคการทำงานของเครื่อง ช่องวัดจำนวนแผ่นก่อนทำลาย ช่องทำลายแผ่น CD โดยตรง
2.18.11 ขนาดถังบรรจุ 27 ลิตร
2.18.12 ขนาด 40.4x28.8x48 ซม.จำนวนแผ่นการตัด 10 แผ่น/ครั้ง
2.19 ตู้เก็บของ (LOCKER) แบบบานเปิด 12 ช่อง                                                                   จำนวน  6  ชุด
2.19.1 ขนาด 915 x 457 x 1830 มม. แบบ12 ช่อง
2.19.2 โครงตู้ – บานประตูทำจากเหล็กแผ่นชนิด SPCC หนา 0.6 มม.  ผ่านการ NOTCHING และ PIERCING ด้วยเครื่อง CNC ที่แม่นยำและทันสมัย  พับขึ้นรูปเสริมความแข็งแรงด้วย REINFORCE ที่ผ่านการขึ้นรูปแบบ ROLL FORM  มีสายยูสำหรับล็อคกุญแจพิเศษ บานละ 1 ชุด ทำจากเหล็กแผ่นชนิด SPCC หนา 2 มม. เพื่อความแข็งแรงและความ ปลอดภัยในการล็อค พร้อมกุญแจล็อค  ช่องละ 1 ชุด
2.19.3 ชั้นวางภายในประกอบด้วยแผ่นชั้น ช่องละ 1 แผ่น ทำจากเหล็กแผ่นชนิด SPCC หนา 0.6 มม.
2.19.4 มือจับมือจับพลาสติก ชนิดฝังฉีดขึ้นรูป  พร้อมที่เสียบบัตรบริเวณด้านบนของหน้าบาน 
2.19.5 ช่องระบายมีช่องระบายอากาศ เพื่อระบายกลิ่นอับที่เกิดจากสิ่งของภายในตู้   และมียางกันชนเพื่อป้องกันการ กระแทกที่เกิดขึ้นเวลาปิดหน้าบาน
2.19.6 ผิวเหล็กส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหมดต้องผ่านการทำความสะอาดผิวงาน ล้างไขมัน เคลือบผิวเพื่อป้องกันสนิมและเพิ่มการยึดเกาะด้วยการเคลือบ PHOSPHATE ด้วยระบบ SPRAY พ่นสีน้ำ คุณภาพสูงและอบความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า 150 องศา ความหนาของสี 20-25 MICRON (สีฝุ่นอบความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า 180 องศา ความหนาของสี  50-60 MICRON)




                  …………………….              ………………………..                 ……………………….            
                         (นายวุฒิพงษ์   พิชิตวงศ์)                  
(นางสาววลัยรัตน์   ชายท้าว)                      (ผศ.ธัญภัค   สังฆมานนท์)          
                           ผู้กำหนดรายละเอียด                              ผู้กำหนดรายละเอียด                                      ผู้ตรวจสอบ                                
……………………

(รศ.วินิจ   โชติสว่าง )
ผู้อนุมัติ
เอกสารแนบ 1








