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รายละเอียดคำชี้แจงค่าครุภัณฑ์  งบประมาณรายจ่ายประจำปี  2554
ชื่อผลผลิต    ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

                                                                                     จำนวน             ราคาต่อหน่วย               วงเงิน
1.  รายการ     ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมนุษยศาสตร์                    1  ชุด                      626,600.-
626,600  บาท
2.  ประเภทครุภัณฑ์
    
  (......)  ประกอบอาคารใหม่     (.......)  ทดแทน     (() เพิ่มประสิทธิภาพ   (......) คอมพิวเตอร์  (....) ห้องสมุด
2.  เหตุผลความจำเป็น

เนื่องด้วยทางโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเรียนการสอนโดยบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าไปในการเรียนการสอน แผนกฯ จึงมีความต้องการสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยในรูปของสื่อประสม แต่สื่อประสมที่มีจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ทั่วไปมีราคาสูงมากและมีข้อจำกัดในเรื่องของการใช้งานในระบบที่มีนักศึกษาจำนวนมาก และขาดการประมวลผลที่ดี และที่สำคัญที่สุด เนื้อหาที่อยู่ในสื่อการสอนแบบประสมที่มีวางจำหน่าย ไม่ตรงกับความต้องการ โดยเฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นนักศึกษาสายบริหารธุรกิจและสาขาวิศวกรรมศาสตร์ อีกทั้งโปรแกรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมีบุคลากรที่มีความสามารถในการจัดทำสื่อประสมและได้รับการฝึกอบรมที่หลากหลายอันจะส่งผลให้มีความสามารถในการจัดทำสื่อการสอนที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการได้ อย่างไรก็ตาม การที่จะผลิตสื่อการสอนแบบสื่อประสมจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่มีสมรรถนะสูงและเพียงพอแต่โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารยังขาดแคลนอุปกรณ์ดังกล่าว อันส่งผลให้การผลิตสื่อยังไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทางแผนกจึงเห็นควรจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติมเพื่อมาทดแทนของเก่าที่ชำรุดเสียหาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
มาตรฐานขั้นต่ำที่ควรมี    1   ชุด    มีอยู่แล้ว       -         ใช้การได้        -         ชำรุด        -
ใช้สำหรับวิชา    ภาษาอังกฤษ 1, 2, ภาษาอังกฤษเทคนิค  การสนทนาภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ  
                          ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  การอ่านภาษาอังกฤษ
หลักสูตร    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  บริหารธุรกิจ   วิศวกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมศาสตร์    
ระดับ  
ปริญญาตรี
จำนวนนักศึกษา 
1,500 คน     
ความถี่ในการใช้งาน    60  คาบ/สัปดาห์
4.  คุณลักษณะเฉพาะ(Specification)

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมนุษย์ศาสตร์  ประกอบด้วย

                                                                                             จำนวน           ราคาต่อหน่วย
            วงเงิน

4.1  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานมัลติมีเดีย
1  ชุด 
100,000.- 
100,000  บาท

4.2  เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย  สำหรับงานประมวลผล
3  เครื่อง
  24,000.-
  72,000  บาท

4.3  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
1  เครื่อง
101,800.-
101,800  บาท

       ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens


       พร้อมจอรับภาพชนิดมือดึง ขนาดเส้นทแยงมุม

       ไม่น้อยกว่า 100 นิ้ว

4.4  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี แบบ Network
1  เครื่อง
  35,000.- 
  35,000  บาท 


       ความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้า

       ต่อนาที  สี 15 หน้าต่อนาที


4.5  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ ความเร็วในการพิมพ์
1  เครื่อง
  12,000.-
  12,000  บาท

       ในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที

4.6  เครื่องเปิดสื่อดิจิตอลพร้อมจอแสดงผลชนิดพกพา
2  เครื่อง
    21,500.-
  43,000  บาท

4.7  ชุดลำโพงเคลื่อนย้ายได้ ขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์
4  ชุด
    7,000.-
  28,000  บาท

       ไมโครโฟนไร้สาย

4.8  เครื่องบันทึก ดีวีดี (DVD Recorder)
1  เครื่อง
  28,300.-
  28,300  บาท

4.9  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน
5  ชุด
    8,000.-
  40,000  บาท

4.10  ตู้เหล็กเก็บของชนิด 2 บานเปิด
4  ชุด
    7,500.-
  30,000  บาท

4.11  กล้องกล้องถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอ พร้อมขาตั้ง
1  ชุด
  60,000.-
  60,000  บาท

4.12  เครื่องเล่น Media File พร้อมลำโพงขยายเสียง
4  ชุด
    5,000.-
  20,000  บาท

4.13  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้
4  ชุด
    3,750.-
  15,000  บาท

4.14  เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 500 VA
4  เครื่อง
    3,000.-
  12,000  บาท

4.15  เครื่องทำลายเอกสาร
1  เครื่อง
  21,500.-
  21,500  บาท

4.16  เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 KVA
1  เครื่อง
    8,000.-
    8,000  บาท
4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานมัลติมีเดีย
· ใช้หน่อวยประมวลผลกลาง 2 หน่วย 
Intel Xeon E5506 2.13 GHz 4MB/800 QC CPU-1

Intel Xeon E5506 2.13 GHz 4MB/800 QC CPU-2

· มีลิขสิทธิ์ Windows 7 Downgrade to XP32 OS

· มีหน่วยความจำหลักขนาด RAM  4096 MB (2*2GB) DDR3-1333 ECC 2-CPU Memory หรือดีกว่า
· มี CD ROM  8X DVD-RW SuperMulti Slot Load 
· มี Hard Disk (GB) 500 GB (7200rpm) หรือดีกว่า
· มีหน่วยประมวลผลภาพ Graphic  NVIDIA Quadro FX1800  768MB 1st Card  หรือดีกว่า
· มี Case Type  Full-Tower หรือดีกว่า
· USB Standard Keyboard

· USB Laser Scroll Mouse

· มีหน่วยแสดงผลภาพแบบ LCD Monitor 19 “
4.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย  สำหรับงานประมวลผล
· ใช้หน่วยประมวลผลกลาง (Processor) ของ Intel รุ่น Core i 3 - 540 ความเร็วสัญญาณ CLOCK SPEED ไม่ต่ำกว่า 3.6 GHz หรือดีกว่า 
· มีหน่วยความจำหลักขนาดไม่ต่ำกว่า 2 GB และสามารถขยายได้ไม่น้อยกว่า 4 GB

· มีเครื่องขับจานบันทึกแบบแข็ง (Hard Disk) แบบ SATA หรือดีกว่า มีความจุไม่น้อยกว่า 640 GB

· มี DVD RW จำนวน 1 หน่วย หรือดีกว่า
· มีหน่วยประมวลผลภาพแบบ PCI Express ATI Radeon HD5450 512 MB. Dedicated Graphics Memory

· มี Network Interface ที่มีพอร์ตแบบ RJ-45 อย่างน้อย 1 พอร์ต ที่สามารถรับส่งข้อมูลที่ความเร็ว 10/100/1000 Mbps

· หน่วยแสดงข้อมูลหรือจอภาพ (DISPLAY MONITOR) ชนิด LCD มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  
· ตัวเครื่อง, Keyboard, Mouse, Monitor ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน
· มี Port สื่อสารแบบ Serial จำนวน 1 ช่อง, Port แบบ USB ไม่น้อยกว่า 6 ช่อง
· มี Power Supply ไม่ต่ำกว่า 300 Watts

· Keyboard แบบ PS/2 หรือ USB 

· เจ้าของผลิตภัณฑ์มีศูนย์บริการเป็นของตนเองและได้รับมาตรฐาน ISO 9000 Series

· เจ้าของผลิตภัณฑ์มีโรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องในประเทศไทยและได้รับมาตรฐาน ISO 9000 Series

4.3 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI พร้อมจอรับภาพชนิดมือดึงขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 100 นิ้ว
· ความสว่าง (ANSI Lumens)  3000
· ให้ความละเอียด  (พิกเซล)  1024 * 768(XGA)
· ค่า Contrast เท่ากับ 800

· สามารถแสดงภาพได้ขนาด (นิ้ว)  40-500
· น้ำหนัก 7.7 kg.

· Dimensions
H/W/D:150x420x310

· Resolution
1024x768(XGA)

· Brightness
3500

· Projection Lens
F=1.7-2.4,f=31-46mm

· Zoom Ratio
1.5:1 Power Zoom and Focus

· Projector Technology
LCD

· Panel Display
0.99", P-Si TFT Panel x 3 with Micro Lens

· Aspect Ratio
4:3

· Throw Distance(m)
1.2-23.2

· Display size (Inch)
40-500

· Keystone Correction
Automatic on Vertical

· Contrast Ratio
800

· I/O  Video Input

· S-Video: Jack Terminal x 1

· Composite video: RCA jack terminal x 1

· Component video: RCA jack terminal x 3

· Audio Input

· RCA jack terminal x 1 for video

· Stereo-mini jack terminal x 2 for RGB, BNC, DVI

· RGB Input

· Analog RGB: 15-pin Mini-Dsub terminal x1

· Share analog RGB: BNC terminal x 5, M1-D terminal x 1

· Audio Output

· Stereo-mini jack terminal x 1 (Selected OUT)

· Control and mouse9-pin Dsub terminal x 1 (Selected OUT)

· Light Source (Lamp)
275W UHB

· Lamp Life(STD/ECO)
2000

· Color SystemNTSC, PAL (-BGDHI), SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC4.43, PAL60

· Display Compatibility 525i(480i), 525p(480p), 625i(575i), (1080i@50/60), 750p (720p@50/60)

· Speakers  1Wx2

· Audible Noise  39/35db

· Power source  100-120V/220~240V

· Power Consumption
240W 
จอรับภาพชนิดมือดึง  ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 100 นิ้ว
· จอสำหรับฉายภาพผลิตโดย Vertex

· รุ่น TRIPOD SCREEN

· จอภาพมีขนาด 72"x96"(120"Diag),4:3
· ชนิดขาตั้ง
· เนื้อจอภาพชนิด Matte White
4.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี  แบบ Network ความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที สี 15 หน้าต่อนาที
-
ประเภท
Color Laser


· ขนาดกระดาษ
A4
· ความละเอียดในการพิมพ์
600x600 จุด/นิ้ว

· ความเร็วพิมพ์ขาวดำ  20  หน้า/นาที
· ความละเอียดในการสแกน
1200 จุด/นิ้ว

· ความเร็วพิมพ์สี   15  หน้า/นาที
· เวลาพิมพ์แผ่นแรก
20 วินาที
· ความจุกระดาษ  250 แผ่น
· อินเตอร์เฟซ
USB 2.0
· เน็ตเวิร์ก Ethernet print server with 1 RJ-45 port

· น้ำหนัก   22.2 กก.
· ขนาด
437 x 508 x 540 มม.
4.5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ  ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
· ประเภท  Mono Laser


· ขนาดกระดาษ
A4

· ความละเอียดในการพิมพ์
1200x1200 จุด/นิ้ว

· ความเร็วพิมพ์ขาวดำ  18 หน้า/นาที
· ความละเอียดในการสแกน
1200 จุด/นิ้ว

· แฟกซ์
มี

· เวลาพิมพ์แผ่นแรก
8 วินาที
· มีระบบป้อนเอกสารอัตโนมัติ
· ความจุกระดาษ  260 แผ่น
· อินเตอร์เฟซ
USB 2.0

· เน็ตเวิร์ก Ethernet network with 1 RJ-45 port

· น้ำหนัก 12 กก.
· ขนาด
497 x 406 x 393 มม.
4.6 เครื่องเปิดสื่อดิจิตอลพร้อมจอแสดงผลชนิดพกพา
· มีหน่วยประมวลผล AMD Athlon Neo X2 L335 (1.6 GHz,1 MB L2)
· มีซิปเซ็ต AMD M780G 
· มีหน่วยความจำหลัก Ram 2 GB DDR2 หรือดีกว่า
· มีหน่วยความจำสำรอง Harddisk Drive 320 GB หรือดีกว่า
· มีหน่วยประมวลผลภาพ Graphic Chip 
ATI Radeon HD 3200 Graphics x 64MB หรือดีกว่า
· ขนาดหน้าจอ 11.6 inch HD WXGA Ultrabrigh TFT LCD (1366x768)
· มี TrackPoint เพื่อควบคุมการทำงานของ Pointer

· มี Port USB  3 หน่วย หรือดีกว่า
· มี Port  D-Sub/VGA สำหรับส่งสัญญาณภาพออก LCD Projector

· มี Card Reader แบบ 4 in 1 หรือดีกว่า
· มี  Wireless Lan 
802.11b/g/n

· มี  Bluetooth

· มี  LAN 


· มี Battery 6-Cell 5200 mAh 

· มีน้ำหนักรวม Battery ไม่เกิน 1.50 Kg.

· มีอุปกรณ์ External USB DVDRW Drive สำหรับอ่านแผ่น DVD,CD
· การรับประกันอย่าน้อย 1 ปี
· ตัวเครื่องสีดำ หรือ ขาว
4.7 ชุดลำโพงเคลื่อนย้ายได้ ขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ไมโครโฟนไร้สาย
· ชุดขยายเสียงกระเป๋าหิ้ว
· ลำโพงขนาด 16 ซ.ม. @ 4 โอห์ม
· ขนาดกำลังวัตต์ 15 วัตต์
· คลื่นความถี่ไร้สาย VHF 165 - 210 MHz

· ความไว 10dB/u V ( S/N : >60dB )

· ระยะทางไร้สายไกลถึง 35 เมตร
· กำลังไฟ AC 220V 50/60Hz / DC 12V/1.2AH ถ่านชาร์จ
· ไมค์โครโฟนแบบสายคาดศรีษะ และ แบบหนีบปกเสื้อ พร้อม เครื่องส่ง และไมค์ไร้สายแบบถือ
· ปุ่มปรับ Tone /Mic / Wireless Mic ( WM )
· ช่องเสียบ Audio Input สำหรับนำเครื่องเล่น MP 3 หรือเครื่องเล่นอื่น ๆ มาเสียบเพื่อขยายเสียง และ Mic Inuput สำหรับเสียบไมล์แบบมีสาย
4.8 เครื่องบันทึกดีวีดี (DVD Recorder)

· สื่อเก็บข้อมูล  Hrad Disk  ความจุ  250 Gb. หรือมากกว่า
· 1080p (Full High Definition)  ต่อเชื่อมด้วย  HDMI

· Viera Link ด้วยสาย HDMI
· ระบบการบันทึก : PAL , รูปแบบการบีบอัด : MPEG2, การบีบอัดสัญญาณเสียง : Dolby Digital, สื่อในการบันทึก : DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, HDD
· การเล่นวีดีโอ  ลื่อที่เล่นได้  CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-วีดีโอ, วีดีโอ CD/SVCD, DVD+R DL, DVD-R DL, แฟลชไดร์ฟ USB 
· รูปแบบการบีบอัดที่เล่นได้  MPEG2, MPEG1, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG4
· กำลังไฟ  แหล่งจ่ายไฟ : 220-240 V. , 50Hz
· การใช้พลังงาน : 28 วัตต์


4.9 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน


4.6.1  ตู้บานเลื่อนกระจกพร้อมขารองตู้  
· ลักษณะทั่วไปเป็นตู้บานเลื่อนชนิดบานกระจกสองบานพร้อมกุญแจล็อคและชั้นวางของ  แผ่นชั้นสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ตามต้องความการ
· ขนาดของตัวตู้มีขนาดภายนอกกว่ากว้างกว่า  1185 มม.  ลึก  406 มม.  สูง  877 มม.  ใช้แผ่นเหล็กรีดเย็น  หนา 0.6 มม.
· ลักษณะการประกอบตู้  ประกอบด้วยการอาร์คติดกัน (SPOT WELDING)
· ระบบการล็อค  ล็อคที่บานประตู  
· รางเลื่อนใช้รางอลูมิเนียมติดกับตัวตู้  เลื่อนด้วยลูกล้อชนิดพิเศษติดกับบานประตู  มีปุ่มกันกระแทกยึดติดกับตัวขารองตู้
· ลักษณะทั้วไปเป็นขารองตู้ขาเหล็กพ่นสี เพื่อเสริมความสูงและเพิ่มความสวยงาม
· มีขนาดภายนอกกว้าง  1185 มม.  ลึก  406 มม.  สูง  76 มม.  ใช้แผ่นเหล็กรีดเย็น  หนา 0.6 มม.

4.6.2  ตู้บานเลื่อนทึบพร้อมขารองตู้  
· ลักษณะทั่วไปเป็นตู้บานเลื่อนชนิดบานทึบสองบานพร้อมกุญแจล็อคและชั้นวางของ  แผ่นชั้นสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ตามต้องความการ
· ขนาดของตัวตู้มีขนาดภายนอกกว่ากว้างกว่า  1185 มม.  ลึก  406 มม.  สูง  877 มม.  ใช้แผ่นเหล็กรีดเย็น  หนา 0.6 มม.
· ลักษณะการประกอบตู้  ประกอบด้วยการอาร์คติดกัน (SPOT WELDING)
· ระบบการล็อค  ล็อคที่บานประตู  
· รางเลื่อนใช้รางอลูมิเนียมติดกับตัวตู้  เลื่อนด้วยลูกล้อชนิดพิเศษติดกับบานประตู  มีปุ่มกันกระแทกยึดติดกับตัวขารองตู้
· ลักษณะทั้วไปเป็นขารองตู้ขาเหล็กพ่นสี เพื่อเสริมความสูงและเพิ่มความสวยงาม
· มีขนาดภายนอกกว้าง  1185 มม.  ลึก  406 มม.  สูง  76 มม.  ใช้แผ่นเหล็กรีดเย็น  หนา 0.6 มม.
4.10   ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด
· ลักษณะทั่วไปเป็นตู้  2 บานเปิด  ภายในตู้มีชั้นเก็บแฟ้มเอกสารได้  แต่ละชั้นสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้ตามความต้องการ  มือจับชนิดฝัง เหมาะสมสำหรับเก็บแฟ้มเอกสาร  หนังสือ  และเครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในสำนักงาน
· ขนาดของตัวตู้  มีขนาดภายนอก กว้าง  917 มม.  ลึก 457 มม.  สูง 1,219 มม.  เหล็กรีดเย็นตามมาตรฐาน JIS ของญี่ปุ่น
· ลักษณะการประกอบ ประกอบด้วยวิธีการอาร์คติดกัน (SPOT WELDING)  โดยตลอดทั้งตู้เพื่อความแข็งแรง
· ระบบการล็อค  ใช้แบบสลักกลอน  ล็อคบนและล่างเพื่อความแข็งแรง และใช้กุญแจล็อคชนิดพิเศษจากต่างประเทศ
4.11   กล้องถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอ พร้อมขาตั้ง

              4.11.1  กล้องถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอ 



-  เซ็นเซอร์  APS-C CMOS

  
-  จำนวนพิกเซล  18 ล้าน พิกเซล

-  มีเลนส์ Kit  ช่วงเลนส์อยู่ระหว่าง 18-55 มม.

-  มีเลนส์ Zoom ช่วงเลนส์อยู่ระหว่าง 55-250 มม.
  
-  ขนาดไฟล์ภาพ Max resolution 5184 x 3456




  Low resolution 3456 x 2304, 2592 x 1728

  
-  จอแสดงผล  LCD ขนาด 3.0 นิ้ว  ความละเอียด  1,040,000 พิกเซล

-  ชนิดของสือบันทึกข้อมูล  SD/SDHC/SDXC

  
-  โฟกัส   Auto Focus TTL-CT-SIR with 9-point CMOS sensor

  
-  ความไวแสง  ความไวแสง (ISO) 100-6400 (ปรับเพิ่มได้ถึง 12800)

  
-  ชดเชยแสงปรับชดเชยแสงได้ถึง +/- 5 stops

-  สมดุลแสงสีขาว  6 positions plus manual

 -  โหมดถ่ายภาพ  บันทึกภาพวิดีโอความละเอียดสูง Full HD(1920 x 1080) เลือกปรับ Frame rate  ได้หลากหลายรูปแบบ
  
-  ไฟล์ฟอร์แมต  JPEG and RAW images

  
-  สามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวและเสียง
  
-  แฟลช  
Built-in Flash Yes, Pop-up




Flash range 13 m



รองรับ External flash, Hot-shoe, E-TTL II




Flash modes Auto, On, Off, Red-eye

  
-  มี Lithium-Ion LP-E8 rechargeable battery & charger

  
-  มีช่องมองภาพ  
  
-  มีการเชื่อมต่อ  USB 2.0 (480Mbit/sec)


-  มีหน่วยความจำแบบ  SD 16 GB 

-  มีกระเป๋าสำหรับใส่กล้องและอุปกรณ์


4.11.2  ขาตั้งกล้อง  จำนวน 1 ชุด
· น้ำหนักขาตั้งรวม 2260 กรัม
· รับน้ำหนักได้สูงสุด 3 กิโลกรัม
· ความสูงเมื่อกางขาแคบสุด 1400 มิลลิเมตร
· ความสูงเมื่อกางขากว้างสุด 570 มิลลิเมตร
· ขนาดเมื่อพับเก็บ 590 มิลลิเมตร
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กขาตั้ง 22 มม.
· มีหัวบอลเพื่อปรับระดับความเอียง
4.12   เครื่องเล่น Media file พร้อมลำโพงขยายเสียง
 4.12.1   เครื่องเล่น Media file  จำนวน 4 เครื่อง

· จอภาพ: 45.72mm (1.8”) TFT LCD

· ความละเอียดt: 176 x 220 pixels

· ความจุ: 8GB

· น้ำหนัก:40.2g

· ขนาด:38.8(W) X 7.7(D)mm X 88.0(H)

· รองรับ Audio: MP3, OGG, FLAC, WMA, WAV

· Video: SMV

· Image: JPEG, BMP, GIF

· Other: FM Tuner, USB 2.0

· Battery: 52 hours (audio)


  4.12.2  ลำโพงขยายเสียง  จำนวน 4 ชุด


· 2.1+SubWoofer [Black] + Remote

· 1000 Watts. P.M.P.O.

· Solid Bass Technology Magnetically Shieded

· Build-in Amplifier and Tranformer
· Multimedia Subwoofer Satellle Audio System
4.13   โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้

4.13.1  โต๊ะคอมพิวเตอร์  จำนวน 2  ตัว

· ขนาด 60*120*75  ซม.
· ด้านบน  เป็นพาร์ติเคิลบอร์ดเคลือบเมลามีนสีบีชหนา 25 มม. ปิดขอบ PVC  หนา 2 มม. โดยรอบ
· ขาโต๊ะซ้ายขวา  เป็นพาร์ติเคิลบอร์ดเคลือบเมลามีนสีบีชหนา 16 มม. ปิดขอบ PVC  หนา 2 มม. โดยรอบ
· ผ่านบังขา เป็นพาร์ติเคิลบอร์ดเคลือบเมลามีนสีบีชหนา 16 มม. ปิดขอบ PVC  หนา 2 มม. โดยรอบ
· ลิ้นชัก  เป็นพาร์ติเคิลบอร์ดเคลือบเมลามีนสีบีช  ปิดขอบ PVC สีบีชหนา 2 มม. โดยรอบประกอบด้วย 2 ลิ้นชัก  ลิ้นชักล่างสามารถแขวนแฟ้มได้
· มือจับเป็นโลหะสีบรอนซ์หรือสีดำของ Hafele หรือ รูปแบบเทียบเท่า
· กุญแจของ Hafele หรือเทียบเท่ามีกุญแจเปิดและปิดลิ้นชักได้พร้อมกัน

4.13.2  เก้าอี้ทำงาน  จำนวน 2  ตัว

· ขนาด 62*52*87 ซม.
· พนักพิง และ เบาะ บุด้วยฟองน้ำอย่างดี  หุ้มด้วยหนัง PVC

· ที่ท้าวแขน ทำจาก  Polypropylene อย่างดี ทนความร้อนไม่แตกง่าย
· ที่ปรับระดับสูงต่ำ  แกนปรับระดับด้วยมือ  สามารถหมุนรอบตัวได้
· ขาเก้าอี้  ทำจากพลาสติกขึ้นรูปมีลัอ  5 แฉก   เส้นผ่าศูนย์กลาง 23 นิ้ว
4.14   เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 500 VA

· มีกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า  500 VA  หรือดีกว่า
· มีแรงดันไฟฟ้าขาเข้า  220 + 25%

· มีแรงดันไฟฟ้าขาออก  220 + 5%

· ความถี่การใช้งาน  50-60 Hz
· มีระยะการรับประกันสินค้า 1 ปี
4.15   เครื่องทำลายเอกสาร
· จำนวนการตัด 16-18 แผ่น/ครั้ง (A4/70 แกรม
· ขนาดช่องใส่กระดาษ 240 มม.
· ความเร็วในการตัด 80 มม./วินาที
· ลักษณะการทำลายแบบ Strip-Cut

· ขนาดกระดาษที่ทำลายแล้ว 3.9 มม.
· ระบบสามารถทำลายลวดเย็บ ลวดเสียบได้
· ระบบสามารถทำลายบัตรเครดิตได้
· ระดับเสียงขณะเครื่องทำงาน 59 เดซิเบล
· มีสัญญาณบอกกระดาษติด
· ความจุของถังใส่กระดาษ 33 ลิตร
· ขนาดของตัวเครื่อง (กxยxส) 37.5x28.1x58.3 ซม.
· น้ำหนักเครื่อง 11.5 กก.
· รับประกันเครื่อง 1 ปี รับประกันใบมีด 5 ปี
4.16   เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 KVA

· Output Power Capacity  640 Watts / 1000 VA

· Max Configurable Power  640 Watts / 1000 VA

· Nominal Output Voltage  230V

· Output Voltage Note  Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage

· Output Voltage Distortion  Less than 5% at full load

· Output Frequency (sync to mains)  47 - 53 Hz for 50 Hz nominal,57 - 63 Hz for 60 Hz nominal

· Crest Factor  up to 5 : 1

· Waveform Type  Sine wave

· Nominal Input Voltage  230V

· Input Frequency  50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)

· Input Connections  IEC-320 C14 

· Input voltage range for main operations  160 - 286V

· Input voltage adjustable range for mains operation  151 - 302V

· Battery Type  Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof

· Typical recharge time  2 hour(s)  Replacement Battery  RBC34  

· RBC™ Quantity  1

· Typical Backup Time at Half Load  14.5 minutes (320 Watts)

· Typical Backup Time  at Full Load  5.4 minutes (640 Watts)

· Runtime Chart  Smart-UPS

· Maximum Height  44.00 mm

· Maximum Width  432.00 mm

· Maximum Depth  660.00 mm

· Rack Height  1U

· Net Weight  21.82 KG

· Shipping Weight  25.45 KG

· Shipping Height  191.00 mm

· Shipping Width  559.00 mm

· Shipping Depth  775.00 mm

· Color  Black

· Units per Pallet  10.00

5.  ความพร้อมจัดซื้อ 
ความพร้อมจัดซื้อ
เดือน
ธันวาคม
พ.ศ. 2553
การใช้จ่าย
เดือน
มีนาคม
พ.ศ. 2554
6.  คำชี้แจงประกอบการพิจารณา

ครุภัณฑ์เดิมบางส่วนชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ  และสาขามีบุคลากรมากขึ้นส่งผลให้ครุภัณฑ์เดิมไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป
· สินค้าทุกรายการที่เสนอจะต้องรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี (รวมค่าแรงและอะไหล่)
· บริษัทจะต้องสามารถส่งของและติดตั้งระบบให้ใช้งานได้ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
แบบ ง.4








