
 
30.ชุดต๊าฟเกลียวใน M10 เกลียวมิลลิเมตรละเอียด มีคุณลักษณะพืน้ฐานดังต่อไปน้ี 

- ทําจากโลหะที่มีความแข็งแรง 
- ทําเกลียวใน Metric แบบเกลียวละเอียด 
- ผลิตจากประเทศ japan หรือ UK หรือ USA หรือ เยอรมัน หรือประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป 

31.ชุดต๊าฟเกลียวใน M12 เกลียวมิลลิเมตรละเอียด มีคุณลักษณะพืน้ฐานดังต่อไปน้ี 
- ทําจากโลหะที่มีความแข็งแรง 
- ทําเกลียวใน Metric แบบเกลียวละเอียด 
- ผลิตจากประเทศ japan หรือ UK หรือ USA หรือ เยอรมัน หรือประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป 

32. ชุดต๊าฟเกลียวใน M6 เกลียวมิลลเิมตรหยาบ มีคุณลักษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้ 
- ทําจากโลหะที่มีความแข็งแรง 
- ทําเกลียวใน Metric แบบเกลียวละเอียด 
- ผลิตจากประเทศ japan หรือ UK หรือ USA หรือ เยอรมัน หรือประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป 

33. ชุดต๊าฟเกลียวใน M8 เกลียวมิลลเิมตรหยาบ มีคุณลักษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้ 
- ทําจากโลหะที่มีความแข็งแรง 
- ทําเกลียวใน Metric แบบเกลียวละเอียด 
- ผลิตจากประเทศ japan หรือ UK หรือ USA หรือ เยอรมัน หรือประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป 

34. ชุดต๊าฟเกลียวใน M10 เกลียวมิลลิเมตรหยาบ มีคณุลักษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้ 
- ทําจากโลหะที่มีความแข็งแรง 
- ทําเกลียวใน Metric แบบเกลียวละเอียด 
- ผลิตจากประเทศ japan หรือ UK หรือ USA หรือ เยอรมัน หรือประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป 

35. ชุดต๊าฟเกลียวใน M12 เกลียวมิลลิเมตรหยาบ มีคณุลักษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้ 
- ทําจากโลหะที่มีความแข็งแรง 
- ทําเกลียวใน Metric แบบเกลียวละเอียด 
- ผลิตจากประเทศ japan หรือ UK หรือ USA หรือ เยอรมัน หรือประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป 

36. ชุด dies เกลียวนอก M6 เกลียวมิลลิเมตรละเอียด มีคุณลักษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้ 
- ทําจากโลหะที่มีความแข็งแรง 
- ทําเกลียวนอก Metric แบบเกลียวละเอียด 
- ผลิตจากประเทศ japan หรือ UK หรือ USA หรือ เยอรมัน หรือประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป 

37. ชุด dies เกลียวนอก M8 เกลียวมิลลิเมตรละเอียด มีคุณลักษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้ 
- ทําจากโลหะที่มีความแข็งแรง 
- ทําเกลียวนอก Metric แบบเกลียวละเอียด 
- ผลิตจากประเทศ japan หรือ UK หรือ USA หรือ เยอรมัน หรือประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป 

38. ชุด dies เกลียวนอก M10 เกลียวมิลลิเมตรละเอียด มีคุณลักษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้ 
- ทําจากโลหะที่มีความแข็งแรง 
- ทําเกลียวนอก Metric แบบเกลียวละเอียด 
- ผลิตจากประเทศ japan หรือ UK หรือ USA หรือ เยอรมัน หรือประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป 
 



39. ชุด dies เกลียวนอก M12 เกลียวมิลลิเมตรละเอียด มีคุณลักษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้ 
- ทําจากโลหะที่มีความแข็งแรง 
- ทําเกลียวนอก Metric แบบเกลียวละเอียด 
- ผลิตจากประเทศ japan หรือ UK หรือ USA หรือ เยอรมัน หรือประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป 

40. ชุด dies เกลียวนอกM6 เกลียวมิลลิเมตรหยาบ มีคุณลักษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้ 
- ทําจากโลหะที่มีความแข็งแรง 
- ทําเกลียวนอก Metric แบบเกลียวหยาบ 
- ผลิตจากประเทศ japan หรือ UK หรือ USA หรือ เยอรมัน หรือประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป 

41. ชุด dies เกลียวนอก M8 เกลียวมิลลิเมตรหยาบ มีคุณลักษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้ 
- ทําจากโลหะที่มีความแข็งแรง 
- ทําเกลียวนอก Metric แบบเกลียวหยาบ 
- ผลิตจากประเทศ japan หรือ UK หรือ USA หรือ เยอรมัน หรือประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป 

42. ชุด dies เกลียวนอกM10เกลียวมิลลเิมตรหยาบ มคีุณลักษณะพืน้ฐานดังต่อไปน้ี 
- ทําจากโลหะที่มีความแข็งแรง 
- ทําเกลียวนอก Metric แบบเกลียวหยาบ 
- ผลิตจากประเทศ japan หรือ UK หรือ USA หรือ เยอรมัน หรือประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป 

43. ชุด dies เกลียวนอกM12 เกลียวมิลลิเมตรหยาบ มีคุณลักษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้ 
- ทําจากโลหะที่มีความแข็งแรง 
- ทําเกลียวนอก Metric แบบเกลียวหยาบ 
- ผลิตจากประเทศ japan หรือ UK หรือ USA หรือ เยอรมัน หรือประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป 

44. ชุดดอกกัด มีคุณลักษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้ 
- มีขนาดเส้นผา่นศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3, 4, 5, 6, 8, 10 และ 12 มม. 
- ใช้กับเครื่องกัดรอบสูง  
- ผลิตจากประเทศ japan หรือ UK หรือ USA หรือ เยอรมัน หรือประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป  
- พร้อมกล่องโลหะสําหรับใสด่อกสว่าน  
- มีเลขดัชนีบอกขนาดบนกล่องบรรจุ 

45. ชุดดอกสว่าน มีคุณลักษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้ 
- มีขนาดเส้นผา่นศูนย์กลางต้ังแต่ 1-10 มม. 
- จํานวนไม่น้อยกว่า 19 ช้ิน 
- ผลิตจากประเทศ japan หรือ UK หรือ USA หรือ เยอรมัน หรือประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป  
- พร้อมกล่องโละหะสําหรับใส่ดอกสว่าน และมีเลขดัชนีบอกขนาดบนกล่องบรรจุ 

46. เหล็กตอกนําศนูย์(centre punches) มีคุณลักษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้ 
- ทําจากโลหะชั้นดี  
- ผลิตจากประเทศ japan หรือ UK หรือ USA หรือ เยอรมัน หรือประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป 

47. ชุดเจาะรปูระเกน็(hollow punch set) มีคณุลักษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้ 
- ทําจากโลหะชั้นดี  
- ประกอบด้วยเหล็กเจาะขนาดไม่น้อยกว่า 6,8,10,12,16,19 มิลลิเมตร 
- ผลิตจากประเทศ japan หรือ UK หรือ USA หรือ เยอรมัน หรือประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป 



48. ถาด(tray) มีคุณลักษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้ 
 - ผลิตจาก stainless หรือ aluminium  

- มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.5มิลลิเมตร มีขอบ 
- ขนาดไม่น้อยกว่า กxยxส 280 x 440 x 90 มิลลิเมตร 
 

59. กาใสห่ยดน้ํามันหล่อลื่นขนาดเล็ก มีคุณลักษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้ 
- ผลิตจากโลหะ  
- มีที่ป๊ัมน้ํามันและสายต่อพ่วง  
- สามารถบรรจุน้ํามันได้ไม่น้อยกว่า 350 cc 
 

50. กล่องใส่เครื่องมอื(Tool Box) มีคุณลกัษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้ 
 - ทําจากโลหะที่มีความแข็งแรง 

-  ขนาด 14 นิว้ 2 ช้ัน 
-  มีฝาปิด และที่จับยกเคลื่นย้ายได้สะดวก 
 

51. แปรงทองเหลือง (wire scratch brushes) มีคุณลกัษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้ 
 - ขนแปรงทําจากทองเหลือง  

- มีจํานวนแถวขนแปรงไม่น้อยกว่า 4 แถว 
- ความยาวรวมไม่น้อกว่า 180 มิลลิเมตร 
 

52. แปรงทาส ี1 นิ้ว มีคุณลกัษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้ 
 -หน้ากว้าง 1 นิ้ว รุ่นหนา  

- มีด้ามเชือกแขวน 
 

53. แปรงทาส ี2 นิ้ว มีคุณลกัษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้ 
-หน้ากว้าง 2 นิ้ว รุ่นหนา  
- มีด้ามเชือกแขวน 

 


