
รายละเอียดประกอบการจัดซ้ือครุภัณฑ

ครุภัณฑพัฒนาหองเรียนอัจฉริยะ

ครุภัณฑทุกรายการตองมีคุณสมบัติเทียบเทาหรือดีกวาดังน้ี

1. ชุดครุภัณฑพัฒนาหองเรียนและทบทวนรายวิชาอัจฉริยะ จํานวน 1 ระบบ
1.1 กลองถายภาพวิดีโอความละเอียดสูง จํานวน 2 ชุด

1.1.1 กลองถายวีดีโอ แบบ 3 MOS ขนาดไมนอยกวา 1/4" Progressive
1.1.2 ซูมเลนสไมนอยกวา 12 เทา (OPTICAL ZOOM)
1.1.3 เสนผาศูนยกลางฟลเตอร 43 มิลลิเมตร
1.1.4 ใชปริมาณแสงสวางต่ําสุดในการรับภาพอยูท่ี 2 lx หรือดีกวา
1.1.5 มีระบบรักษาความสมดุลของภาพดวยระบบ OIS (Optical Image Stabilizer)
1.1.6 สามารถเลือกซูมไดท้ังแบบ Autoและ Manual
1.1.7 ความคมชัดของภาพ 1920 X 1080
1.1.8 วิธีการบีบอัดไฟลเปน MPEG-4 AVC/H.264
1.1.9 กลองถายวีดีโอสามารถเลือกโหมดการทํางานแบบ AVCHD (Full High - Definition) และ DV

(Standard Definition) ได
1.1.10 บันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพน่ิงลงแผน SD/SDHC CARD
1.1.11 มีไมโครโฟนในตัวแบบสเตอรริโอ
1.1.12 ชองมองภาพสี / จอแสดงผลแบบ LCD ขนาด 2.7 น้ิว ท่ีมีความละเอียดของภาพ 230,000 Pixels
1.1.13 มี Wave form monitor สําหรับการตรวจเช็คสัญญาณภาพผานจอ LCD ในตัว
1.1.14 เช่ือมตอสัญญาณดวยสาย HDMI
1.1.15 โอนถายขอมูลผาน USB-2 (HIGH SPEED)
1.1.16 มีชองตอVideo Output ชนิด BNC x1 ชอง
1.1.17 มีชองตอ Component Output ชนิด BNC x1 ชุด
1.1.18 มีชองตอ Audio Input ชนิด XLR x2 ชอง
1.1.19 มีอุปกรณมาตรฐานของตัวกลองครบชุดตามแคตตาล็อค พรอมใชงาน
1.1.20 เปนผลิตภัณฑใหมและไมเคยใชงานมากอน
1.1.21 รับประกันคุณภาพไมนอยกวา 1 ป
1.1.22 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาลอกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะมาให

คณะกรรมการตรวจพิจารณาในวันยื่นซองสําหรับแคตตาลอกท่ีแนบมาใหพิจารณาหากเปนสําเนารูปถาย
จะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจ

1.1.23 ผูเสนอราคาตองเปนตวัแทนจําหนายพรอมกับมีหนังสือรับรองอะไหลอยางนอย 5 ป ตนฉบับจริงจาก
ผูนําเขาหรือโรงงานผูผลิตระบุถึงหนวยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองดวย เพ่ือประโยชนในการบริการ
ภายหลังการติดตั้ง
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1.2 เครื่องบันทึกสัญญาณภาพเคลื่อนไหวความละเอียดสูง จํานวน 2 ชุด
1.2.1 รองรบั Hard disk แบบ 2.5 น้ิว Removable ถอดออกมาพกพาไปใชงาน ตอกับเครื่องพีซีทาง USB 2.0ได
1.2.2 มีชองเช่ือมตอสัญญาณท้ัง ดิจิตอล และ อนาล็อก แบบ Composite / DV in/out
1.2.3 มีชองเช่ือมตอเสียง Input/output แบบ อนาล็อก L/R หรือ XLR 2 ชอง
1.2.4 สามารถบันทึกเปนรูปแบบ HDV (.M2T) และ DV AVI,MOV,MXF(OP1A) โดยไมตองผานคอมพิวเตอร
1.2.5 มีพอรท RS-232 เพ่ือรองรับการควบคุมผาน PC หรืออุปกรณเสริม (Optional)
1.2.6 มี GPI IN ควบคุมสวิชทผานอุปกรณเสริม
1.2.7 รองรับท้ังระบบ NTSC / PAL
1.2.8 มี LED แสดงสถานะของ Volume เสียง
1.2.9 สามารถใชงานไดท้ัง Windows และ MAC
1.2.10 ใชไฟจาก adapter 12v DC
1.2.11 สามารถติดตั้งเขากับ Rack 19 น้ิว สูง 1 U ไดทันที
1.2.12 รองรับฟอรแมท NTFS
1.2.13 รองรับ Time code (TC IN)จากภายนอก
1.2.14 มีหนาจอแสดงสถานการณทํางาน
1.2.15 รองรับฮารดดิสกสูงสุด 500GB
1.2.16 รับประกันคุณภาพไมนอยกวา 3 ป

1.3 เครื่องผสมสัญญาณเสียง จํานวน 2 ชุด
1.3.1 มีชองสัญญาณอินพุทไมนอยกวา 12 ชองสัญญาณ
1.3.2 มีชองตอสัญญาณออกไมนอยกวา 2 Group out
1.3.3 มีชองตอสัญญาณออกเพ่ือบันทึกเสียงแบบสเตอริโอ
1.3.4 มีชองสัญญาณออกไมนอยกวา 2 ชองสัญญาณแบบสเตอริโอ
1.3.5 มีชองสัญญาณ AUX RETURN ไมนอยกวา 1 ชองสเตอริโอ
1.3.6 มีปุมปรับแตงเสียงของสัญญาณอินพุทไดไมนอยกวา 3-band ตอชอง
1.3.7 มีเอฟเฟคระบบดิจิตอล และกราฟฟคอิควอไลเซอรภายในตัว
1.3.8 คาความผิดเพ้ียนฮารโมนิคนอยกวา 1% หรือนอยกวา
1.3.9 ตอบสนองความถ่ี 20 – 20,000 Hz หรือกวางกวาได
1.3.10 มีไฟกระแสตรง +48V (Phantom Power)
1.3.11 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาลอกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะมาใหคณะกรรมการ

ตรวจพิจารณาในวันยื่นซองสําหรับแคตตาลอกท่ีแนบมาใหพิจารณาหากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรอง
สําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจ

1.3.12 รับประกันคุณภาพไมนอยกวา 3 ป

1.4 เครื่องผสมสัญญาณภาพ จํานวน 2 ชุด
1.4.1 มีชองตอรับสญัญาณภาพ 4 ชอง
1.4.2 รับสัญญาณ Composite และ S-Video
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1.4.3 สัญญาณภาพออกเปนแบบ Component Y.U.V., S-Video และ Composite 2 ชอง
1.4.4 สัญญาณเสียงเขาแบบสเตริโอ 1 ชอง (AUX) และ 2 MIC
1.4.5 มีชองดูภาพจากกลองท้ัง 4 ตัวแบบ Quad สามารถตอดูไดดวยจอมอนิเตอรเพียงเครื่องเดียว ก็สามารถดูภาพ

ไดครบทุกกลองในจอเดียว
1.4.6 ในภาพพรีวิว มีจุดสีแสดงสถานะ การสลับภาพดวย (Tally)
1.4.7 มี T-Bar สามารถสลับภาพเองตามตองการไดอยางนุมนวล
1.4.8 มี TBC แบบ Dual Channel ในตัว ชวยปรับภาพใหเขามาตรฐาน 4:2:2
1.4.9 ตอสัญญาณไฟแสดงสถานะไปท่ีกลองได (Tally Output)
1.4.10 รับประกันคุณภาพไมนอยกวา 3 ป

1.5 ชุดไมโครโฟนชนิดคอออน จํานวน 4 ชุด
1.5.1 เปนไมโครโฟนคอออนชนิดคอนเดนเซอรแบบ HyperCardioid หรือดีกวา
1.5.2 Frequency Response : 80-20,000 Hz หรือกวางกวา
1.5.3 Sensitivity Open circuit : -40 dB (10.0 mV), re 1V at 1 Pa* หรือดีกวา
1.5.4 Impedance : 250 ohms หรือดีกวา
1.5.5 Max. Input Sound Level 138 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. หรือดีกวา
1.5.6 Dynamic Range (typical) 109 dB, 1kHz at Max SPL หรือดีกวา
1.5.7 Signal-to-Noise Ratio 65 dB, 1kHz at 1Pa หรือดีกวา
1.5.8 Low Frequency Roll-Off 80 Hz, 18 dB/octave หรือดีกวา
1.5.9 Power Requirement (phantom ) 11-52V DC, 4mA หรือดีกวา
1.5.10 รับประกันคุณภาพไมนอยกวา 1 ป
1.5.11 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาลอกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะมาใหคณะกรรมการตรวจ

พิจารณาในวันยื่นซองสําหรับแคตตาลอกท่ีแนบมาใหพิจารณาหากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูมีอํานาจ

1.5.12 ผูเสนอราคาตองเปนตัวแทนจําหนายพรอมกับมีหนังสือรับรองอะไหลอยางนอย 5 ป ตนฉบับจริงจาก ผูนําเขา
หรือโรงงานผูผลิตระบุถึงหนวยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองดวย เพ่ือประโยชนในการบริการภายหลังการ
ติดตั้ง

1.6 จอมอนิเตอรขนาด32 น้ิว จํานวน 2 ชุด
1.6.1 ขนาดของจอ LCD 32 น้ิว  แบบ 16:9 หรือดีกวา
1.6.2 ความละเอียดในการแสดงผล Full HD หรือดีกวา
1.6.3 มีพอรตเช่ือมตอแบบ USB2.0, HDMI, VGA เปนอยางนอย
1.6.4 รับประกันคุณภาพไมนอยกวา 1 ป
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1.7 เครื่องฉายภาพ จํานวน 2 ชุด
1.7.1 สามารถฉายภาพไดขนาดใหญ 30 -300 น้ิว  ระยะตั้งเครื่อง 0.76 ม. – 7.62 ม.
1.7.2 ความละเอียดของภาพ True XGA (1,024 x 768 Dots), Compatibility: UXGA / WXGA /

SXGA+/SXGA / SVGA / VGA / MAC
1.7.3 ใหความสวางภาพถึง 4,000 Lumens ใชหลอดชนิด 245W อายุการใชงาน 3,000 ชม

(Standard)5,000 ชม( ECO Mode)
1.7.4 ใชแผง LCD  Panels (Active Matrix) ขนาด 0.63” จํานวน 3 Panel อัตราสวน 4:3
1.7.5 อัตราความคมชัด ( Contrast Ratio ) 2000:1
1.7.6 มีการกระจายแสง (Uniformity) 85%
1.7.7 รับสัญญาณภาพไดทุกระบบท้ัง PAL,  SECAM,  NTSC, NTSC 4.43,  PAL-M, PAL-N
1.7.8 ใชเลนสประเภท Manual Zoom/Focus กําลังขยาย 1.6 เทา (throw ratio: 1.2-1.9:1)
1.7.9 ขนาดตัวเครื่อง 350(W) x 97 (H) x 277 (D) mm. นํ้าหนักเครื่อง 3.5 kg.
1.7.10 มีระบบการแกไข Keystone ในแนวตั้ง +/- 30 องศา (+/-20 องศาในโหมด Auto)
1.7.11 มีลําโพงในตัว 1 ชุด  กําลังขยาย 10W  Mono
1.7.12 มีระบบ Automatic  Frequency  Control โดยมีชวงความถ่ี

จากสาย VGA H  Sync  : 15-100 kHz V  Sync  : 50-100 Hz   Dot Clock 140 MHzหรือต่ํากวา
จากสาย HDMI H  Sync  : 25-80 kHz V  Sync  : 50-85 Hz  Dot Clock 162 MHzหรือต่ํากวา

1.7.13 มีคําสั่งพิเศษ
- Power Management - Direct Off / On Function
- Fan Control - Color board (4color)
- Video Delay Control - Auto Set up
- Freeze Function - No Show Function
- 24 Languages On Screen - Daylight View Basic
- ID / Password Setting

1.7.14 มีชองสัญญาณ  ดังน้ี
- Computer 1: D-sub 15pin for input - Audio Input: RCA PIN x 2
- Computer 2: D-sub 15pin for in/out - Audio Output: M3 Stereo Jack x 1
- Video Input: Composite (RCA x 1) - Service Port: RS - 232C
- HDMI 19pin - RJ45 (LAN)
- S-Video in (Din 4-pin)

1.7.15 ระบบไฟฟา 100 V - 240 V AC (auto voltage)
1.7.16 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาลอกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะมาใหคณะกรรมการ

ตรวจพิจารณาในวันยื่นซองสําหรับแคตตาลอกท่ีแนบมาใหพิจารณาหากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรอง
สําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจ
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1.7.17 ผูเสนอราคาตองเปนตัวแทนจําหนายพรอมกับมีหนังสือรับรองอะไหลอยางนอย 5 ป ตนฉบับจริงจาก ผูนํา
เขาหรือโรงงานผูผลิตระบุถึงหนวยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองดวย เพ่ือประโยชนในการบริการภายหลัง
การติดตั้ง

1.7.18 รับประกันคุณภาพไมนอยกวา 3 ป

1.8 จอรับภาพชนิดมอเตอร จํานวน 2 ชุด
1.8.1 เปนจอรับภาพแบบฉายดานหนา  ขนาด 150 น้ิว
1.8.2 สามารถติดตั้งจอไดท้ังแบบแขวนเพดานหรือยึดติดผนัง
1.8.3 มีสวิตวควบคุมการข้ึนลงของมอเตอร
1.8.4 ควบคุมการข้ึนลงของจอรับภาพ  และมวนเก็บดวยมอเตอรไฟฟา
1.8.5 ปรับความสูงของจอ  จากการเลื่อนจอ ข้ึน - ลง  ไดทุกตําแหนง  และหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อเลื่อนข้ึนสุด - ลง

สุด
1.8.6 เน้ือจอสีขาวทําจากวัสดุ Fiber ใหความเนียนเรียบ สามารถปองการติดไฟและทําความสะอาดได
1.8.7 ใชไดกับไฟ 220 โวลต 50เฮิรซ
1.8.8 รับประกันคุณภาพไมนอยกวา 3 ป

1.9 เครื่องถายทอดภาพวัตถุสามมิติ จํานวน 2 ชุด
1.9.1 เปนเครื่องนําเสนอภาพดวยกลองวิดีทัศนท่ีใช CCD ขนาด 1/3 น้ิว 800,000พิกเซล
1.9.2 สามารถฉายแผนใส, วัตถุ 3 มิต,ิ ฟลมสไลด, ฟลมเอ็กซเรยได
1.9.3 สามารถเลือกระดับการแสดงผลได 2 ระดับ XGA และ SVGA
1.9.4 สามารถซูมภาพดวยเลนสได 22 เทา (Optical) และซูมดิจิตอลได10 เทา (Digital)
1.9.5 หมุนกลองได 330 องศาในแนวตั้ง และ 270 องศาในแนวนอน
1.9.6 ระบบ Auto Image Adjust สามารถปรับความคมชัดและความสวางไดในปุมเดียว
1.9.7 สามารถปรับความชัดแบบธรรมดาและแบบอัตโนมัติ (Auto Focus)
1.9.8 สามารถปรับความสวางแบบธรรมดาและแบบอัตโนมัติ (Auto IRIS)
1.9.9 สามารถปรับความขาวไดอัตโนมัติ (Auto White Balance)
1.9.10 มีระบบปรับภาพ Positive/Negative
1.9.11 มีระบบปรับภาพ สี หรือ ขาว/ดํา และมีระบบการหยุดภาพน่ิง (Image Freeze)
1.9.12 สามารถบันทึกภาพเก็บไวในเครื่องได 7 ภาพ และสามารถเลือกดูแตละภาพไดดวยปุมเดียว
1.9.13 สามารถแสดงภาพได 2 ภาพในจอเดียวกัน เปนภาพปจจุบันและภาพท่ีบันทึกไว (Split Screen)

โดยในสวนภาพปจจุบันสามารถใชงานไดตามปกติ
1.9.14 สามารถควบคุมการทํางานจากเครื่องคอมพิวเตอรและสามารถควบคุมเครื่องโปรเจคเตอรไดทุกยี่หอผาน

พอรท RS232 พรอมโปรแกรมควบคุม
1.9.15 มีไฟสองวัตถุแบบ LED 2 แขนขนาด 1.5W อายุการใชงาน 30000 ชม. และมีไฟท่ีฐานชนิด LED
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1.9.16 มีชองสัญญาณ ดังตอไปน้ี
- Computer Input: RGB D-sub 15-pin x 2
- Video Input: RCA Composite Video x 1, Mini Din S-video x 1
- Audio Input: Audio mini jacks 3.5mm x 4, MIC IN (phone jack) x 1
- Power Input: 12V/4A AC x 1
- Audio Output: Audio mini jacks 3.5mm x 1
- Computer Output: RGB D-sub 15-pin x 2
- Video Output: RCA Composite Video x 1, Mini Din S-video x 1
- Power Output: 12V/4A AC x 1
- Control: RS232 x 2

1.9.17 มีรีโมทไรสาย สามารถควบคุมเครื่องดวยรีโมท พรอมชองเก็บรีโมทในตัวเครื่อง
1.9.18 มีชองตอสัญญาณภาพและเสียงท่ีดานขางของตัวเครื่องพรอมฝาเปดปด เพ่ือความสะดวกในการเช่ือมตอ

อุปกรณเพ่ิมเติม
1.9.19 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาลอกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะมาใหคณะกรรมการ

ตรวจพิจารณาในวันยื่นซองสําหรับแคตตาลอกท่ีแนบมาใหพิจารณาหากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรอง
สําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจ

1.9.20 ผูเสนอราคาตองเปนตัวแทนจําหนายพรอมกับมีหนังสือรับรองอะไหลอยางนอย 5 ป ตนฉบับจริงจาก ผูนํา
เขาหรือโรงงานผูผลิตระบุถึงหนวยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองดวย เพ่ือประโยชนในการบริการภายหลัง
การติดตั้ง

1.9.21 รับประกันคุณภาพไมนอยกวา 2 ป

1.10 เครื่องคอมพิวเตอรผูสําหรับบรรยาย จํานวน 2 ชุด
1.11 หนวยประมวลผลกลาง (CPU) โดยใชของ Intel รุน Intel Core i5 และมีหนวยความจํา L3 Cache ไมนอย

กวา 6 MB
1.12 มีหนวยความจําหลัก (Memory) ชนิด DDR3 FSB 1333 MHz ขนาดไมนอยกวา 4 GB และสามารถเพ่ิม

ขยายรวมไดสูงสุดไมนอยกวา 8 GB
1.13 มีหนวยความจําสํารอง (Hard Disk) ชนิด SATA มีขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB จํานวน 1 หนวย ท่ีมี

ความเร็วรอบไมต่ํากวา 7,200 รอบตอนาที
1.14 มี DVD / RW Dual Layer ท่ีสามารถเขียน DVD + R DL, DVD+RW และ DVD-RAM ติดตั้งมาพรอมกับ

เครื่องชนิดติดตั้งภายใน
1.15 มีสวนเช่ือมตอกับระบบเครือขาย (Network Interface) ชนิดความเร็ว 10/100/1000 Mbps ตาม

มาตรฐาน RJ-45
1.16 มีชองสัญญาณเช่ือมตอแบบอนุกรมตามมาตรฐาน USB 2.0 อยางนอย 6Ports หรือ USB3.0 รวมกับ USB

2.0 อยางนอย 6Ports
1.17 มีจอภาพขนาดไมนอยกวา 20 น้ิวแบบ LCD แบบ 16:9 หรือดีกวา
1.18 แปนพิมพเปนแบบ USB มีจํานวนแปนพิมพไมนอยกวา 104 แปน มีอักษรภาษาไทย และภาษาอังกฤษติด

บนแปนกดอยางถาวรหรือดีกวา
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1.19 เมาสเปนชนิดใชแสง (Optical) แบบ Scroll Mouse ท่ีมีสายเช่ือมตอแบบ USB พรอมแผนรองเมาสหรือ
ดีกวา

1.20 ติดตั้งระบบปฎิบัติการ Microsoft Windows 7 Professional ลิขสิทธ์ิถูกตองตาม  กฎหมาย
1.21 ผูเสนอราคาตองใหการรับประกันคอมพิวเตอร    ทุกช้ินสวนพรอมคาแรง ไมนอยกวา 3 ป โดยเปนบริการ

แบบ Onsite Service โดยไมคิดคาใชจาย (มีเอกสารระบุระยะเวลารับประกัน และหมายเลขโทรศัพท
ศูนยบริการ ไวติดชัดเจนท่ีตัวเครื่อง)

1.22 โตะสําหรับผูบรรยาย
- ขนาดไมนอยกวา 180x60x75 ซม
- แผนหนาโตะ : ไม Particle Board หนา 28มม.ผิวเคลือบ Melamine Resin Film หรือ ปดผิวดวย

High Pressure Laminate ปดขอบดวย PVC Edging หนา 2มม. ดวยกาว Hot Melt ลบมุมมนดวย
เครื่องจักร มีกลองรอยสายไฟกลมพลาสติกฉีดข้ึนรูปสีกาไฟร2 จุด

- แผนบังตา: ผลิตจากไม Particle Board หนา 16มม.เคลือบผิวดวย Melamine Resin Film ดวยระบบ
Short Cycle ปดขอบดวย PVC Edging หนา 0.5 มม.

- ขาโตะ : เสาตั้งคูเปนเหล็กทอกลมขนาด 50มม.หนา 1มม.ชุบโครเมี่ยม คานบนเปนเหล็กแผนเพรส
ข้ึนรูป ขนาด 55 x 30 x 670มม. หนา 1.5มม.ขาลางขนาด 62 x30 x 700มม.หนา 1.5มม.ฝาปดขาง
ซาย-ขวา   ขนาด165 x 640 หนา 1 มม.พนสี Epoxy Powder Coating อบความรอน

- ปุมรองขา: ผลิตจากพลาสติกฉีดข้ึนรูป สามารถปรับระดับสูง-ต่ําได
- อุปกรณ Fitting: อุปกรณ KD. Fitting ขนาด25 มม.
- กลองในลิ้นชัก: ไม Particle Board หนา 12มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ดวยระบบ

Short Cycle ปดขอบดวย PVC Edging หนา 0.5 มม. ดวยกาว Hot Melt
- หนาบานลิ้นชัก: ไม Particle Board หนา 16มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ดวยระบบ

Short Cycle ปดขอบดวย PVC Edging หนา 1 มม. ดวยกาว Hot Melt ลบมุมมนดวยเครื่องจักร
- พ้ืนลิ้นชัก : ไม MDF. Board หนา 6 มม. ปดผิวดวย Paper Foil
- อุปกรณ :

- รางลิ้นชักเก็บของ เปนรางเลื่อนลิ้นชักตอนเดียวแบบรับใตลิ้นชัก
- รางลิ้นชักแขวนไฟล เปนรางเลื่อนลิ้นชัก 2 ตอนแบบรับใตลิ้นชัก
- กุญแจ เปนแบบล็อคตลอด 3 ลิ้นชัก ติดตั้งอยูบนหนาบานลิ้นชัก
- มือจับตู ผลิตจาก Die-Casting Aluminum ฉีดข้ึนรูป เคลือบผิวดวย Sliver Anodized

1.23 เกาอ้ีผูบรรยาย
- ขนาด: กวาง 66 x ลึก 75 x สูง 112-122 ซม.
- โครงเกาอ้ี: เบาะน่ังและพนักพิงเปนไมวีเนียรเพรสข้ึนรูปช้ินเดียว หนาไมนอยกวา 12 มม.
- ฟองนํ้า : เบาะน่ังและพนักพิงเปนฟองนํ้า Polyurethane  Foam ปรับแตงรูปทรงตามแบบ
- ของเกาอ้ี
- ใตเบาะน่ัง: ติด Tilt Mechanism พรอมดวยระบบ Back Lock ปรับความนุมนวลในการน่ัง

ดวยระบบสปริงโดยใชมือหมุนสามารถเลือกปรับล็อคตําแหนงการเอนหลังพิงไดทุกระดับท่ีตองการ
- การปรับสูง-ต่ํา: ปรับความสูงดวยแกนแก็ส (Gas lift) สามารถปรับความสูงของเบาะน่ังไดระหวาง 45-53

ซม.
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- ทาวแขน: เปนเหล็กดัดข้ึนรูป ชุบดวยโครเมี่ยมท่ีวางทาวแขนดานบนปดทับดวยไมวีเนียรเพรสข้ึนรูปหนา
10 มม.บุดวยฟองนํ้าหุมทับดานนอกดานวัสดุชนิดดวยกันกับเบาะน่ังและพนักพิง

- ขาเกาอ้ี : เปน แบบ 5 แฉกทําดวย Die-Casting Aluminum ฉีดข้ึนรูปช้ินเดียวปดผิวเงาขนาด 650 มม.
- ลอ: เปนลอคู Nylon ขนาด 50 มม.สามารถรับนํ้าหนักไดถึง 30 กก./ลอ ยึดติดกับขาดวยการตบเขา
- วัสดุหุม: หุมดวยหนังเทียม

1.24 เคร่ืองคอมพิวเตอรตัดตอและพัฒนาสื่อวิดีทัศน จํานวน 2 ชุด
1.24.1 หนวยประมวลผลกลางตองเทียบเทาหรือดีกวา Intel Core i7 ทํางานท่ีสัญญาณนาฬิกาไมต่ํากวา 3.49

GHz หรือมีคุณสมบัติดีกวา และมีหนวยความจํา L3 Cache ไมนอยกวา 6 MB
1.24.2 มีหนวยความจําหลักชนิด DDR3 FSB 1333 MHz ขนาดไมนอยกวา 4 GB และสามารถเพ่ิมขยายรวมได

สูงสุดไมนอยกวา 8 GB
1.24.3 มีหนวยความจําสํารอง (Hard Disk) ชนิด SATA มีขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB จํานวน 1 หนวย ท่ีมี

ความเร็วรอบไมต่ํากวา 7,200 รอบตอนาที
1.24.4 มีหนวยควบคุมการแสดงผล (Video Controller) ไมนอยกวา 1 GB โดยใช Chipset ของ NVIDIA ในตระกูล

GeForce (Series) เปนอยางนอย หรือ Chipset ของ ATI ในตระกูล Radeon HD (Series) เปนอยางนอย
1.24.5 มี DVD / RW Dual Layer ท่ีสามารถเขียน DVD + R DL, DVD+RW และ DVD-RAM ติดตั้งมาพรอมกับ

เครื่อง ชนิดติดตั้งภายใน
1.24.6 มีสวนเช่ือมตอกับระบบเครือขาย (Network Interface) ชนิดความเร็ว 10/100/1000 Mbps ตาม

มาตรฐาน RJ-45
1.24.7 มีชองสัญญาณเช่ือมตอแบบอนุกรมตามมาตรฐาน USB 2.0 อยางนอย 6 Ports
1.24.8 มีจอภาพขนาดไมนอยกวา 20 น้ิวแบบ LCD แบบ 16:9 หรือดีกวา
1.24.9 มี 6 in 1 Media Card Reader แบบ Build-in หรือดีกวา
1.24.10 แปนพิมพเปนแบบ USB มีจํานวนแปนพิมพไมนอยกวา 104 แปน มีอักษรภาษาไทย และภาษาอังกฤษติด

บนแปนกดอยางถาวรหรือดีกวา
1.24.11 เมาสเปนชนิดใชแสง (Optical) แบบ Scroll Mouse ท่ีมีสายเช่ือมตอแบบ USB พรอมแผนรองเมาสหรือ

ดีกวา
1.24.12 ติดตั้งระบบปฎิบัติการ Microsoft Windows 7 Professionalหรือสูงกวา ลิขสิทธ์ิถูกตองตาม  กฎหมาย ผู

เสนอราคาตองใหการรับประกันคอมพิวเตอร    ทุกช้ินสวนพรอมคาแรง ไมนอยกวา 3 ป โดยเปนบริการ
แบบ Onsite Service โดยไมคิดคาใชจาย

1.25 เครื่องขยายเสียงสําหรับลําโพงเพดานพรอมตูสําหรับใสอุปกรณ จํานวน 2ชุด
1.25.1 มีกําลังขยายปกติไมนอยกวา 60 วัตต
1.25.2 สามารถตอบสนองความถ่ี 100 Hz-10 kHz หรือกวางกวา
1.25.3 คาความผิดเพ้ียนรวม (THD) ไมเกิน 2% หรือดีกวา
1.25.4 มีชองสัญญาณเขา AUX ไมนอยกวา 2 ชอง
1.25.5 มีชองสําหรับตอไมโครโฟนไดไมนอยกวา 3 ชอง
1.25.6 มีชองสัญญาณเสียงออกเพ่ือตอกับเครื่องบันเสียงไดไมนอยกวา 1 ชอง



-9-

1.25.7 อัตราสวนสัญญาณตอสัญญาณรบกวนไมนอยกวา 60 dB หรือดีกวา
1.25.8 สามารถตอออกลําโพงแบบ: 100V, 70V line, 4 ohm หรือดีกวา
1.25.9 มีปุมควบคุมความดัง และปุมปรับเสียงทุม-เสียงแหลม
1.25.10 ผูเสนอราคาตองเปนตัวแทนจําหนายพรอมกับมีหนังสือรับรองอะไหลอยางนอย 5 ป ตนฉบับจริงจาก  ผูนํา

เขาหรือโรงงานผูผลิตระบุถึงหนวยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองดวย เพ่ือประโยชนในการบริการภายหลัง
การติดตั้ง

1.25.11 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาลอกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะมาใหคณะกรรมการ
ตรวจพิจารณาในวันยื่นซองสําหรับแคตตาลอกท่ีแนบมาใหพิจารณาหากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรอง
สําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจ

1.25.12 รับประกันคุณภาพไมนอยกวา 3 ป
1.25.13 ตูสําหรับใสอุปกรณ

- เปนตูใสอุปกรณขนาดมาตรฐาน หนากวาง 19 น้ิว
- ทําดวยแผนโลหะหนา  ท่ีแข็งแรงทนทาน
- มีพัดลมระบายอากาศ หรือชองระบายอากาศไดตามสมควร
- ตูเปนโลหะเคลือบสีจากโรงงาน

1.26 ลําโพงเพดาน จํานวน 9 ชุด
1.26.1 เปนลําโพงติดเพดาน ขนาดไมนอยกวา 11 ซม.
1.26.2 สามารถใชไดท้ังความตานทานท่ี 100 V Line / 70 V Line หรือดีกวา
1.26.3 สามารถตอบสนองความถ่ี 100-20,000 Hz, (-10 dB) หรือกวางกวา
1.26.4 มีคา Sound Pressure Level ไมนอยกวา 89 dB / w / m หรือดีกวา
1.26.5 รับกําลังขับไดไมนอยกวา 6 W หรือดีกวา
1.26.6 ผูเสนอราคาตองเปนตัวแทนจําหนายพรอมกับมีหนังสือรับรองอะไหลอยางนอย 5 ป ตนฉบับจริงจาก ผูนํา

เขาหรือโรงงานผูผลิตระบุถึงหนวยงานโดยตรงแนบมาในวันยื่นซองดวย เพ่ือประโยชนในการบริการภายหลัง
การติดตั้ง

1.26.7 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาลอกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะมาใหคณะกรรมการ
ตรวจพิจารณาในวันยื่นซองสําหรับแคตตาลอกท่ีแนบมาใหพิจารณาหากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรอง
สําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจ

1.26.8 รับประกันคุณภาพไมนอยกวา 3 ป

2. ระบบสนัทนาการเพ่ือการเรียนรูภาษาตางประเทศ จํานวน 1 ระบบ
2.1 เครื่องคอมพิวเตอรสนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศดวยตนเอง จํานวน 20 ชุด

แตละชุดประกอบดวย
2.1.1 มีหนวยประมวลผลกลางท่ีมีคุณสมบัติเทียบเทาหรือดีกวา quad-core Intel Core i5 ความเร็วไมนอยกวา

2.7 GHz
2.1.2 มีหนวยความจําหลักขนาด 8GB ความเร็ว 1600MHz ชนิด DDR3 SDRAM
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2.1.3 มีหนวยเก็บขอมูลสํารองความจุไมนอยกวา 1TB เช่ือมตอแบบ Serial ATA หรือดีกวา
2.1.4 มีหนวยควบคุมการแสดงผลท่ีมีคุณสมบัติเทียบเทาหรือดีกวา NVIDIA GeForce GT 640M หนวยความจํา

ไมนอยกวา 512MB GDDR5
2.1.5 จอแสดงผลขนาด 21.5-inch (diagonal) ชนิด LED-backlit display ใช IPS technology ความละเอียด

1920  x 1080 TFT พรอมกลอง มีระบบ เสียงลําโพงซายขวา ติดตั้งมาพรอมในตัวเครื่องและจอภาพ
2.1.6 มี card slot SDXC มี USB 3 จํานวน 4 Port พอรตแสดงผลแบบ Thunderbolt ports Mini Display

Port output เพ่ือรองรับการเช่ือมชอ DVI, VGA and dual-link DVI มีพอรต Gigabit Ethernet (RJ-45
connector) ความเร็ว 10/100/1000BASE-T

2.1.7 รองรับการเช่ือมตอเครือขายไรสาย 802.11n Wi-Fi wireless networkingเขากันไดกับ IEEE 802.11a/b/g
2.1.8 มีคียบอรดและเมาสอยูภายใตเครื่องหมายการคาเดียวกันกับตัวเครื่อง
2.1.9 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ MAC OS X Mountain Lion หรือดีกวา พรอมซอฟทแวรประกอบ iLife มีลิขสิทธ์ิ

ถูกตองตามกฎหมาย
2.1.10 ใหการรับประกันอยางนอย 3 ป
2.1.11 โตะสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรสนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศดวยตนเอง

- โตะขนาด : กวาง 80 ลึก 60 x สูง 75 เซนติเมตร
- หนาท็อป : ทําจากไมParticle Board 25 มม.ปดผิวดวยเมลามีน ท้ัง 2 ดานปดขอบดวยPVC Edge 2

มม.
- ขา : เหล็กกลอง ขนาด 2" x 1" หนา 1.6 มม. มีปุมปรับระดับความสูงไดในกรณีท่ีพ้ืนไมเทากันทําสีพน
- POWDER COAT สีเงินดาน
- บังตา : ทําจากไมParticle Board 16 มม.ปดผิวดวยเมลามีน ท้ัง 2 ดาน ปดขอบดวยเมลามีน หนา

0.3 มม.
- อุปกรณ

- ตัวยึดทอปกับขา : สกรูหัวแบนจม 6 x45
- ตัวยึดทอปกับคาน : สกรู TH 10 x 1 "
- ตัวยึด Modesty กับทอป : Titus (TT5414) ปด Cap สีเทาออน
- Bracket Return: เหล็กพับ หนา 1.6 มม. พนสี Powder Coat สีเงินดาน
- ตัวปรับระดับ : NT 224 / B

2.1.12 เกาอ้ีสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรสนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศดวยตนเอง
- ขนาดกวาง 55 X ลึก 60 X สูง 81 ซม.
- โครงสรางทําจาก ไมอัด วีเนียรดวยแรงดันข้ึนรูป หนา 13มม.
- ฟองนํ้าพนักพิง ทําดวย Polyurethane Foam
- ความหนาแนน 20 กก./ตารางน้ิว ความแข็ง 10 กก./ตารางน้ิว
- ฟองนํ้าท่ีน่ังทําดวย Polyurethane Foam ความหนาแนน 35 กก./ตารางน้ิว ความแข็ง 13 กก./

ตารางน้ิว
- ขาเกาอ้ี 5 แจก  ทําจากอลูมิเนียมฉีด (Aluminum Alloy) พนสีดํา (Powder Coated)
- ลูกลอ ทําจากพลาสติก Polyamide (Nylon 6)
- สปริงโยกมี Knee-tilt และแกนปรับระดับความสูง-ต่ําดวยระบบ Gas lift
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- แขน ทําจากอลูมิเนียมอัลลอยฉีดข้ึนรูป ปดทับดานบนดวย Polyurethane
- วัสดุ หุมหนังเทียมหรือผา

2.2 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายชนิดเบลดพรอมเครื่องคอมพิวเตอรควบคุม จํานวน 1 ชุด
สําหรับระบบสันทนาการเพ่ือการเรียนรูภาษาตางประเทศ
2.2.1 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายชนิดเบลด

- เปนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีไดรับการออกแบบมาเพ่ือทํางานเปนเครื่องแมขาย Server โดยเฉพาะ
- มี BIOS แบบ UEFI ท่ีมลีิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมายและไดรับการออกแบบใหใชกับเครื่องแมขาย
- มีหนวยประมวลผลกลาง(Processor) ชนิด Intel Xeon Processor E5-2609 4C หรือดีกวา ซึ่งทํางาน

ท่ีความถ่ีสัญญาณนาฬิกา (Clock Speed) ไมนอยกวา 2.4 GHz หรือดีกวา  จํานวนไมนอยกวา 1 หนวย
และสามารถขยายไดไมนอยกวา 2 หนวย หรือดีกวา

- หนวยประมวลผลกลางมี Cache ขนาดไมนอยกวา 10 MB หรือดีกวา
- มีหนวยความจําแบบ DDR3 RDIMMs หรือดีกวา โดยมีขนาดหนวยความจํา ไมนอยกวา 16 GB และ

สามารถรองรับการขยายรวมไดสูงสุดในภายหลัง ไมนอยกวา 256 GB หรือดีกวาและสามารถรองรับการ
ทํางานแบบ Memory Mirroring และ Chipkill หรือเทียบเทาไดเปนอยางนอย

- มีหนวยควบคุมในการจัดการ RAID แบบ SAS และ SATA หรือดีกวา และสามารถรองรับการทํา RAID
0, 1, 1E และ 10 ไดเปนอยางนอย

- มีหนวยเก็บขอมูลสํารอง (Hard Disk) แบบ hot-swap SAS หรอื SATA หรือ SSD HDDs หรือดีกวา ท่ีมี
ขนาด 2.5 น้ิวซึ่งมีขนาดความจุกอนการ format ไมนอยกวา 300 GB จํานวนไมนอยกวา 2 หนวยหรือ
ดีกวา

- สามารถใชงาน CDROM แบบ Virtual Media ได
- มีสวนเช่ือมตอกับระบบเครือขาย (Network Controller) แบบ Gigabit Ethernet และ 10 Gb ท่ีติดตั้ง

ลงในแผงวงจรหลัก (Module) จํานวนไมนอยกวาอยางละ 2 พอรต หรือดีกวา  และ มีชองตออุปกรณ
เพ่ิมขยาย (Expansion Connectors) แบบ CIOv จํานวน 1 หนวยและ CFFh จํานวน 1 หนวย หรือ
ดีกวา

- มีคอนเนคเตอร(Socket) แบบ Redundant และเปน server แบบ Full height
- ตัวเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีนําเสนอตองสามารถรองรับเทคโนโลยี IPMI 2.0 และ TPM 1.2 ไดเปน

อยางนอย
- มีระบบ Light Path Diagnostics หรือเทียบเทา เพ่ือดูขอผิดพลาดและวิเคราะหอาการเสียของอุปกรณ

ตาง ๆภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
- มีระบบการเตือนถึงความเปนไปไดในการชํารุดเสียหายของอุปกรณลวงหนา (Predictive Failure

Analysis หรือเทียบเทา ) สําหรับ Processor(s),  Memory, Disk (s), Expansion Cards, VRM และ
System Battery ไดเปนอยางนอย

- เครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีเสนอ ตองไดรับการรับรองตามมาตรฐาน FCC, UL หรือ VCCI (Class A)
- ตองมีการรับประกันแบบ On-site Service เปนระยะเวลาอยางนอย 3 ปแบบ 24 x 7
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- เครื่องแมขายท่ีเสนอตองสามารถติดตั้งและทํางานรวมกับแชสซีส (CHASSIS) เดิมของสํานักไดเปนอยาง
ดี

2.2.2 เครื่องคอมพิวเตอรควบคุม
- หนวยประมวลผลกลางเทียบเทาหรือดีกวา Intel Core i5 ความเร็ว 2.5GHz ชนิด Dual-core รองรับ

การทํา Turbo Boost เพ่ือเพ่ิมความเร็วไปท่ี 3.1GHz
- หนวยความสํารองแบบ Flash Storage ขนาดไมนอยกวา 512GB
- หนวยความสํารองแบบ DDR3L onboard memory ขนาดไมนอยกวา 8GB
- หนวยแสดงผลมีประสิทธิภาพเทียบเทาหรือดีกวา Intel HD Graphics 4000
- จอแสดงผลแบบติดตั้งในตัวเครื่องขนาดไมนอยกวา 13.3 น้ิว LED backlit display ดวย IPS

technology ความละเอียด 2560 x 1600 pixel
- มีพอรตแบบ Thunderbolt ไมนอยกวา 2 พอรต
- มีพอรตแบบ USB 3 ไมนอยกวา 2 พอรต
- มีพอรตแบบ HDMI ไมนอยกวา 1 พอรต
- มีชองตอ Headphone
- รองรับการเช่ือมตอ เครือขายไรสาย แบบ 802.11n และ Bluetooth 4.0
- มี battery ชนิด lithium-polymer ขนาด 74 watt และแหลงจายไฟ ขนาด 60W เทียบเทาหรือดีกวา

แบบ MagSafe 2
- ติดตั้งระบบปฎิบัติการ OSX Mountain Lion หรือดีกวา
- ใหการรัปประกันไมนอยกวา 3 ป

2.3 ซอฟทแวรสนับสนุนการเรียนรูภาษาภาษาอังกฤษดวยตนเอง จํานวน 1 ชุด
2.3.1 เปนโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีออกแบบใหใชกับคอมพิวเตอรระบบมัลติมีเดีย และสามารถ

ทํางานบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Local Area Network)
2.3.2 เปนบทเรียนท่ีครอบคลุมเน้ือหาในการฝกทักษะดานตาง ๆ เชน  การอาน การฟง การพูดและการเขียน

รวมถึงการใชศัพทและไวยากรณ
2.3.3 บทเรียนมีการออกแบบไวเปนแนวทางในการศึกษาโดยแบงออกเปน แบบทดสอบภาษาอังกฤษ (Placement

test ), บทเรียนกอนเขาเรียน ( Warm-up lesson ) และบทเรียนท่ีใชสําหรับการฝกทักษะดานตาง ๆ โดย
จําแนกออกเปนแตละสถานการณ ตางๆ

2.3.4 บทเรียนมีสวนของหมวดอางอิง ( Reference section ) ท่ีใหผูเรียนเขามาศึกษาขอมูลเพ่ิมเติม เชน
Language skills, Grammar index ฯลฯ

2.3.5 บทเรียนมีระบบ วีดีโอติวเตอร ท่ีคอยชวยเหลือและพูดแนะนําผูเรียนตลอดระยะเวลาการฝก เชน แนะนํา
บทเรียนตางๆ  เทคนิคในการทําแบบฝก อธิบายขอผิดพลาดในการทําแบบฝกหัดของผูเรียน และใหความ
ชวยเหลือผูเรียนผานคําสั่งเสียง
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2.3.6 บทเรียนงายตอการใชงาน ( User friendly ) และมีปุม “ Help” ปรากฏอยูทุกหนาจอ
2.3.7 มีบทเรียนท่ีผูเรียนสามารถบันทึกเสียงของผูเรียนผานไมโครโฟน แลวทําการประเมินผลเปรียบเทียบกับเสียง

ตนฉบับในโปรแกรม และประเมินเผลเปนคะแนน ซึ่งมีท้ังการฝกปฏิบัติเปนคํา ( Word ) และเปนประโยค (
Sentence )

2.3.8 บทเรียนฝกออกเสียงเปนประโยค ( SentencePronunciation ) ระบบสามารถวิเคราะหคําตางๆในประโยค
ท่ีผูเรียนออกเสียงไมผานเกณฑได โดยแสดงเปนแถบสีเพ่ือใหงายตอการสังเกต และใหผูเรียนฝกออกเสียงคํา
ท่ีออกเสียงยังไมผานเกณฑโดยอัตโนมัติ

2.3.9 ผูเรียนสามารถเขาไปดูบันทึกตาง ๆ ของตนเองได เพ่ีอใหเห็นถึงความกาวหนาและติดตามผลการเรียนรูของ
ตนเองไดทางหนาจอภาพ และสามารถสั่งพิมพออกทางเครื่องพิมพได

2.3.10 ผูเรียนสามารถแทรกขอความ ( Insert Note ) เพ่ือบันทึกความเขาใจหรือขอสงสัย ในบทเรียน ระหวางเรียน
ได

2.3.11 ผูเรียนสามารถปรับความเร็วของเสียงบทสนทนาในโปรแกรม ( Photo Story ) เพ่ือชวยฝกทักษะการฟงแก
ผูเรียน

2.3.12 มีเมนูท่ีสามารถใหผูเรียนสั่งพิมพเน้ือหาบทเรียนตางๆ ได
2.3.13 ผูเรียนสามารถใชเสียงในการสั่งใหโปรแกรมทํางานผานทางวิดีโอติวเตอรได เชน สั่งใหเฉลย แบบฝกหัด สั่ง

ใหตรวจคําตอบ สั่งใหไปแบบฝกหัดตางๆ  ฯลฯ
2.3.14 มีแบบฝกหัดท่ีผูเรยีนสามารถใชเสียงตอบคําถามได
2.3.15 ในบทเรียนตางๆ ผูเรียนสามารถเลือกฟงเสียงคําศัพทไดท้ังภาษาอังกฤษแบบบริติช และภาษาอังกฤษแบบ

อเมริกัน และสามารถเลือกฟงไดท้ังเสียงผูหญิง และเสียงผูชาย
2.3.16 มีระบบฝกคําศัพท ท่ีผูเรียนสามารถเลือกรูปแบบการฝกไดไมนอยกวา 3 รูปแบบเชน ฝกการแปล ฝกการ

จดจํา เปนตน
2.3.17 โปรแกรมมีสิทธ์ิการเขาใชงานรวม 200Concurrent User โดยโปรแกรมแบงเปน 4สวน ประกอบดวย
2.3.18 แบบทดสอบภาษาอังกฤษ 50 concurrent  users
2.3.19 บทเรียนนําเขาสูบทเรียน 50 concurrent  users
2.3.20 บทเรียนภาษาอังกฤษ A1, A2 50 concurrent  users
2.3.21 บทเรียนภาษาอังกฤษ B1.1, B1.2 50 concurrent  users
2.3.22 คุณสมบัติของโปรแกรมสวนการจัดการและควบคุมระบบ (LMS administrator)

- มีเมนูชวยใหผูควบคุมระบบสามารถทําการลงทะเบียนช่ือผูเรียน, กลุมผูเรียนได
- มีเมนูเครื่องมือชวยในการใชงานตางๆ เชน การคนหาช่ือผูเรยีนในระบบ
- มีการประเมินผลในแตละแบบฝกทักษะ โดยสามารถประเมินผลเปนแบบรายบุคคล, รายกลุมได และมี

เมนูท่ีสามารถสงออกเปนไฟล Excel ได
- มีการประเมินผลคะแนน โดยจําแนกออกเปนประเภทตางๆ อยางชัดเจน เชน คะแนนไวยากรณ คะแนน

การออกเสียง คะแนนการฝกคําศัพท และคะแนนการฟง
- มีเมนูเพ่ือ reset คาคะแนนตางๆได หรือ restore คะแนนท่ี reset ไปครั้งลาสุดกลับมาได

2.3.23 สามารถติดตั้งบนเครื่องผูเรียนไดไมจํากัดจํานวนครั้ง
2.3.24 สามารถลงทะเบียนผูเรียนไดไมจํากัดจํานวนผูเรียน
2.3.25 ผูเสนอตองใหการอบรมบุคลากรใหสามารถใชโปรแกรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2.3.26 รับประกันการใชงานของโปรแกรมเปนเวลา 1 ป
2.3.27 เปนโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิและสามารถใชงานไดถูกตองตามกฎหมาย

2.4 ชุดหุนยนตฝกภาษาตางประเทศแบบจําลองสถานการณ 3 มิติ จํานวน 12 ชุด
แตละชุดประกอบดวย

2.4.1 ชุดหุนยนตฝกภาษาตางประเทศแบบจําลองสถานการณ 3 มิติ
- เปนหุนยนตสื่อการเรียนการสอนภาษาตางประเทศท่ีใชระบบ 3 มิติ เสมือนจริงและการรับรูของเสียง
- ใชงานดวยระบบเสียงท่ีแตกตางกันได 6 แบบ
- สามารถควบคุมความเร็วของเสียงได
- สามารถรองรับได 2 ภาษา ท้ังภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลี
- มีลําโพง, ไมค, ปุมปรับระดับเสยีง, ไฟ LED แสดงสถานะ, ชองเสียบหูฟง 3.5 มม., mini usb ในตัว

อุปกรณ
- เช่ือมตอคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB
- การ Update Patch หรือ Content ตางๆโดยอัตโนมัติ
- สามารถคุยโตตอบกับผูใชงานได
- สามารถเก็บ LOG ไฟลการใชงาน
- สามารถสรางและแกไขสถานการณตางๆดวยระบบ 3 มิติเสมือนจริงได
- มีสถานการณจําลองตางๆดวยระบบ 3 มิติเสมือนจริงมากกวา 24 สถานการณยก ตัวอยางเชน ธนาคาร

สวนสาธารณะ สนามบิน ฯ
- มีการบันทึกคะแนนและสถิติของแตละคน
- มีธนาคารการพูด สามารถดาวนโหลด content มาใชงานได
- สามารถสรางบทเรียนเองได
- มี 4 โหมดหลัก

- Study the Patterns
- Field Trip (UCC WORLD)
- Free Talking
- Social Networking

- มีเกมพัฒนาทักษะความรู, การพูดในเชิงธุรกิจ, การนําเสนอทางธุรกิจ
- สามารถเปลี่ยนใบหนาหุนจําลองใหเปนใบหนาของผูใชงานในรูปแบบ 3 มิติได
- สามารถแชร content ท่ีเราสรางข้ึนมาได โดยผานธนาคารการพูด (Talking Bank)

2.4.2 เครื่องคอมพิวเตอรประกอบชุดหุนยนตฝกภาษาตางประเทศแบบจําลองสถานการณ 3 มิติ
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) โดยใชของ Intel รุน Intel Core i5 และมีหนวยความจํา L3 Cache ไม

นอยกวา 6 MB
- มีหนวยความจําหลัก (Memory) ชนิด DDR3 FSB 1333 MHz ขนาดไมนอยกวา 4 GB และสามารถ

เพ่ิมขยายรวมไดสูงสุดไมนอยกวา 8 GB



-15-

- มีหนวยความจําสํารอง (Hard Disk) ชนิด SATA มีขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB จํานวน 1 หนวย ท่ีมี
ความเร็วรอบไมต่ํากวา 7,200 รอบตอนาที

- มี Blu-Ray Drive ติดตั้งมาพรอมกับเครื่องชนิดติดตั้งภายใน
- มีสวนเช่ือมตอกับระบบเครือขาย (Network Interface) ชนิดความเร็ว 10/100/1000 Mbps ตาม

มาตรฐาน RJ-45
- มีชองสัญญาณเช่ือมตอแบบอนุกรมตามมาตรฐาน USB 2.0 อยางนอย 6Ports หรือ USB3.0 รวมกับ

USB 2.0 อยางนอย 6Ports, มี 6-in-1 Card Reader ติดตั้งมาในตัวเครื่อง และ HDMI in/Out อยาง
นอย 1 ชอง

- มีจอภาพขนาดไมนอยกวา 23 น้ิวแบบ LED แบบ 16:9 หรือดีกวาความละเอียด 1920 x 1080pแบบ
Multi Touch Screen แบบติดตั้งสําเร็จมาจากบริษัทฯผูผลิต

- แปนพิมพเปนแบบ USB หรือ Wireless มีจํานวนแปนพิมพไมนอยกวา 104 แปน เมาสเปนชนิดใชแสง
(Optical) แบบ Scroll Mouse ท่ีมีสายเช่ือมตอแบบ USB หรือ Wireless

- ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7 Professional หรือระบบปฏิบัติการท่ีใหมกวามีลิขสิทธ์ิ
ถูกตองตามกฎหมาย

- ผูเสนอราคาตองใหการรับประกันคอมพิวเตอร    ทุกช้ินสวนพรอมคาแรง ไมนอยกวา 1ป โดยเปน
บริการแบบ Onsite Service โดยไมคิดคาใชจาย (มีเอกสารระบุระยะเวลารับประกัน และหมายเลข
โทรศัพทศูนยบริการ ไวติดชัดเจนท่ีตัวเครื่อง)

2.4.3 โตะเกาอ้ีเครื่องคอมพิวเตอรประกอบชุดหุนยนตฝกภาษาตางประเทศแบบจําลองสถานการณ 3 มิติ
โตะขนาด : กวาง 80 ลึก 60 x สูง 75 เซนติเมตร

- หนาท็อป : ทําจากไมParticle Board 25 มม.ปดผิวดวยเมลามีน ท้ัง 2 ดานปดขอบดวยPVC
Edge 2 มม. Raukantex ( Rehau)

- ขา : เหล็กกลอง ขนาด 2" x 1" หนา 1.6 มม. มีปุมปรับระดับความสูงไดในกรณีท่ีพ้ืนไมเทากัน
ทําสีพน

- POWDER COAT สีเงินดาน
- บังตา : ทําจากไมParticle Board 16 มม.ปดผิวดวยเมลามีน ท้ัง 2 ดาน ปดขอบดวยเมลามีน

หนา 0.3 มม.  (Linnermann)
- อุปกรณ
- ตัวยึดทอปกับขา : สกรูหัวแบนจม 6 x45
- ตัวยึดทอปกับคาน : สกรู TH 10 x 1 "
- ตัวยึด Modesty กับทอป : Titus (TT5414) ปด Cap สีเทาออน
- Bracket Return: เหล็กพับ หนา 1.6 มม. พนสี Powder Coat สีเงินดาน
- ตัวปรับระดับ : NT 224 / B
- ฉากก้ันขางโตะ กวาง 60 X สูง 35 ซม.จํานวน 2 ชุดตัวฉากเปนแผนไมเพาะโครงหุมวัสดุดูด

ซับเสียงมีคุณสมบัติเทียบเทาหรือดีกวา Predeco ของ SCG แลวหุมทับดวยผาสามารถดูดซับ
เสียงสะทอน และเสียงรบกวนอ่ืนๆ ได
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- ฉากก้ันขางโตะ กวาง 80 X สูง 35 ซม. จํานวน 1 ชุดตัวฉากเปนแผนไมเพาะโครงหุมวัสดุดูด
ซับเสียงมีคุณสมบัติเทียบเทาหรือดีกวา Predeco ของ SCG แลวหุมทับดวยผาสามารถดูดซับ
เสียงสะทอน และเสียงรบกวนอ่ืนๆ ได

- เกาอ้ีขนาดกวาง 55 X ลึก 60 X สูง 81 ซม.
- โครงสรางทําจาก ไมอัด วีเนียรดวยแรงดันข้ึนรูป หนา 13มม.
- ฟองนํ้าพนักพิง ทําดวย Polyurethane Foam
- ความหนาแนน 20 กก./ตารางน้ิว ความแข็ง 10 กก./ตารางน้ิว
- ฟองนํ้าท่ีน่ังทําดวย Polyurethane Foam ความหนาแนน 35 กก./ตารางน้ิว ความแข็ง 13

กก./ตารางน้ิว
- ขาเกาอ้ี 5 แจก  ทําจากอลูมิเนียมฉีด (Aluminum Alloy) พนสีดํา (Powder Coated)
- ลูกลอ ทําจากพลาสติก Polyamide (Nylon 6)
- สปริงโยกมี Knee-tilt และแกนปรับระดับความสูง-ต่ําดวยระบบ Gas lift
- แขน ทําจากอลูมิเนียมอัลลอยฉีดข้ึนรูป ปดทับดานบนดวย Polyurethane
- วัสดุ หุมหนังเทียมหรือผา

2.5 ซอฟทแวรพัฒนาระบบบนสภาพแวดลอมพีเอชพี จํานวน 2 ชุด
2.5.1 รองรับการเช่ือมตอกับฐานขอมูล MySQL, SQL Server, MS Access, Oracle, PostgreSQL, DB2,

Informix, SQLite ได
2.5.2 มีตนแบบระบบ(Template)มาพรอมซอฟทแวรท่ีเสนอ
2.5.3 มี WYSIWYG Visual Editor ใหสามารถปรับแตงหนาหนาขของระบบท่ีพัฒนาไดสะดวก.
2.5.4 รองรับการสราง แผนภูมิและรายงาน โดยผูพัฒนาสามารถปรับแตงเองได
2.5.5 สามารถสราง SQL query และมีเครื่องมือรองรับในการปรับแก SQL query ท่ีสะดวก
2.5.6 สามารถสรางระบบปองกันการเขาถึงระบบไดท้ังแบบ Hardcode และแบบในฐานขอมูล
2.5.7 สามารถสรางหนาลงทะเบียนผูใชใหมไดโดยมีระบบปองกัน SPAM
2.5.8 สามารถสรางระบบกําหนดสิทธ์ิแบบปรับเปลี่ยน(Dynamic)ได
2.5.9 สนับสนุนไมนอยกวา 30 ภาษารวมถึงภาษาไทย
2.5.10 สารมาสราง แกไข ตาราง ในฐานขอมูลไดภายในตัวซอฟทแวร
2.5.11 สนับสนุนการขารหัสขอมูล(Data Encryption)ในฐานขอมูล
2.5.12 รองรับการตรวจสอบผูใชจาก Active Directory

เง่ือนไข
1. ผูผานการประกวดราคาจะตองดําเนินการติดตั้งระบบใหสามารถใชงานได
2. ผูผานการประกวดราคาจะตองจัดอบรมใหเจาหนาท่ีของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถจัดการและใช

งานระบบไดทุกสวน
3. ผูเสนอราคาตองจัดเตรียมเอกสารแนะนําสินคา (Brochure) สําหรับอางอิงถึง คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคและแสดง

เครื่องหมายระบุตําแหนงรายละเอียดอยางชัดเจน
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4. ผูเสนอราคาตองใหการรับประกันสินคา ทุกช้ินสวนพรอมคาแรง แบบบริการถึงสถานท่ีติดตั้ง โดยไมคิดคาใชจายเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือตามขอกําหนดทางเทคนิคของแตละอุปกรณ

5. กําหนดสงมอบครุภัณฑภายใน 120 วัน นับจากวันทําสัญญา
6. งวดงาน งบประมาณ 5,220,000.00 บาท  ระยะเวลาในการดําเนินการ 120 วัน

งวดท่ี 1 มหาวิทยาลัยฯจาย 80 % เมื่อผูรับจางสงมอบครุภัณฑครบทุกรายการตามสัญญา แลวเสร็จภายใน 90 วัน
งวดท่ี 2 มหาวิทยาลัยฯจาย 20 % เมื่อผูรับจางไดทําการติดตั้ง ทดสอบระบบท้ังหมดและทําการฝกอบรมเจาหนาท่ีเปนท่ี

เรียบรอย แลวเสร็จภายใน 120 วัน


