
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

ครุภัณฑอาคารเรียนรวม (อาคาร 35)
จํานวน 3 รายการ

ประกอบดวย
รายการท่ี 1. เกาอ้ีออดิทอเรียมแบบมีท่ีแลคเชอร จํานวน 474 ตัว

รายการท่ี 2. ครุภัณฑหองประชุมบรรยาย จํานวน 1 ชุด
ประกอบดวย
1. โตะบรรยาย จํานวน 3 ตัว
2. เกาอ้ีวิทยากร จํานวน 6 ตัว
3. โซฟา 3 ท่ีนั่ง จํานวน 1 ตัว
4. โซฟา 1 ท่ีนั่ง จํานวน 2 ตัว
5. โตะกลาง 90 X 60 X 40 จํานวน 1 ตัว
6. พรมทอความหนา 32 ออนซ พรอมยางรอง จํานวน 500 ตร.ม.
7. แทนกลาวรายงาน จํานวน 2 ตัว
8. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร 300 Ansi  Lumensจํานวน 2 เครื่อง

รายการท่ี 3. ครุภัณฑหองประชุม จํานวน 1 ชุด
ประกอบดวย
1. แทนกลาวรายงาน จํานวน 4 ตัว
2. ชุดโตะหมูบูชา ชุดกลาง จํานวน 2 ชุด
3. รูปพระบรมฉายาลักษณ จํานวน 2 ชุด
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เกาอ้ีออดิทอเรียมแบบมีท่ีแลคเชอร จํานวน 474 ตัว

ขนาด : กวาง 53 x ลึก 83 x สูง 98 เซนติเมตร
โครงเกาอ้ี : เบาะท่ีนั่งเหล็กแผนพับข้ึนรูปตัว U ขนาด 16x50x1.5 มม. พนสี Epoxy

Powder Coating อบความรอนหลังพิงเปนไมวีเนียรยางพาราเพรสข้ึนรูป
หนา 14 มม.

โครงทาวแขน : เหล็กแผนพับข้ึนรูปตัว U ขนาด 26x83x2 มม. ดัดและเชื่อมข้ึนรูป ขนาด
83x407x330 มม. มีสวนตอกับขา พนสี Epoxy Powder Coating อบความ
รอน

ขาเกาอ้ี : เหล็กแผนพับข้ึนรูปตัว U ขนาด 65x304x2 มม. เชื่อมข้ึนรูปตอกับเหล็กกลอง
สี่เหลี่ยม ขนาด 38x74x2 มม.มีสวนตอกับทาวแขนเปนชิ้นเดียวกัน ดานลาง
ปมรูทะลุใหสามารถยึดติดกับพ้ืนแบบถาวรได

ฟองน้ํา : เบาะนั่ง และพนักพิง ฟองน้ําความหนาแนนสูง Polyurethane Foam
ปรับแตงรูปทรงตามแบบของเกาอ้ี

ฝาครอบเบาะนั่ง-พิง : พลาสติกโพลีพรอพีลีน [PP] ฉีดข้ึนรูปสีดํา มีชองสําหรับการติดเลขท่ีนั่งของ
เกาอ้ี

ไมปดทาวแขน :ไม MDF.Board หนา 25 มม. ปดผิวดวยพีวีซีหนาไมนอยกวา 0.39 มม.
ในระบบ Membrane Press ขนาด 90x408 มม.

แผนท่ีรองเขียน : ไม MDF.Board หนา 19 มม. ปดผิวดวยพีวีซีหนาไมนอยกวา 0.39 มม.
ในระบบ Membrane Press ขนาด 268x280 มม.

วัสดุหุม : หุมเบาะดวยหนังเทียมผาฝาย

หมายเหตุ : ขนาดของครุภัณฑ สามารถ + / - ไดไมเกิน 5 ซม
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โตะบรรยาย จํานวน 3 ตัว

ขนาด : กวาง 200 x ลึก 80 x สูง 75 ซม.
รายละเอียดคุณสมบัติ
แผนหนาโตะ : ไม Particle Board หนา 28 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Filmปดขอบดวย

PVC Edging หนา 2 มม. ดวยกาว Hot Melt ลบมุมมนดวยเครื่องจักร มีกลอง
รอยสายไฟกลมพลาสติก ฉีดข้ึนรูปสีกาไฟร 2 จุด

แผนบังตา : ผลิตจากไม Particle Board หนา 16 มม. เคลือบผิวดวย Melamine Resin Film
ดวยระบบ Short Cycle ปดขอบดวย PVC Edging หนา 0.5 มม.

ขาโตะ : เสาตั้งคูเปนเหล็กทอกลมขนาด 50 มม. หนา 1 มม.ชุบโครเม่ียม คานบนเปนเหล็กแผน
เพรสข้ึนรูป ขนาด 55 x 30 x 670 มม. หนา 1.5 มม.ขาลางขนาด 62 x30 x 700 มม.
หนา 1.5 มม. ฝาปดขางซาย-ขวา  ขนาด165 x 640 หนา 1 มม.พนสี Epoxy Powder
Coating อบความรอน

ปุมรองขา : ผลิตจากพลาสติกฉีดข้ึนรูป สามารถปรับระดับสูง-ต่ําได
อุปกรณ KD. Fitting ขนาด 25 มม. ของ Hafele จากเยอรมันหรือเทียบเทา

หมายเหตุ : ขนาดของเฟอรนิเจอรท่ีระบุ  อาจมีแตกตางจากมาตรฐาน +- ไมเกิน 3 ซม.
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เกาอ้ีวิทยากร จํานวน 6 ตัว

ขนาด : กวาง 66 x ลึก 65  x สูง 112-118 ซม.
ขอมูลทางเทคนิค
โครงเกาอ้ี : เบาะนั่งและพนักพิงเปนไมวีเนียรเพรสข้ึนรูปชิ้นเดียว หนาไมนอยกวา 12 มม.
ฟองน้ํา : เบาะนั่งและพนักพิงเปนฟองน้ํา Polyurethane  Foam ปรับแตงรูปทรงตามแบบของ

เกาอ้ี
ใตเบาะนั่ง : ติด Tilt Mechanism พรอมดวยระบบ Back Lock ปรับความนุมนวลในการนั่งดวย

ระบบสปริงโดยใชมือหมุนสามารถเลือกปรับล็อคตําแหนงการเอนหลังพิงไดทุกระดับ
ท่ีตองการ

การปรับสูง-ต่ํา : ปรับความสูงดวยแกนแก็ส (Gas lift) สามารถปรับความสูงของเบาะนั่งไดระหวาง
45-53 ซม.

ทาวแขน : เปนเหล็กดัดข้ึนรูป ชุบดวยโครเม่ียม ท่ีวางทาวแขนดานบนปดทับดวยไมวีเนียรเพรส
ข้ึนรูปหนา 10 มม.บุดวยฟองน้ําหุมทับดานนอกดานวัสดุชนิดดวยกันกับเบาะนั่งและ
พนักพิง

ขาเกาอ้ี : เปน แบบ 5 แฉกทําดวย Die-Casting Aluminium ฉีดข้ึนรูปชิ้นเดียวปดผิวเงาขนาด
650 มม.

ลอ : เปนลอคู Nylon ขนาด 50 มม.สามารถรับน้ําหนักไดถึง 30 กก./ลอ ยึดติดกับขาดวย
การตบเขา

วัสดุหุม : หุมดวยหนังเทียม

หมายเหตุ : ขนาดของเฟอรนิเจอรท่ีระบุ  อาจมีแตกตางจากมาตรฐาน +- ไมเกิน 3 ซม.
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โซฟารับแขก ขนาด 3 ท่ีนั่ง จํานวน 1 ตัว

ขนาด : กวาง 196 x ลึก 93 x สูง 80 ซม.
ขอมูลทางเทคนิค
โครงเกาอ้ี : ไมเบญจพรรณเพลาะโครงข้ึนรูปตามแบบ  เบาะนั่งติดสปริง Zig- Zag หนา 3 มม.เพ่ือ

เสริมความนุมนวลของเบาะนั่ง
ฟองน้ํา : เบาะนั่งและพนักพิงเปนฟองน้ํา Polyurethane Foam ปรับแตงรูปทรงตามแบบของ

โซฟา ชั้นนอกสุดบุดวยใยสังเคราะห [ Fiber Fill] เพ่ือเสริมความนุมนวลของเบาะนั่ง
ขาเกาอ้ี : ทําจากเหล็กทอกลม ขนาด 50 มม. ชุบโครเม่ียม ติดแปนปรับระดับได
วัสดุหุม : หุมดวย หนังเทียม

หมายเหตุ : ขนาดของเฟอรนิเจอรท่ีระบุ  อาจมีแตกตางจากมาตรฐาน +- ไมเกิน 3 ซม.
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โซฟา ขนาด 1 ท่ีนั่ง จํานวน 2 ตัว

ขนาด : กวาง 95 x ลึก 93 x สูง 80 ซม.
ขอมูลทางเทคนิค
โครงเกาอ้ี : ไมเบญจพรรณเพลาะโครงข้ึนรูปตามแบบ  เบาะนั่งติดสปริง Zig- Zag หนา 3 มม.เพ่ือ

เสริมความนุมนวลของเบาะนั่ง
ฟองน้ํา : เบาะนั่งและพนักพิงเปนฟองน้ํา Polyurethane Foam ปรับแตงรูปทรงตามแบบของ

โซฟา ชั้นนอกสุดบุดวยใยสังเคราะห [ Fiber Fill] เพ่ือเสริมความนุมนวลของเบาะนั่ง
ขาเกาอ้ี : ทําจากเหล็กทอกลม ขนาด 50 มม. ชุบโครเม่ียม ติดแปนปรับระดับได
วัสดุหุม : หุมดวย หนังเทียม

หมายเหตุ : ขนาดของเฟอรนิเจอรท่ีระบุ  อาจมีแตกตางจากมาตรฐาน +- ไมเกิน 3 ซม.



-7-

โตะกลาง จํานวน 1 ตัว

ขนาด : กวาง 90 x ลึก 60 x สูง 40 เซนติเมตร
ขอมูลทางเทคนิค
หนาท็อปโตะ : กรอบไมยางพาราข้ึนรูป หนารวม 40 มม. เพลและมนขอบตามแบบทําสีพน

Polyurethane  [PU] ชองกลางวางกระจกสีชา หนา 6 มม.
โครงขา : ไมยาพารากลึงข้ึนรูปทรงกลมขนาด 48 มม. สวนปลายเรียว ขนาด 25 มม. ทําสีพน

Polyurethane [PU]
ปลายขา : ทําจากพลาสติก Polypropylene [PP] ฉีดข้ึนรูปสีดํา ปองกันการกระแทกเสียดสี

และกันชื้น

หมายเหตุ : ขนาดของเฟอรนิเจอรท่ีระบุ  อาจมีแตกตางจากมาตรฐาน +- ไมเกิน 3 ซม.
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พรมทอชนิด WALL TO WALL จํานวน 500 ตารางเมตร

- เปนพรมทอชนิด WALL TO WALL
- มียางดําความหนาไมนอยกวา 0.8 มม รองพรมในการปูพ้ืน

ใหผูขายนําเสนอรูปแบบใหคณะกรรมการอนุมัติกอนดําเนินการติดตั้ง
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แทนรายงาน จํานวน 6 ตัว

ขนาด : กวาง 60 x ลึก 60 x สูง 110 ซม
โครงทําจากไม : MDF หนาไมนอยกวา 15 มม

ใหผูขายนําเสนอรูปแบบใหคณะกรรมการอนุมัติกอนทําการผลิต

หมายเหตุ : ขนาดของเฟอรนิเจอรท่ีระบุ  อาจมีแตกตางจากมาตรฐาน +- ไมเกิน 5 ซม.
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เครื่องฉายภาพ LCD โปรเจคเตอรขนาด 3000 ansi จํานวน 2 เครื่อง

- สามารถฉายภาพไดขนาดใหญ 30 -300 นิ้ว
- ความละเอียดของภาพ True  XGA (1,024 x 768 Dots) หรือดีกวา
- ใหความสวางภาพถึง 3,000 Lumens ใชหลอดชนิด 230W หรือดีวา
- ใชแผง LCD  Panels ขนาด 0.63"
- มีการกระจายแสง (Uniformity)  85%
- รับสัญญาณภาพไดทุกระบบท้ัง PAL,  SECAM,  NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N
- ใชเลนส F2.10 – 2.25 หรือดีกวา
- มีคา Contrast Ratio ไมนอยกวา 2500:1
- มีระบบ Scanning  Frequency  RGB โดยมีชวงความถ่ี H  Sync  :  15 – 100 kMz V  Sync  : 50 –

100  Hz Dot  Clock  : 140  MHz
- สามารถปรับ Keystone ในแนว Vertical +/- 30% หรือดีกวา
- มีชองสัญญาณ  ดังนี้

: D-sub 15 Input
: Composite Video
:  S-Video
:  RS - 232C, RJ-45 หรือมากกวา

- ระบบไฟฟา 100 V - 240 V AC
- มีหนังสือแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายสินคาฉบับจริงจากบริษัทฯผูผลิตหรือผูนําเขาท่ีไดรับการแตงตั้งอยาง

ถูกตองมาในวันยื่นซองดวย
- มีหนังสือรับรองอะไหลอยางนอย 5 ป ตนฉบับจริงจากผูนําเขาหรือโรงงานผูผลิตระบุถึงหนวยงานโดยตรง

แนบมาในวันยื่นซองดวยเพ่ือผลประโยชนสูงสุดของทางหนวยงาน
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โตะหมูบูชา จํานวน 2 ชุด

- เปนชุดโตะหมูบูชา 7 หนา 6 นิ้ว
- โครงเปนไมเนื้อแข็งปดทอปดวยไมอัดสัก ทําสี
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รูปพระบรมฉายาลักษณ จํานวน 2 ชุด

- รูปพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพรอมกรอบหลุยส
- รูปพระบรมฉายาลักษณสมเด็จพระราชินนาถพรอมกรอบหลุยส
- กรอบหลุยส ขนาดไมนอยกวา 20x24 นิ้ว


