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ครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาศูนย์การเรียนด้วยตนเองต้องมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าดังน้ี 
1111 เครื่องคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองเครื่องคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองเครื่องคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองเครื่องคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง                                จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน         30303030            ชุดชุดชุดชุด    

1.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า Intel Core i3 ต้อง
ทํางานท่ีสัญญาณนาฬิกาไม่ตํ่ากว่า 2.00 GHz  

1.2 แผงวงจรหลักใช้  Chipset ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าแบบ Intel HM55 Express 
Chipset  

1.3 มีหน่วยความจําหลัก (Memory) ชนิด DDR3 FSB 1066 MHz หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 
4 GB  และสามารถเพิ่มขยายรวมได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 8 GB 

1.4 มีหน่วยความจําสํารอง (Hard Disk) ชนิด Serial ATA หรือดีกว่า มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
250 GB จํานวน 1 หน่วย ที่มีความเร็วรอบไม่ตํ่ากว่า 5,400 รอบต่อนาที และมีระบบ      
Motion Sensor พร้อม Software ที่ตรวจจับการเคล่ือนไหวของตัวเครื่อง สามารถทํา
การล๊อคหัวอ่าน Hard disk ได้ในกรณีที่เครื่องอยู่ในทิศทางท่ีเส่ียงต่อการตกกระแทก  

1.5 ระบบ Bios ของเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอ 
และต้องสามารถแสดงหมายเลขเคร่ือง (Serial Number) ที่ตรงกับหมายเลขท่ีติดมากับ
ตัวเครื่องได้ 

1.6 หน่วยประมวลผลภาพ (Graphics Controller) มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า Intel 
Graphics Media Accelerator HD (Intel HD Graphic) และมีหน่วยความจําอย่างน้อย 
256 MB สามารถใช้ร่วมกับหน่วยความจําหลักได้ 

1.7 มี DVD / RW Multi Burner ท่ีสามารถเขียน DVD + R DL, DVD+RW และ DVD-RAM 
แบบติดต้ังภายใน 

1.8 มี pointing device 2 แบบ คือท้ังแบบ Multi-Touchpad  และแบบ Track Point  หรือ
ดีกว่า 

1.9 มีส่วนเช่ือมต่อกับระบบเครือข่าย (Network Interface) ชนิดความเร็ว  10/100/1000 
Mbps ตามมาตรฐาน RJ-45 จํานวน 1 Port 

1.10 มีช่องสัญญาณเช่ือมต่อแบบอนุกรมตามมาตรฐาน USB 2.0  อย่างน้อย 3 Ports โดยสามารถ
ใช้เป็นท่ี Charge อุปกรณ์ต่อพ่วงอ่ืน ๆ โดยไม่ต้องเปิดระบบปฎิบัติการแบบ Power USB 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 Port และแบบ Combo USB eSATA/USB จํานวนไม่น้อยกว่า 1 Port 

1.11 สนับสนุนการทํางานแบบเช่ือมต่อสัญญาณแบบ Bluetooth v2.1 หรือดีกว่า 
1.12 มี Media Card Reader แบบ 7 in 1 หรือดีกว่า ที่สามารถรองรับ MMC, Memory Stick, 

Memory Stick Pro, SD, XD ได้ 
1.13 มีช่องสัญญาณเช่ือมต่อภายนอกแบบ External Monitor (VGA) อย่างน้อย 1 Port  
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1.14 สนับสนุนการทํางานแบบเครือข่ายไร้สายตามมาตราฐาน  IEEE 802.11 แบบ Wireless b/g 
/n หรือดีกว่ามีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 14 น้ิวแบบ 14.0" (355mm)  anti-glare, LED 
backlight,  มีความละเอียดไม่ตํ่ากว่า 1366 x 768 หรือดีกว่า 

1.15 มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลภายในตัวเครื่องแบบ Bios password  และแบบ Hard disk 
Password 

1.16 มี Keyboard 6 row multimedia Function keys และมีระบบ spill-resistant เพื่อ
ป้องกันนํ้าหกใส่ 

1.17 มีระบบตรวจสอบลายน้ิวมือ (Fingerprint Reader) เพื่อสามารถใช้แทนรหัสผ่าน (Pass-
word) ของ MS Windows XP และ Vista , Power-On password (BIOS), Hard disk 
password ด้วย Single sign-on 

1.18 มีแบตเตอรี่ชนิด Lithium Ion แบบ 6-Cell  ที่สามารถใช้งานได้ไม่ตํ่ากว่า  3 ช่ัวโมง  หรือ
ดีกว่า 

1.19 มี Microsoft Windows Starter Kit สําหรับ Campus Agreement ของระบบปฏิบัติการ 
Microsoft Windows  

1.20 ได้รับการรับรองมาตรฐานการแผ่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถาบันได้รับการยอมรับจาก
นานาชาติ เช่น FCC พร้อมเอกสารรับรองได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยจาก
สถาบันที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ เช่น UL พร้อมเอกสารรับรอง 

1.21 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการประหยัดพลังงาน และส่ิงแว้ด
ล้อม Energy Star 5.0  

1.22 มีการรับประกันเคร่ืองคอมพิวเตอร์จากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 3 ปี พร้อม
รับประกันอุปกรณ์ทุกช้ินส่วน  และ ให้บริการถึงสถานที่ติดต้ัง โดยการบริการจากเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ 

1.23 บริษัทผู้ผลิตเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องมีระบบ Online Support ที่ให้บริการ Down-
load คู่มือ, Drive และ Bios Update ผ่านทางระบบ Internet 

1.24 มีกระเป๋าสําหรับใส่เครื่องพร้อมอุปกรณ์ท่ีออกแบบเพื่อให้ใส่คอมพิวเตอร์ที่เสนอ   และมีวัสดุ
ภายใน        ท่ีป้องกันการกระแทกจากภายนอก 

1.25 บริษัทผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งต้ังตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
หรือบริษัทผู้ผลิตท่ีมีสาขาในประเทศไทย เพื่อให้การรับรองบริการหลังการขายที่ ดี           
โดยอ้างอิงเลขที่เอกสารเสนอราคา 
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2222 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิดเบลดสําหรับงานการเรียนรู้ด้วยตนเองเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิดเบลดสําหรับงานการเรียนรู้ด้วยตนเองเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิดเบลดสําหรับงานการเรียนรู้ด้วยตนเองเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิดเบลดสําหรับงานการเรียนรู้ด้วยตนเอง        จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 1 1 1 1 ชุดชุดชุดชุด    
2.1 เป็นเครื่องแม่ข่ายเบลด 2-way จํานวน 5 เครื่อง  
2.2 มีหน่วยประมวลผลกลางแบบ Intel Xeon Quad-Core Xeon E5507  (2.26GHz) 4  MB 

L3 Cache หรือดีกว่า โดยมีจํานวนหน่วยประมวลผลกลาง ไม่น้อยกว่า 1 หน่วย  และรองรับ
การขยายได้ 2 หน่วย 

2.3 มีหน่วยความจําเป็นแบบ PC3-10600 ECC DDR3  Low Power RDIMM หรือดีกว่า และมี
ขนาดหน่วยความจํา ไม่น้อยกว่า 4 GB และสามารถรองรับการขยายได้รวมไม่น้อยกว่า  
96GB หรือดีกว่า 

2.4 มีช่องทางเช่ือมต่อไปยังแผงวงจรกลางของตู้  อย่างน้อย 2 connectors รวมถึง  power 
connector จํานวนไม่น้อยกว่า 2 connector ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเบลด          
และสามารถรองรับการทํางานแบบ Redundant ได้ 

2.5 มีพอร์ท Network แบบ Ethernet ท่ีสนับสนุนความเร็ว 1000Mbps หรือดีกว่า และสามารถ
รองรับการทํางานแบบ TCP/IP Offload Engine (TOE), Wake on LAN, iSCSI,          
Serial over LAN, PXE 2.0, Failover, adapter fault tolerance, Load balancing  
จํานวน 2 พอร์ท หรือดีกว่า สามารถเช่ือมต่อและทํางานร่วมกันกับระบบที่มีอยู่ได้ 

2.6 มี Expansion Slot แบบ PCI-Express หรือดีกว่า สําหรับรองรับการขยายไม่น้อยกว่า 2 
หน่วย 

2.7 มีฮาร์ดดิสก์แบบ SAS หรือดีกว่า ขนาดความจุก่อนการทํา RAID ไม่น้อยกว่า  146 GB หรือ
ดีกว่า และมีความเร็วรอบไม่ตํ่ากว่า 10K rpm จํานวน 2 หน่วยหรือดีกว่า 

2.8 มีระบบควบคุม Hard Disk (Raid Controller) แบบ SAS หรือดีกว่า และสนับสนุนการทํา 
RAID 0, 1 ได้เป็นอย่างน้อย  

2.9 มีคุณสมบัติของตู้เบลด (Chassis) สําหรับเคร่ืองแม่ข่ายเบลดดังต่อไปน้ี  
2.9.1 มีขนาดความสูง 7U ตามมาตรฐาน Electronic Industries Alliance (EIA) 
2.9.2 มีการทํางานของแผงวงจรกลางของตู้สําหรับเช่ือมต่อเครื่องแม่ข่ายท้ังหมดกับ

อุปกรณ์ภายในตู้แบบ Redundant รองรับได้สูงสุดจํานวนไม่น้อยกว่า 14 เครื่อง 
2.9.3 สามารถรองรับเครื่องแม่ข่ายได้ทั้ง 2 –way และ 4-way ภายในตู้เดียวกันได้ และ

สามารถรองรับเครื่องแม่ข่าย ท้ังแบบ CISC และ RISC ได้สูงสุดจํานวนไม่น้อยกว่า 
14 เคร่ือง 

2.9.4 มีแหล่งจ่ายไฟท่ีเป็นแบบ Redundant และ hot-swappable มาให้อยู่ภายในตู้เบลดอย่าง
เพียงพอสําหรับรองรับเครื่องแม่ข่ายเบลด โดยไม่จําเป็นต้องมีแหล่งจ่ายไฟเพิ่มอีกภายหลังเมื่อ
ต้องการติดตั้งเครื่องแม่ข่ายเพิ่มเติมในตู้เบลดเดิม 

2.9.5 มีพัดลม หรืออุปกรณ์สําหรับระบายความร้อนติดต้ังให้มาแล้วอยู่ภายในตู้เบลดมาอย่างเพียงพอ 
โดยไม่จําเป็นต้องมีพัดลมเพิ่มอีกภายหลังเม่ือต้องการติดตั้งเครื่องแม่ข่ายเพ่ิมเติมในตู้เบลดเดิม 
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2.9.6 มีฮาร์ดแวร์สําหรับบริหารจัดการเบลดแบบ redundant และ hot-swap/hot-plug 
มาอย่างน้อย 1 หน่วย พร้อมรองรับการทํางานของ KVM switch สําหรับทุกเคร่ือง
แม่ข่ายภายในตู้เบลด แบบ Local และ Remote ผ่านทาง Browser ได้เป็นอย่าง
น้อย 

2.9.7 มีการติดต้ัง DVD-ROM หรือดีกว่า อยู่ภายในตู้เบลด รองรับการเช่ือมต่อกับเครื่องแม่
ข่ายทั้งหมดภายในตู้ 

2.9.8 มีอุปกรณ์ที่สามารถแสดงสถานะของอุปกรณ์ต่างๆท่ีอยู่ภายในตู้เบลด 
2.9.9 มีอุปกรณ์ Network Switch แบบ Ethernet สําหรับติดต้ังภายใน Blade Enclo-

sure หรือ Chassis  จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยโดยแต่ละหน่วยมีคุณสมบัติรองรับ
การทํางาน Layer 2 หรือดีกว่า โดยมีอย่างน้อย 14 ports Gigabits  สําหรับ
เช่ือมต่อกับ Server ที่ติดต้ังภายใน และ Gigabit Uplink Port จํานวนไม่น้อยกว่า 2 
ports หรือดีกว่า 

2.10 ให้การรับประกันผลิตภัณฑ์ท้ังอะไหล่และบริการโดยบริษัทผู้ผลิตแบบให้บริการถึงสถานท่ีต้ัง 
(On Site Service) ภายวันทําการถัดไปหลังจากได้รับแจ้งเป็นระยะเวลา 3 ปี มีเอกสารระบุ
ระยะเวลารับประกันและหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์บริการไว้ติดชัดเจนที่ตัวเครื่อง 

2.11 บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องมีบริษัทสาขาท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย  หรือมีศูนย์บริการซึ่ง
เป็นของบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือของบริษัทตัวแทนจําหน่ายท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

2.12  บริษัทผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งต้ังตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
หรือบริษัท ผู้ผลิตท่ี มีสาขาในประเทศไทย เพื่อให้การรับรองบริการหลังการขายที่ ดี           
โดยอ้างอิงเลขที่เอกสารเสนอราคา 

 
3333 เครื่องให้บริการเก็บข้อมูลเครื่องให้บริการเก็บข้อมูลเครื่องให้บริการเก็บข้อมูลเครื่องให้บริการเก็บข้อมูล                            จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 2222    ชุดชุดชุดชุด    

3.1 เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่มี Hard Disk Drive ขนาดไม่น้อยกว่า 4.0 TB มีความเร็วในการ
ทํางานท่ี 7,200 รอบต่อนาที โดยมี Interface เป็นแบบ SATA และมี Cache Memory ของ 
Hard Disk ขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB 

3.2 มีความสามารถในการจัดการข้อมูลแบบ RAID0/RAID1/RAID5/RADI10 ได้  
3.3 หน่วยเก็บข้อมูลรองรับการทํา RAID ใบระดับ  0,1,5 ได้เป็นอย่างน้อย 
3.4 รองรับระบบ FTP Server ภายในตัวอุปกรณ์ 
3.5 ระบบสามารถสํารองข้อมูลอัตโนมัติโดย ซอฟท์แวร์รองรับระบปฎิบัติการ Microsoft Win-

dows หรือดีกว่า 
3.6 มีความเร็วในการส่งข้อมูลผ่านพอร์ต LAN ชนิด RJ-45 ได้ไม่น้อยกว่า 10/100/1000 Mbps 
3.7 มีความเร็วในการส่งข้อมูลผ่านพอร์ต USB สูงสุด 480 Mbps (HS mode) และ 12 Mbps  

(FS mode)หรือดีกว่า 
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3.8 สามารถรองรับพอร์ตฮาร์ดดิสค์ Serial ATA จํานวนไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต 
3.9 สามารถทํางานร่วมกับ TCP/IP,LDAP,HTTP,NTP,SMB,FTP ได้เป็นอย่างน้อย 
3.10 มีขนาดไม่เกิน 2 U สามารถบรรจุในตู้แร็คขนาด 19 น้ิวได้ สามารถใช้งานกับระบบปฎิบัติการ 

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Linux (SMB) ได้อย่าง 
3.11 มีการรับประกันตัวเคร่ืองจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 3 ปี พร้อมรับประกันอุปกรณ์

ทุกช้ินส่วนและให้บริการถึงสถานท่ีติดต้ัง (on site service)  โดยการบริการจากเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ 

 
4444 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดําเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดําเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดําเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดํา                                        จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน         2 2 2 2         ชุดชุดชุดชุด    

4.1 ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 35 แผ่น/นาที 
4.2 ความละเอียดในการพิมพ์ 1200 x 1200 Dpi หรือดีกว่า 
4.3 มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB 
4.4 รองรับการเช่ือมต่อแบบ Hi-Speed USB 2.0 หรือดีกว่า 
4.5 สามารถบรรจุกระดาษได้อย่างน้อย 250 แผ่น 
4.6 มีการรับประกันเครื่องจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 3 ปี พร้อมรับประกันอุปกรณ์ทุก

ช้ินส่วน  และให้บริการถึงสถานท่ีติดต้ัง (on site service)  โดยการบริการจากเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ 

 
5555 ตู้สําหรับใส่เครื่ตู้สําหรับใส่เครื่ตู้สําหรับใส่เครื่ตู้สําหรับใส่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย                                        จํานวนจํานวนจํานวนจํานวน            1111        ชุดชุดชุดชุด    

5.1 ออกและผลิตระบบ Knock down system สะดวกและง่ายสําหรับประกอบและเคล่ือนย้าย  
5.2 ผลิตจาก Electro galvanized sheet steel หนา 1.5mm.เสา โครงและฐาน หนา 2.0mm. 

ฐานล้อ หนา 3.0mm. ป้องกันสนิม 100% 
5.3 หลังคาติดต้ังพัดลมได้ 1 ถึง 6 ตัว (1x4", 2x4", 3x4") สามารถเปล่ียนเป็นช่องเข้าสาย 
5.4 ประตูหน้าบริเวณส่วนกลางเป็น Plastic acrylic สีชาหนา 5mm. นํ้าหนักเบาพร้อมยางกันฝุ่

นรอบขอบประตู เปิด ปิดได้ทั้งซ้ายหรือขวาด้วยบานพับท่ีอลูมิเนียมแข็งแรงพร้อมกุญแจล็อค 
2 ตัว (Turn lock)   

5.5 ประตูหลังบริเวณส่วนล่างมีช่องระบายอากาศและแผ่นกันฝุ่น(Dust-proof filter) พร้อมยาง
กันฝุ่นรอบขอบประตู เปิด ปิดได้ทั้งซ้ายหรือขวาด้วยบานพับท่ีอลูมิเนียมแข็งแรงพร้อมกุญแจ
ล็อค (Push lock) 2 ตัวสําหรับตู้ 27U ข้ึนไป   

5.6 ด้านล่างมีช่องสําหรับเข้าสายพร้อมแผ่นปิดสามารถปรับระยะได้สําหรับป้องกันสัตว์และแมลง  
5.7 ฝาข้างพร้อมกุญแจล๊อค 2 ตัว (Turn lock) ติดต้ังเข้า ออกได้สะดวกง่ายต่อการบํารุงรักษาอุป

กรณ์ภายใน   
5.8 เสาสําหรับติดต้ังอุปกรณ์ผลิตจากเหล็ก Electro galvanized sheet steel หนา 2mm. มี

ความแข็งแรง และสามารถปรับระยะได้ตามความลึกของอุปกรณ์   
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5.9 บานพับท้ังประตูหน้า หลัง ผลิตจาก Aluminum ขนาดใหญ่แข็งแรง รับนํ้าหนักประตูได้มาก
เป็นพิเศษและป้องกันสนิม 100%   

5.10 ขาปรับระดับท้ัง 4 มุม แข็งแรงติดต้ังง่าย และล้อ 4 ล้อหมุนได้ 360 องศา เพื่อความสะดวก
ขณะเคล่ือนย้าย รับนํ้าาหนักได้ 100 ก.ก. / ล้อ 

5.11 Ground system ทุกช้ินส่วนเช่ือมต่อถึงกันด้วย Cable earth kit   
5.12 สีฝุ่นหนาและทนทาน (Powder epoxy coating two-tone with gray and black by 

electro-static system for drying to enhance strength) เทียบเท่ากับมาตรฐาน 
ANIS/EIA-310D-1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954:Part 2, 
DIN 41494.   

5.13 ผลิตจากโรงงานท่ีได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2000 
5.14 มี KVM Switch มีจํานวนพอร์ตไม่น้อยกว่า 8 พอร์ต พร้อม  LCD Monitor จํานวนไม่น้อย

กว่า 1 จอ สามารถติดต้ังและพับเก็บในตู้ Rack ได้ 
5.15 ให้การรับประกันผลิตภัณฑ์ท้ังอะไหล่และบริการ แบบให้บริการถึงสถานท่ีติดต้ัง (On Site 

Service)    เป็นระยะเวลา 3 ปี มีเอกสารระบุระยะเวลารับประกันและหมายเลขโทรศัพท์
ศูนย์บริการไว้ติดชัดเจนท่ีตัวเคร่ือง  

 
6666     โต๊ะเก้าอี้สําหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง โต๊ะเก้าอี้สําหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง โต๊ะเก้าอี้สําหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง โต๊ะเก้าอี้สําหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง                             จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน         30303030            ที่นั่ที่นั่ที่นั่ที่นั่งงงง    

มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังน้ี 
6.1 โต๊ะกลุ่มแบ 3ท่ีน่ัง                                          จํานวน      6    ชุด 

- ขนาด 190 x 200 x 115 เซนติเมตร   
- หน้าโต๊ะ ไม้ ผลิตจากไม้ Particle Board ความหนา 28 มิลลิเมตร เคลือบผิว

ด้วย Melamine   Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ด้วยระบบ Short Cycle ปิด
ขอบด้านข้างด้วย Edge PVC ความหนา 2 มิลลิเมตร 

- ขากลางโต๊ะ ผลิตจากไม้ Particle Board ความหนา 19 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วย Me-
lamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้านข้างด้วย Edge PVC เพื่อ
ป้องกันการกระแทก ซึ่งมีความหนา 0.5 มิลลิเมตร 

- ขาโต๊ะ ผลิตจากเหล็กทรงกลมชุบเคลือบผิวด้วยโครเม่ียม ช่วงกลางผลิตจากเหล็กแผ่น
เพรสข้ึนรูปคานเหล็กรับท็อป  ขนาด  3/4" X  1 1/2"  พ่นสี Powder Coat สีเงิน พ่น
เคลือบผิวด้วยสี Epoxy และอบด้วยความร้อนประกอบข้ึนรูปตามแบบ ขาโต๊ะมีช่อง
ร้อยสายไฟจากด้านล่างถึงด้านบน ด้านล่างของขาโต๊ะติดปุ่มพลาสติกสามารถปรับ
ระดับสูง-ตํ่าได้ 
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- แผ่นช้ันลอยผลิตจากไม้ MDF ความหนา 19 มิลลิเมตร ปิดผิวด้วยกรรมวิธีเมมเบรน 
- แผ่นมินิสกรีนผลิตจากไม้ Particle Board ความหนา 25 มิลลิเมตร หุ้มทับด้วยผ้าฝ้าย

เกรด A หรือหนังเทียมเลือกสีภายหลัง   
- เสามินิสกรีนผลิตจากอลูมิเนียมฉีดข้ึนรูป พ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy และอบดวยความ

ร้อน 
- อุปกรณ์ประกอบท่ีวางคีย์บอร์ด กรอบรางไฟ ปล๊ักไฟ 

6.2  โต๊ะแบบกลุ่ม 4 ท่ีน่ัง              จํานวน   3   ชุด  
- ขนาดกว้าง 222 x ลึก 222 x สูง 115 เซนติเมตร 
- แผ่นหน้าโต๊ะ ผลิตจากไม้ Particle Board ความหนา 28 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วย 

Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้านข้างด้วย Edge PVC 
ความหนา 2 มิลลิเมตร 

- ขากลางโต๊ะ ผลิตจากไม้ Particle Board ความหนา 19 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วย Me-
lamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้านข้างด้วย Edge PVC เพื่อ
ป้องกันการกระแทก ซึ่งมีความหนา 0.5 มิลลิเมตร      

- ขาโต๊ะ ผลิตจากเหล็กทรงกลมชุบเคลือบผิวด้วยโครเม่ียม ช่วงกลางผลิตจากเหล็กแผ่น
เพรสข้ึนรูปพ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy และอบด้วยความร้อนประกอบข้ึนรูปตามแบบ 
ขาโต๊ะมีช่องร้อยสายไฟจากด้านล่างถึงด้านบน ด้านล่างของขาโต๊ะติดปุ่มพลาสติก
สามารถปรับระดับสูง-ตํ่าได้ 

- แผ่นช้ันลอย ผลิตจากไม้ MDF ความหนา 19 มิลลิเมตร ปิดผิวด้วยกรรมวิธีเมมเบรน 
- แผ่นมินิสกรีน กระจกบุผ้าหรือหนังเทียมเลือกสีภายหลัง    
- เสามินิสกรีน ผลิตจากอลูมิเนียมฉีดข้ึนรูป พ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy และอบดวย

ความร้อน 
- อุปกรณ์ประกอบท่ีวางคีย์บอร์ด กรอบรางไฟ ปล๊ักไฟ 

      6.3 เก้าอ้ีคอมพิวเตอร์                                                       จํานวน   30   ตัว 
-  ขนาดกว้าง 49 x ลึก 58.5  x สูง 90 ซม.      
-  โครงเก้าอ้ี เบาะน่ังเป็นไม้วีเนียร์ยางพารา ข้ึนรูปหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. พนักพิงเป็น

แบบ 2 ช้ัน คือ หนาไม่น้อยกว่า 12 มม.และหนา 8 มม.ตามลําดับ 
- ฟองนํ้า เบาะน่ังและพนักพิงเป็นฟองนํ้า Polyurethane  Foam ตัดแต่งรูปทรงตาม

แบบของเก้าอ้ี  
- ใต้เบาะน่ัง ติดก้อนโยก Simple Synchronized Mechanism  พร้อมด้วยระบบ Back 

Lock  ปรับความนุ่มนวลในการน่ังด้วยระบบสปริงโดยใช้มือหมุน    
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- ปรับสูง-ตํ่า ปรับความสูงด้วยแกนแก็ส (Gas Lift) ปรับความสูงของเบาะน่ังได้ประมาณ 
8 ซม. 

- ขาเก้าอ้ี ทําด้วย Die-Casting Aluminum ฉีดข้ึนรูป 5 แฉก ปัดผิวเงา ขนาด 650 มม.
(วัดรวมล้อ)  

- ล้อ เป็นล้อคู่ nylon ขนาด  50 มม.สามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 25 กก./ล้อ ยึด
ติดกับขาด้วยการตบเข้า  

- วัสดุหุ้ม เบาะน่ังและพนักพิงหุ้มด้วยผ้าฝ้ายหรือหนัง ระบุสีภายหลัง   
6.4 ให้การรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปีโดยมีเอกสารรับรองจากโรงงานผู้ผลิต 

      6.5  ผู้ผ่านการเสนอราคาจะต้องส่งรูปแบบและสีของโต๊ะและเก้าอ้ีให้สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พิจารณาก่อนส่งมอบ 
เพื่อความเข้ากันได้กับสถานท่ี 

 
 
 
 
 
..................................................       .....................................................         ...................................................  
   (นางสาวอุไร แสงศิริ)                    (นายสุเทพ    ยนต์พิมาย)           (ผศ.ธัญภัค สังฆมานนท์)         
   ผู้กําหนดคุณลักษณะ                    ผู้กําหนดคุณลักษณะ              ผู้ตรวจสอบ  
  
 
 
 

........................................................... 
(รองศาสตราจารย์ดร.วินิจ  โชติสว่าง) 

ผู้อนุมัติ 


